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PROLOGO 


El fin que persigue esta obra es constituir un Curso Básico de 
Electrónica, tanto en el aspecto teórico como en el práctico. Para 
conseguirlo se ha tratado de dar una explicación física de los Їепб- 
menos eléctricos y electrónicos textual y gráficamente, a fin de 
hacerlo más asequible a los que desconocen totalmente esta téc- 
nica. Por este motivo se han eliminado los planteamientos mate- 
máticos, usando exclusivamente las operaciones numéricas más 
elementales. 

El curso completo consta de seis tomos y el temario tanto 
teórico como práctico que contiene cada tomo es el siguiente: 


TOMO 1.— TEORIA: Introducción a la electrónica. Electri- 
cidad. PRACTICA: Soldadura y montajes eléctricos. El aparato 
de medida. Componentes eléctricos y electrónicos. 

TOMO 2.— TEORIA: Fuentes de alimentación. Rectificadores 
y filtros. PRACTICA: Características de las válvulas y semiconduc- 
tores diodos. Montaje de fuentes de alimentación. 

TOMO 3.— TEORIA: Amplificadores. PRACTICA: Sonido, al- 
tavoces y micrófonos. Características de las válvulas amplificado- 
ras. Amplificadores de Baja y Alta Frecuencia. 

ТОМО 4. — TEORIA: Generadores de señales. Osciladores. Re- 
ceptor superheterodino de A.M. PRACTICA: Montaje, ajuste y 
averías de un receptor de radio. 

TOMO 5.— TEORIA: Diodos, transistores y semiconductores 
especiales. PRACTICA: Experimentación y montaje sobre circui- 
tos con semiconductores. 


PROLOGO 


ТОМО 6.— TEORIA: Circuitos Integrados. Digitales y analó- 
gicos. Hacia el microprocesador. PRACTICA: Montajes y experi- 
mentación sobre circuitos a base de circuitos integrados lógicos 
y operacionales. 


TOMO 7.— Problemas de Electrónica resueltos y con soluciones. 
Presentación y resolución de varios cientos de problemas sobre Electri- 
cidad, Electrónica con válvulas de vacío, Electrónica con transistores 
y semiconductores, Circuitos integrados analógicos, Circuitos integra- 
dos digitales y Microprocesadores (8085). 

El ofrecer la obra en varios tomos tiene una doble finalidad: 
En primer lugar, escalonar el estudio de una forma metódica y 
sencilla, procurando que cada libro muestre un tema completo e 
independiente, que facilite una progresiva introducción a la Elec- 
trónica de forma poco costosa. En segundo lugar, esta colección 
permite la adquisición o consulta del tema que interese de forma 
económica y simple, dado el racional desglose de las materias. 


El autor 
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Primera Parte 


Teoría 


Fuentes de alimentación. Rectificadores y filtros 


LECCION 1 


¿QUE ES LA ELECTRONICA? 


INTRODUCCION 


La Electrónica es la ciencia que estudia los circuitos en los 
que se mueven electrones a través de componentes entre los que 
figuran válvulas y semiconductores. Puntualizando un poco, ade- 
más de los elementos estudiados en Electricidad (resistencias, 
pilas, condensadores, bobinas y transformadores), en los aparatos 
electrónicos hay necesariamente también válvulas y semiconduc- 
tores. 


En Electrónica se emplean además de los componentes 
eléctricos, las válvulas y los semiconductores. 


El movimiento de los electrones es tanto en Electricidad como 
en Electrónica el motivo fundamental del funcionamiento de sus 
circuitos; la única diferencia estriba en que la segunda utiliza 
nuevos componentes, a los que genéricamente se les denomina 
válvulas y semiconductores. 
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¿QUE ES LA ELECTRONICA? 
PARTES DE LA ELECTRONICA 


Todo aparato o circuito electrónico está formado por tres cir- 
cuitos básicos: 


1° Fuentes de alimentación o rectificadores. 
2° Amplificadores. 
3° Generadores de ondas и osciladores. 


Un receptor de radio normal contiene, generalmente, una fuen- 
te de alimentación, cuatro amplificadores y un oscilador; sin em- 
bargo, un televisor posee tres o cuatro fuentes de alimentación, 
ocho amplificadores y tres osciladores. De la misma forma, se 
puede comprobar que cualquier aparato electrónico consta de una 
o varias fuentes de alimentación, uno o varios amplificadores y 
uno o varios generadores de ondas. Por complicado que sea el 
esquema electrónico que se considere, siempre está formado por 
estos tres bloques básicos: fuentes de alimentación, amplificado- 
res y generadores. Ahora bien, dentro de cada circuito básico hay 
ciertas diferencias de carácter secundario, que matizan diversos 
tipos o modelos, pero para conocer la Electrónica lo importante 
es compenetrarse bien con estos tres pilares en los que se apoya 
toda ella. 


Una radio consta de : 
1. Fuente 


3. Amplificadores 
1. Oscilador 


Un TV consta de: 
3. Fuentes 

8. Amplificadores 
3. Osciladores 


Fig. 1-2 
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FUENTES DE ALIMENTACION O RECTIFICADORES 


Los equipos electrónicos caracterizados por contener válvulas 
y semiconductores necesitan para funcionar una tensión continua. 
Ahora bien, las ventajas que presenta para los productores de 
energía eléctrica el suministro de c.a. (corriente alterna) son tan 
importantes, que en la práctica es la única que se distribuye. 

De todo lo expuesto se deduce que cuando un aparato elec- 
trónico se conecta a la red alterna, es necesario transformarla 
en с.с. para que pueda funcionar. 


Un rectificador o fuente de alimentación transforma la 
с. a. en с. с. 


En general, el rectificador es el circuito encargado de trans- 
formar la c.a. en c.c., recibiendo el nombre de fuente de alimen- 
tación el que se encarga del suministro no sólo de la с.с. (rectifi- 
cador) sino también de la c.a. 


Esquemáticamente, y sin describir su composición interna, los 
rectificadores realizan la misión mostrada en la figura siguiente. 


Va ENTRADA Уа SALIDA 
RECTIFICADOR 
т т 


Fig. 1-3 
Esta manera de representar un circuito se llama «por bloques» 
о «esquema sinóptico», pues en ella no se detallan los componen- 
tes que lo forman, sino sólo su: misión fundamental, poniendo 
de relieve la señal que entra y la que sale del mismo. 
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¿QUE ES LA ELECTRONICA? 
AMPLIFICADORES 


La señal que llega a la antena de un receptor de radio proce- 
dente de una emisora situada a cientos de kilómetros es muy 
débil, incluso inferior a 1 milivoltio; sin embargo, para que suene 
el altavoz se precisan de 5 a 6 V. La operación consistente en 
elevar el nivel de la señal recibida se llama «amplificación». 


Los amplificadores elevan el nivel de las señales que se 
les aplican. 


v ENTRADA v SALIDA 
+ AMPLIFICADOR 
т 


Fig. 14 


La mayoría de los aparatos electrónicos trabajan partiendo de 
señales muy pequeñas, que hay que amplificar inevitablemente 
para poder excitar el elemento de salida, como puede ser el alta- 
voz en un receptor de radio, el tubo de imagen en un televisor, 
la bobina de un relé, etc. 


GENERADORES DE ONDAS U OSCILADORES 


En muchas ocasiones el funcionamiento de un equipo elec- 
trónico requiere la aportación de tensiones variables tanto en 
amplitud como en frecuencia. 
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Los generadores producen una corriente o tensión de fre- 
cuencia, forma y amplitud precisas. 


El circuito por bloques de un generador particular, que es el 
que proporciona una componente alterna o senoidal y que recibe 
el nombre de «oscilador», es el que muestra la figura siguiente: 


VA ENTRADA V À SALIDA 
ұста OSCILADOR 
т С.А. E 


Fig. 15 


Si bien en el ejemplo de la figura anterior se ha obtenido una 
c.a., hay generadores que producen corrientes de formas muy 
diversas, como pueden ser en diente de sierra, cuadradas, etc. 


RESUMEN 


Un aprendizaje completo de la Electrónica parte del conoci- 
miento de los tres circuitos básicos mencionados, cuyo ensam- 
blaje conduce a cualquier dispositivo, por complicado que sea, 
y en el que aparecerán, al lado de los componentes típicamente 
electrónicos (válvulas y transistores), los elementos eléctricos. De 
ahí la necesidad de estudiar previamente los principios de la Elec- 
tricidad, a los que se dedicó el tomo 1. de esta obra. 
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¿QUE ES LA ELECTRONICA? 
VALVULAS Y SEMICONDUCTORES 


A medida que se eleva el grado de desarrollo de los países, 
el uso de las válvulas tiende a desaparecer al ser sustituidas por 
los semiconductores, por lo que a quienes los desconozcan les 
estará vedado el campo de los continuos logros y progresos de la 
Electrónica moderna. Se presentan a continuación las ventajas 
más notorias de los transistores frente a las válvulas, para adqui- 
rir conciencia de su importancia: 


12) Los semiconductores son mucho más pequeños que las 
válvulas, factor muy importante en las modernas técnicas elec- 
trónicas de miniaturización. 


22) Son también mucho más baratos. 


3.) Son elementos sólidos, mientras que las válvulas son 
recipientes de cristal herméticos con muchos elementos diferen- 
tes en su interior, 


45) Los semiconductores son de duración ilimitada, mientras 
que las válvulas se gastan normalmente al cabo de 20 ó 30.000 
horas de funcionamiento. 


53) Los semiconductores no precisan filamentos, mientras 
que a las válvulas les son imprescindibles para su funcionamien- 
to. Esto supone un gasto supletorio de energía y un tiempo de 
espera al comenzar a trabajar, para que dichos filamentos adquie- 
ran la temperatura adecuada. 

63) Los semiconductores se conectan directamente en los 
montajes, pero las válvulas precisan zácalos especiales. 

Aunque las válvulas son más resistentes a las altas tempera- 
turas, las radiaciones luminosas, las sobretensiones y las sobre- 
intensidades, no pueden competir con los semiconductores. 

El estudio de la Electrónica y sus tres circuitos fundamenta- 
les lo comenzaremos, no obstante lo dicho anteriormente, por las 
válvulas, por las siguientes razones: 


A) Aún existen muchos aparatos de válvulas, aunque su por- 
centaje frente a los de semiconductores disminuye constante- 
mente. 
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B) Un buen técnico electrónico debe conocer las válvulas y 
los semiconductores. 


C) El desarrollo de la Electrónica partió del descubrimiento 
de las válvulas de vacío. 


D) Es más sencillo y didáctico el estudio de la Electrónica 
siguiendo el proceso cronológico de su historia, o sea, comenzando 
con las válvulas y continuando con los semiconductores. No hay 
que olvidar que cualquier aparato electrónico puede funcionar 
con válvulas o semiconductores, aunque el uso de estos últimos 
se impone debido a las ventajas que presentan. 
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¿QUE ES LA ELECTRONICA? 


EJERCICIOS DE LA LECCION 1. 


1: PREGUNTA. — La diferencia entre la Electricidad y la Elec- 
trónica se debe: 


a) A que los circuitos electrónicos son más complejos que los 
eléctricos. 


b) A que en los circuitos electrónicos se usan, además de los 
componentes eléctricos, otros nuevos. 


c) A que en cada técnica se usan diferentes componentes. 


2% PREGUNTA. — La electrónica es la ciencia que: 


a) Estudia el comportamiento de las corrientes de electrones a 
través de los componentes eléctricos y de las válvulas y los 
semiconductores. 


b) Estudia las válvulas y los semiconductores. 
c) Estudia la emisión de electrones. 


3: PREGUNTA.— Un aparato electrónico, como puede serlo un 
auto-radio, consta de: 


a) Resistencias, condensadores y válvulas. 
b) Fuentes de alimentación, amplificadores y generadores. 
c) Válvulas y semiconductores. 


4: PREGUNTA. — Las fuentes de alimentación sirven: 
a) Para transformar la c.c. en c.a. 

b) Para elevar la с.с. 

c) Para transformar la c.a. en c.c. 


5: PREGUNTA. — Un oscilador es un circuito electrónico que 
proporciona: 


a) Señales o corrientes de la forma que se desee. 
b) Señales o corrientes alternas. 
c) Señales de forma cuadrangular. 
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6: PREGUNTA.—A un técnico electrónico, ¿por qué le es tan 
necesario conocer los principios de la Electri- 
cidad? 

a) Porque la Electrónica es una ciencia superior, y es lógico que 

se conozcan las inferiores. 

b) Porque la Electrónica está muy relacionada con la Electri- 

cidad. 

c) Porque la Electrónica es un paso adelante de la Electricidad, 

pues además de los componentes que usa esta última usa 
otros nuevos (válvulas y transistores). 


LECCION 2 


LAS VALVULAS ELECTRONICAS 


¿QUE ES UNA VALVULA? 


«Una válvula es un elemento capaz de controlar la cantidad 
de electrones que pasan por él». 


La constitución externa de una válvula consiste en un pequeño 
recipiente de vidrio, herméticamente cerrado, en cuyo interior, 
del que se ha extraído el aire, existen las piezas metálicas encar- 
gadas de regular el paso de los electrones; estas piezas, general- 
mente de níquel, se denominan «electrodos». Unos pequeños ter- 
minales metálicos, llamados patillas, atraviesan el vidrio y sirven 
para conectar los electrodos interiores con los elementos exte- 
riores del circuito que se desee montar. 

Las válvulas tienen tres tipos esenciales de electrodos, que son 
los siguientes: 

CATODO: Electrodo que tiene la misión de emitir o despren- 
der electrones. 

ANODO O PLACA: Electrodo que recoge una parte de los elec- 
trones emitidos por el cátodo y los saca al exterior de la válvula 
para su utilización. 

REJILLAS: Son los electrodos que, situados entre el cátodo 


y el ánodo, sirven para regular el paso de electrones del primero 
al segundo. 
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Fig. 2-1 


La válvula electrónica tiene la misión de controlar el 


flujo de electrones que pasa por ella. 


EL DESCUBRIMIENTO CASUAL DE LAS 
VALVULAS ELECTRONICAS 


Edison, en 1892, trabajando en el perfeccionamiento de las 
primeras bombillas eléctricas, que eran lámparas de incasdencen- 
cia que despedían luz al atravesar la corriente eléctrica un fila- 
mento de carbón, observó que después de estar funcionando du- 
rante algún tiempo aparecía el cristal recubierto en su parte 
interna por una capa oscura. 
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Edison llegó a la conclusión de que esta capa era debida a la 
acumulación de pequeñas partículas del filamento, desprendidas 
al calentarlo mediante la corriente eléctrica. También descubrió 
que podía evitarse este ennegrecimiento colocando una lámina 
metálica entre el filamento y la ampolla de vidrio. 


_ , САРА NEGRA 


FILAMENTO 


Fig. 22 


La placa metálica introducida en la ampolla evitaba el enne- 
grecimiento, pero se comprobó que adquiría una carga eléctrica 
negativa. Edison no pudo dar una clara interpretación al fenó- 
meno, porque entonces aún no se conocían ciertas características 
de los electrones. Fueron Richardson en 1901 y Fleming en 1904 
los que demostraron que, si bien el oscurecimiento de la cara in- 
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terna del cristal era producido por partículas de carbón despren- 
didas por el filamento caliente, la carga eléctrica que adquiría la 
placa metálica no la transportaban dichas partículas, sino elec- 
trones libres emitidos por el filamento a causa de su alta tempe- 
ratura. 


PLACA DE METAL 


Fig. 2-3 


En 1904 Fleming construyó la primera válvula electrónica: «el 
diodo». Estaba hecha a semejanza de la bombilla de incandescen- 
cia, con un filamento que emitía electrones al aumentar la tem- 
peratura y una placa metálica que recogía una parte de esos 
electrones al atraerlos por tener conectado un potencial positivo. 
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3.) «Emisión secundaria»: Al bombardear con electrones de 
gran velocidad algunos cuerpos, éstos desprenden electrones a 
consecuencia de los choques que se producen. 


42) «Emisión de campo»: Se produce al aplicar un elevado 
campo eléctrico, con el que se liberan electrones del material. 


EMISION TERMIONICA 


Este tipo de emisión se estudia con más detenimiento, por 
ser el más utilizado, y consiste en la liberación de los electrones 
mediante la elevación de la temperatura en los metales. 


La teoría que explica la emisión termiónica se basa en el com- 
portamiento de los electrones periféricos ante la elevación de 
temperatura, teniendo en cuenta que estos electrones son los más 
alejados y, por tanto, los menos atraídos por el núcleo. 


FUERZA DE ESCAPE 


° DEBIDA A LA VELOCIDAD 
@ N FUERZA DE ATRACCION 
@ @ DEBIDA AL NUCLEO 
Fig. 2-5 


LAS VALVULAS ELECTRONICAS 


Los metales tienen sus átomos formando una red regular y los 
electrones más exteriores de estos átomos no están permanente- 
mente ligados a uno de ellos, sino que se trasladan de uno a otro. 
Cuando un átomo pierde o se le escapa un electrón, se le llama 
«ión positivo», рог no estar completo у haber quedado cargado 
positivamente. 

La siguiente figura muestra la constitución de un metal con 
со completos, iones positivos (signo +) y electrones libres 
signo —). 


ONES 
POSITIVOS 


ATOMOS 
COMPLETOS 


ELECTRONES 
LIBRES 


Los electrones libres se agitan en el seno del metal con velo- 
cidades variables, que dependen de la temperatura. Por eso pue- 
den alcanzar una velocidad tal, que pueda contener la suficiente 
energía cinética como para escapar el electrón del metal. La «ener- 
gía de extracción» necesaria para escaparse un electrón de la su- 
perficie del metal es independiente de la temperatura. 


No todos los electrones libres poseen la misma energía ciné- 
tica o velocidad con una temperatura dada. En cuanto alguno de 
ellos alcanza su energía de extracción, sale del metal y queda 
libre en el espacio exterior que lo circunda. 
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SALIDA DE 
ELECTRONES 


Fig. 2-7 


Cuando un electrón abandona el metal induce en él una carga 
imagen positiva, de valor igual y signo contrario a la del electrón. 
Esta carga imagen ejerce una fuerza de atracción sobre el elec- 
trón libre, que puede hacerle regresar al metal. 


ELECTRON LIBRE 


CARGA IMAGEN 
POSITIVA 


Fig. 28 


LAS VALVULAS ELECTRONICAS 


La mayor parte de los electrones libres que han escapado del 
metal son atraídos por él y retornan, a consecuencia del efecto 
de la carga imagen, aunque algunos vencen esta atracción y que- 
dan fuera de la zona de influencia del metal. Como consecuencia 
de este fenómeno, sobre la superficie del metal aparece una nube 
de electrones que entran y salen del metal y que recibe el nombre 
de «nube de carga espacial». 


CARGA ESPACIAL 


0101 
оу 


0707070, 
DODO 
91010 

я 


/ 
, 
— < ELECTRONES 
24° QUESALEN 
--ү7 Ү ЕМТВАМ 


Fig. 29 


La carga espacial, por poseer un marcado potencial negativo, 
repele y se opone a la emisión de nuevos electrones. 

La cantidad de electrones que salen de la superficie de un 
metal viene dada por la ley de Richardson y es proporcional a la 
temperatura absoluta del metal (273 + РС) y al trabajo que un 
electrón debe realizar para escapar de la superficie. 


TIPOS DE CATODOS TERMIONICOS 


No todos los materiales tienen similares características de emi- 
sión; muy al contrario, tienen diferencias muy acusadas, como 
lo demuestra el siguiente gráfico. 
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A/cm? 


100 


1/100 


500 1000 1500 2000 2500 3000 


Fig. 2-10 


Los óxidos de bario y estroncio (Ba, Sr) O, comienzan a emitir 
a bajas temperaturas, mientras que para lograr el mismo grado 
de emisión con volframio puro ha de alcanzarse una temperatura 
mucho más elevada. La emisividad del volframio toriado es inter- 
media entre el O(Ba, Sr) y el W. 

Hay dos tipos de cátodos, y según el que se emplee se usarán 
diferentes materiales en su constitución. Las clases de cátodo 
existentes son: 


A) CATODO DE CALDEO DIRECTO 


El mismo filamento que se calienta al ser atravesado por la 
corriente eléctrica es el que emite electrones. Suelen estar cons- 
truidos por volframio o tungsteno, recubierto por una fina capa 
de torio, y para lograr con ellos una aceptable emisión se necesi- 
tan alcanzar casi los 1.500° С. 


B) CATODOS DE CALDEO INDIRECTO 


Están formados por un cilindro hueco de níquel, recubierto | 
por óxidos de bario y estroncio, en cuyo interior se aloja un fila- 


32 


LAS VALVULAS ELECTRONICAS 


mento que lo calienta. El filamento se encarga únicamente de ca- 
lentar el cátodo y éste de emitir los electrones. 


Debido a los materiales utilizados se consiguen corrientes 


electrónicas muy interesantes con temperaturas inferiores a los 
800” C. 


CALDEO DIRECTO CALDEO INDIRECTO 


EL CATODO 
EMITE 
ELECTRONES 


EL FILAMENTO 
SE CALIENTA 
Y EMITE 


Fig. 2-11 


El caldeo directo es interesante porque el filamento necesita 
poca potencia para calentarse y la puesta en servicio es casi inme- 
diata. Sin embargo, no se puede alimentar este tipo con c.a., pues 
produce una variación de la emisión, debido a la alteración del 
valor de la tensión calefactora. Por este motivo se suelen caldear 
los cátodos de caldeo directo mediante pilas o baterías del orden 
de los 2 V. 


En la actualidad el caldeo indirecto es casi el único que se 
utiliza, pues, además de poderse alimentar con c.a., ya que el 
cátodo se encuentra a una distancia del filamento en la que no 
se perciben las oscilaciones de la temperatura, el filamento queda 
aislado eléctricamente del cátodo. Para alcanzar la temperatura 
adecuada y comenzar la emisión se precisan algunos minutos, 
concretamente los que requiere el paso del calor desde el fila- 
mento hasta el cátodo por radiación. 
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El funcionamiento de la válvula desgasta la sustancia emiso- 
ra que recubre el cátodo, hasta que deja de emitir electrones, 
momento en el que se dice que la válvula está agotada. El prome- 
dio de duración de una válvula es de unas 30.000 horas. Pasado 
este tiempo la válvula entra en un período de semiagotamiento 
en el que se reduce la corriente emitida y enseguida en el de 
agotamiento total. 


Los valores más normales usados para el caldeo de los fila- 
mentos, según el tipo de tensión que se les aplique, son los si- 
guientes: 


1) Si la alimentación de los filamentos se efectúa con с.с. y 
es por pilas, suele ser de 1,5 V, y si se usan baterías, como las 
de un coche, 6 ó 12 V. 


2) Cuando la alimentación de los filamentos es mediante c.a., 
se utiliza un transformador que proporciona 6,3 V por lo general. 


3) En el caso de que la alimentación se pueda hacer, indis- 
tintamente con c.c. o c.a., las tensiones empleadas son muy dis- 
pares, siendo la corriente que pasa por ellos el factor constante, 
pues se suelen colocar en serie todos los filamentos de las válvu- 
las. Las intensidades más usadas son 100, 150, 200 y 300 mA. 


VALVULAS DE VACIO 


Las explicaciones posteriores hacen referencia sólo a las vál- 
vulas de vacío, que son a las que se ha extraído de su interior 
todo el aire y las de aplicación más general. 


Hay tres causas importantes por las que debe reinar en el 
interior del recipiente hermético de vidrio el vacío más perfecto 
posible, y que son las siguientes: 

1* Si existieran moléculas de aire en el recorrido de los elec- 
trones desde el cátodo hasta el ánodo se producirían choques que 
impedirían el libre desplazamiento de dichos electrones. 

25 En los choques a que se ha aludido en la causa anterior, 
si los electrones se mueven con gran velocidad producirían la 
expulsión de electrones de los átomos y formarían iones positi- 
vos —átomos desprovistos de electrones— que al ser atraídos 


34 


LAS VALVULAS ELECTRONICAS 


por la carga espacial negativa del cátodo chocarían contra él, 
dañándolo rápidamente. 

32 La presencia del oxígeno del aire, con las altas tempera- 
turas en las que funciona la válvula, puede quemar el filamento. 


La forma de conseguir el vacío en la válvula se efectúa en dos 
fases: 


«1.* fase»: Antes del cierre hermético de la válvula se realiza 
la extracción de aire por la parte superior de la válvula, por 
medio de una bomba neumática. 


«25 fase»: Como la bomba neumática no alcanza el grado de 
vacío requerido, se coloca en un soporte que se dispone en la 
válvula durante el proceso de fabricación un poco de bario. A 
este soporte se le llama «desgasificador o getter». Una vez reali- 
zada la 1* fase del vacío y sellada la válvula se la somete а un 
campo eléctrico de alta frecuencia que determina la vaporización 
del bario, el cual absorbe el residuo gaseoso, depositándose en 
el interior de la ampolla y en la zona superior una capa negra 
brillante. 


Fig. 2-12 


En la figura 2-13 se presenta la realización del cierre por sella- 
do automático de válvulas de la serie miniatura. 
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EJERCICIOS DE LA LECCION 2.* 


Táchese con una cruz la respuesta correcta. 


1.* PREGUNTA. —Los electrodos de una válvula son: 
a) Las patillas que salen del recipiente de cristal. 


b) Las piezas metálicas contenidas en el interior de las válvulas 
y que sirven para controlar el paso de la corriente electró- 
nica. 


c) Las partes de que se compone el cátodo. 


2 PREGUNTA. — El precursor de los descubrimientos electróni- 
cos fue: 


a) Edison. 
b) Coulomb. 
c) Fleming. 


3% PREGUNTA. — La emisión termiónica consiste en: 
a) Emisión de átomos debido al calor. 


b) Desprendimiento de partículas de los materiales cuando se 
calientan. 


c) Emisión de electrones producida por el incremento de tem- 
peratura. 

4% PREGUNTA. — Un ion positivo es: 

a) Un átomo que ha recogido un electrón libre. 

b) Un electrón libre. 

c) Un átomo que ha perdido un electrón periférico. 


55 PREGUNTA. — La carga imagen es: 
a) La que adquiere un átomo al perder un electrón. 


b) La carga positiva que adquiere un cuerpo al perder de su es- 
tructura uno o varios electrones que salen a la superficie ex- 
terior. 


c) La carga eléctrica producida por el choque de electrones. 
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65 PREGUNTA. — El cátodo de caldeo directo aventaja al indi- 
recto en que: 


a) Tarda menos en calentarse y desprender electrones. 
b) Se puede alimentar con с.а. 
c) Emite más electrones. 


75 PREGUNTA. — El desgasificador o «getter» es: 
a) Un electrodo de la válvula. 


b) Una superficie que contiene bario para conseguir el vacio en 
la válvula. 


c) Una bomba neumática para producir el vacío. 
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EL DIODO 


INTRODUCCION 


Las válvulas son dispositivos encargados de regular la canti- 
dad de electrones que circulan por ellas en una sola dirección. 
La mayor parte de las válvulas disponen como electrodo emisor 
de un cátodo de caldeo indirecto, pero también necesitan indis- 
pensablemente otro electrodo que absorba parte o todos los elec- 
trones desprendidos por el cátodo. Dicho electrodo se denomina 
«ánodo» y técnicamente también se le llama «placa». 


El «diodo» es la válvula más sencilla de las existentes y sólo 
contiene dos electrodos: el cátodo y el ánodo. El nombre y cla- 
sificación de las válvulas hace referencia al número de electrodos 
que contienen: 

A) Diodo, con sólo dos electrodos: cátodo y ánodo. 

В) Triodo, contiene tres electrodos: cátodo, ánodo y rejilla 
de control. 

C) Tetrodo, con cuatro electrodos: cátodo, ánodo y dos re- 
| Шав, 

D) Pentodo, con cinco electrodos: cátodo, ánodo y tres re- 
jillas. 

E) Hexodo, heptodo, octodo, etc.: siempre todas ellas con 
cátodo, ánodo y 4, 5, 6, etc., rejillas, respectivamente. 
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Otros tipos de clasificaciones de las válvulas hacen referencia: 

1) a la atmósfera que reina еп su interior: de vacío o de gas; 

2) al número de patillas exteriores, por ejemplo las de 8 pa- 
tillas se encuentran en la serie Octal; las de 9, en la Noval; las 
de 10, en la Decal, etc.; 

3) a la potencia que desarrollan: de alta, baja y media po- 
tencia; 

4) а su misión: rectificadoras, amplificadoras, osciladores, et- 
cétera; 

5) a la frecuencia de trabajo, al tipo de filamentos, etc. 


LA VALVULA DIODO 


Se ha definido el diodo como la válvula más sencilla, compues- 
ta por dos electrodos: cátodo y ánodo. El ánodo o placa es el 


SIMBOLO DIODO CONSTITUCION DISPOSICION INTERNA 
M ALETAS 


Q. REFRIGERADORAS 


ANODO 
о 
PLACA 


CATODO 


/ 


FILAMENTO 
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electrodo encargado de atraer los electrones desprendidos por el 
cátodo, para lo cual se le aplica un potencial positivo respecto 
a éste. 


Los cátodos usados en las válvulas se han comentado en la 
lección anterior; el ánodo que utiliza el diodo es un cilindro 
hueco de níquel, que dispone de unas aletas agujereadas al objeto 
de mejorar su refrigeración y evitar que pueda alcanzar la tem- 
peratura de emisión. 


El ánodo contiene al cátodo, y éste a su vez al filamento. El 
símbolo que se utiliza para representar el diodo parece indicar 
que el ánodo está sobre el cátodo y los electrones que emite este 
último «suben» hasta la placa, hay que tener en cuenta la dispo- 
sición real de los electrodos dentro de la válvula, mostrada en la 
figura anterior, para comprender su funcionamiento. Los electro- 
nes salen del cátodo en todas las direcciones, siendo absorbidos 
por la placa, que envuelve completamente al cátodo, como se 
indica en la siguiente figura. 


LOS ELECTRONES 
SALEN DEL CATODO 
Y LOS RECOGE EL 
ANODO EN TODAS 


LAS DIRECCIONES 
e 


СЗААААХААААААХАЛААААХЛС 


саса ала ы Қалы а а ыы ааа. 


SIMBOLO DIODO 


Fig. 3-2 
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FUNCIONAMIENTO DEL DIODO 


Cuando al ánodo del diodo se le aplica un potencial positivo, 
estando el cátodo caliente y por tanto emitiendo electrones, atrae 
a dichos electrones. Debido a la carga negativa de éstos, cuanto 
más positiva sea la placa, con más fuerza serán atraídos, y mayor 
será el número de electrones que salen de la carga espacial que 
rodea al cátodo y se dirigen hacia la placa. 


00000000 


CATODO 


FILAMENTO 


Fig. 3-3 


La intensidad que circula por el ánodo I., proviene del cátodo 
y atraviesa la batería V., que polariza la placa positivamente res- 
pecto al cátodo, yendo a parar de nuevo al cátodo. Luego los 
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electrones emitidos termiónicamente del cátodo vuelven a él des- 
pués de atravesar el ánodo y el circuito exterior, en donde se 
encuentra la batería de polarización. 


La cantidad de electrones que circula por un diodo de- 
pende del valor de la polarización positiva de la placa pro- 
porcionalmente, pero siempre todos los electrones que salen 
del cátodo vuelven a él formando un circuito cerrado. 


CUANTO MAS 
POSITIVA ES 
LA PLACA 
ATRAE MAS 
ELECTRONES 


LOS ELECTRONES 
QUE SALEN DEL 

CATODO VUELVEN 
DE NUEVO A EL 


CALDEO DE 
FILAMENTO 


Vf 


Fig. 3-4 


«La 1. que circula por el diodo es proporcional a la disposición 
geométrica de los dos electrodos y a la tensión entre ánodo y 
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cátodo elevada a la potencia 3/2». Dicha T. al salir del diodo . 
puede alimentar a cualquier elemento, denominado «carga», como 
una radio, un televisor, un motor, etc. 


TENSION DE FILAMENTO 


Si al filamento se le aplica una determinada tensión, por ejem- 
plo 3 V, y se aumenta lentamente la del ánodo V., se comprueba 
cómo varía la corriente que circula por la placa. Si se representan 
gráficamente los resultados obtenidos se llega al siguiente ábaco. 


Intensidad Та 


tensión 
filamento 


446 
tension 


laca 
- Ма Р 


Fig. 35 


Estas curvas indican la relación entre la tensión del ánodo V, 
y la corriente que circula por él, Г,, рага cada tensión aplicada al 
filamento. Obsérvese que dichas curvas no pasan por el origen. 
En efecto, con pequeñas tensiones negativas de ánodo circula una 
débil corriente, como consecuencia de la elevada velocidad con 
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que algunos electrones abandonan el cátodo. En la práctica se 
desprecia esta pequeña corriente y se trazan las curvas partiendo 
del origen. 


Al alcanzar cada curva una determinada tensión Va, se puede 
comprobar en el gráfico que por más que se eleve aquélla no se 
consigue aumentar a, pues con esa tensión todos los electrones 
que salen del cátodo son absorbidos por el ánodo. Esta máxima 
corriente para cada tensión de filamento recibe el nombre de 
«corriente de saturación». 


Hasta cierta tensión de placa se confunden prácticamente las 
curvas para diferentes tensiones de filamentos, en esta parte la 
corriente de la válvula sólo depende de la tensión aplicada y entre 
esta zona y la de saturación existe un trozo casi rectilíneo. 


CURVA CARACTERISTICA ESTATICA DE UN DIODO 


La curva a que nos referimos representa gráficamente el com- 
“portamiento de un diodo, ante las variaciones de tensión del 
ánodo, manteniendo constante la del filamento y sin colocar 
«carga» en el circuito exterior de la placa. Al variar la tensión 
del ánodo, V., la corriente de electrones que llega a él varía pro- 
porcionalmente. 


Al aumentar el potencial positivo del ánodo V. lo hace la co- 
rriente de placa, Ia, pero si la placa se hace negativa repele a los 
electrones que salen del cátodo y se anula T.; por esta razón no 
se suelen representar los valores negativos de V. en la curva ca- 
racterística. Es como si la válvula se comportase como una resis- 
tencia al paso de los electrones, llamada «resistencia interna de 
la válvula» y cuyo valor se halla aplicando la ley de Ohm: 


_ A Va (Incremento ае V.) 
А І, (Incremento de I.) ` 


En el caso de la válvula a la que corresponde la curva carac- 
terística de la figura 3-6, el valor de su resistencia interna será: 


AV. (60-—20)VW _ 
A] (10— 5)mA 0005 


і = 


= 8.000 0. 
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la=60mA. la= 20 тА. Ta: O 


Va=+10V.] --9-Та Vaz=+5V| —=1la 


Ta 
100 
CURVA CARACTERISTICA 
ESTATICA DE UN DIODO 
| A 
Ë A 
5 10 15 + Va 


Fig. 36 


Interesa que la resistencia interna de la válvula sea pequeña 
para que así absorba poca ténsión cuando conduce y la mayoría 
quede en la carga. Por ejemplo, la resistencia interna de la válvu- 
la UY 85 es de 100 6. 

En las curvas no se dibujan las corrientes de saturación ni 
las que corresponden a tensiones negativas de placa, por ser muy 
pequeñas al compararlas con las que pasan con tensiones posi- 
tivas. 
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CURVA CARACTERISTICA DINAMICA 


La curva característica estática representa las variaciones de 
І, que corresponden a las de tensión V, «sin colocar carga en el 
circuito exterior de la placa». Como es lógico, hay que suponer 
que la utilización del diodo perseguirá siempre la alimentación 
de una carga exterior por la que circulará la I, que regula la vál- 
vula. A esta carga exterior la representaremos como una resis- 
tencia, aunque podrá ser otro componente e incluso la mayoría 
de las veces un circuito completo; de este modo, el circuito real 
de utilización de un diodo será el descrito en la figura siguiente. 


Va 


+ 
la -..------- | 
y | 
T CARGA VR 
la 2111 


Fig. 3-7 


En todo momento la tensión total, Vr, aplicada al circuito se 
reparte entre la válvula, V., y la carga Ух, cumpliéndose la si- 
guiente ecuación: 


Үт = Va + Va. 


Siempre existirá una parte de la tensión total Vr, que quedará 
entre ánodo y cátodo, y que llamamos У,, que es Ја que consigue 
dirigir los electrones desde el cátodo hasta el ánodo. Dicha ten- 
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sión V,, recordando que el diodo se comporta como una resis- 
tencia, que se denomina Ri, vendrá dada por la siguiente fórmula: 


Ү. = Ri Ы Г. 
La tensión que queda en la carga, según la ley de Ohm, será: 
Va = R 4 La. 


Al hallar la curva característica estática, toda la tensión de 
alimentación se aplicaba entre ánodo y cátodo de la válvula; pero 
si tenemos en cuenta la carga exterior, la tensión que existe entre 
los electrodos del diodo ya no es la total, puesto que hay que 
descontar la que absorbe la carga, cuyo valor es: 


Va = Vr — 1, · R. 


La curva que relaciona las intensidades que atraviesan el diodo 
con la tensión real existente entre cátodo y ánodo, teniendo en 
сиеша la absorción de la carga, se denomina curva característica 
dinámica de la válvula y tiene menos inclinación que la estática, 
al ser inferior V, en el valor correspondiente a la tensión que se 
lleva la carga. 


la 
(mA) 


Fig. 3-8 
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TIPOS DE DIODOS 


Según su aplicación o utilización se clasifican en: 

1) Diodos propiamente dichos, que aguantan intensidades de 
paso muy pequeñas, del orden -de algún miliamperio como máxi- 
mo, y se emplean para detectar o demodular pequeñas tensiones 
alternas, en general de alta frecuencia. La función de la «detec- 
ción» se estudiará más adelante. 


2) Diodos. rectificadores, que aguantan tensiones y corrientes 
elevadas, siendo su principal misión la de rectificar la c.a. para 
transformarla en c.c. 

En un principio se presentan los diodos rectificadores, ya que 
forman una parte esencial dentro de las fuentes de alimentación 
a las que se dedica este tomo. 


LIMITACIONES DE LOS DIODOS 


Entre las principales magnitudes y características que deter- 
minan el funcionamiento y elección de un diodo se destacan: 

1.) TENSION INVERSA MAXIMA. Cuando la tensión apli- 
cada a un circuito formado por un diodo y una carga polariza 
positivamente la placa, circula una intensidad importante y pro- 
duce una fuerte caída de tensión en dicha carga. Entre los elec- 
trodos de la válvula queda muy роса .їепѕібп, repartiéndose la 
total aplicada entre la válvula y la carga (fig. 3-9). 


= Va (POCA TENSION ) 


= 
° 
N 
2 
ш 
= 
< 
= 
о 
2 
= 
е 
a 


І grande 


Fig. 3-9 
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Cuando el diodo queda polarizado inversamente, es decir, ne- 
gativa la placa respecto al cátodo, no conduce y en la carga no 
queda ninguna tensión, pues Vr = I-R = O: R = O, quedando 
el total de la tensión aplicada entre los dos electrodos de la vál- 
vula (fig. 3-10). 


VR =IxR=0xR=0 


Fig. 3-10 


Al ser muy elevada la tensión inversa que queda en la válvula 
cuando está polarizada inversamente, puede haber peligro de arco 
entre los dos electrodos, por lo que el fabricante recomienda el 
valor máximo que no se deba sobrepasar. 


2.) CORRIENTE MAXIMA EMITIDA POR EL CATODO. La 
emisión por parte del cátodo de una corriente electrónica supe- 
rior a la que se ha proyectado, y se indica en los manuales de 
válvulas, ocasiona un rápido agotamiento e incluso la rotura de 
la válvula. 

32) TENSION DE FILAMENTOS. Sobrepasar la tensión de 
filamentos que indica el fabricante, aparte del aumento de tem- 
peratura y el de emisión, tratado en el párrafo anterior, puede 
llegar a hacer peligrar el aislamiento entre el cátodo y el filamen- 
to de la válvula. 
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42) POTENCIA MAXIMA DISIPADA. Los electrones que cho- 
can contra la placa producen en ella un aumento de temperatura, 
a consecuencia del continuo bombardeo a que la someten. 


La potencia que disipa un diodo y se transforma en calor en 
la placa es P = V, · I., teniendo los ánodos unas aletas perfora- 
das destinadas a evacuar este calor; pero si /„ se eleva en exceso 
resultan insuficientes y la temperatura de la placa puede alcanzar 
el punto de emisión electrónica, ocasionando en ese instante una 
corriente de ánodo a cátodo que destruiría el circuito. 


52) CAPACIDAD ENTRE ANODO Y CATODO, Сьь. Un con- 
densador lo forman dos placas metálicas separadas por un aislan- 
te o dieléctrico. Un diodo está constituido por dos elementos me- 
tálicos, cátodo y placa, entre los cuales existe el vacío aislante, 
presentando una pequeña capacidad ficticia originada por la mis- 
ma estructura de la válvula. Esta capacidad es muy pequeña, 
inferior a 30 pF (picofaradios), pero en el caso de trabajar con 
altas frecuencias su reactancia capacitiva es muy baja, 


1 
2.m-f-C” 


existiendo prácticamente un cortocircuito entre los dos electro- 
dos del diodo. 


X. = 
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EJERCICIOS DE LA LECCION 3.* 


Тасһезе con una cruz la respuesta correcta. 


1% PREGUNTA. — El nombre de «diodo» se le da a la válvula 
según: 

a) Las patitas que sobresalen del recipiente o ampolla de vidrio. 

b) El conexionado de sus filamentos. 

c) El número de electrodos que contiene. 


2% PREGUNTA. —Las aletas de que disponen los ánodos sirven 
para: 

a) Aumentar la superficie emisora. 

b) Aumentar la superficie para la recepción de electrones. 

c) Refrigerarlo y evitar que alcance altas temperaturas. 


3% PREGUNTA. — Еп una válvula diodo los electrones que emite 
el cátodo van: 

a) A parar al ánodo, donde quedan. 

b) Al ánodo y luego pasan a la carga exterior, en donde quedan. 


c) Pasan por la placa y el circuito exterior, regresando de nuevo 
al cátodo. 


4% PREGUNTA. — Cuando la placa de un diodo se polariza nega- 
tivamente respecto del cátodo, los electrones 
que emite éste van: 

a) A la placa. 

b) Al negativo de la polarización exterior. 

c) Regresan al cátodo. 
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5% PREGUNTA. — La intensidad que circula por un diodo, con 
una tensión fija de los filamentos, depende: 

a) De la tensión del ánodo. 

b) De lo grande que sea el ánodo. 


c) De la disposición geométrica de los dos electrodos y de la 
tensión de la placa elevada a la potencia 3/2. 


6% PREGUNTA. — Іа curva característica dinámica de un diodo: 


a) Es la relación de 1, y V, para un diodo sin carga externa. 
b) Es la relación de I, y Va para un diodo con resistencia interna. 
c) Tiene menos inclinación que la curva característica estática. 


PROBLEMA 1. 


Dibujar en un gráfico T, Va la curva característica estática de 
un diodo del que se conocen los siguientes puntos de funciona- 
miento. 


VA 1. (mA) 
0 1 

10 5 

20 12 

30 20 

40 20 


PROBLEMA 2. 


Calcular la resistencia interna de un diodo por el que circulan 


10 mA cuando existe una tensión continua entre ánodo y cátodo 
de 40 V. 


PROBLEMA 32 


Calcular el valor de la resistencia de carga del circuito de la 
figura 3-11 teniendo en cuenta que circula una intensidad de 8 mA 
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por el diodo cuando la tensión total de alimentación es de 150 V, 
y la resistencia interna del diodo es de 10 КО. 


R¡=10K 
+ 
48? 
Утаа 150V CARGA VR 
8 mA 
Fig. 3-11 
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LECCION A, 
LA RECTIFICACION 


Todos los aparatos electrónicos funcionan solamente con c.c. 
Sin embargo, y debido a las ventajas que supone a los producto- 
res de energía eléctrica, en la mayoría de las naciones del mundo 
el suministro es de c.a. 


IMPORTANCIA DE LAS FUENTES 
DE ALIMENTACION 


Los elementos típicos que caracterizan los circuitos electróni- 
cos son las válvulas y los semiconductores, que precisan с.с. para 


ESQUEMA DE UNA FUENTE 


ENTRADA SALIDA СА. 


RED C.A. Ay 


FUENTE DE 


ALIMENTACION 
SALIDA C.C. 


Fig. 41 
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su funcionamiento. Esto nos obliga a colocar en todo montaje 
una fuente de alimentación, la cual, abasteciéndose de la c.a. de 
le red, la convierta en c.c. para el correcto funcionamiento de los 
componentes electrónicos. 


Una fuente de alimentación es un circuito electrónico —contie- 
ne válvulas o semiconductores— que sirve para suministrar al 
aparato del que forma parte las tensiones de c.a. y de c.c. que 
precisa (fig. 4-1). 

En c.a. y partiendo de la tensión de red (125 ó 220 V) se pue- 
den obtener otras tensiones usando un transformador con la 
relación de espiras adecuada entre los devanados primarios y se- 
cundarios. En la figura siguiente, el transformador posee dos 
devanados secundarios, en los cuales se obtienen las tensiones 
siguientes: 


М М 
V, = — 220 V; = — 220 
1 1 
N2 V2 
220 v U М, 
N3 уз 
Fig. 42 


Es más complicado conseguir с.с. partiendo de la c.a., necesi- 
tándose siempre para conseguir esta transformación la ayuda de 
un diodo, bien sea válvula o semiconductor, es decir, la utiliza- 
ción de un circuito electrónico. 
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RECTIFICACION 


Para convertir la c.a. en c.c., una fase de la mayor importan- 
cia es la rectificación, con la que se transforma la c.a. en otra que 
ya posee una componente de c.c., siendo preciso un diodo para 
lograrlo. 


Cuando a un diodo se le polariza positivamente su placa, 
circula desde el cátodo hasta la placa una corriente proporcional 
a dicha polarización. Al polarizar el ánodo con potencial negativo 
repele los electrones que salen del cátodo, impidiendo la forma- 
ción de la corriente 1.. 


CUANTO MAS POSITIVA 
ES LA PLACA, MAS CO- 
RRIENTE CIRCULA, 


CUANDO LA PLACA ES 
NEGATIVA REPELE A 
LOS ELECTRONES DES- 
PRENDIDOS POR EL 
CATODO. 


Fig. 4-3 


Conectando un generador de c.a., como puede serlo el secun- 
dario de un transformador, a un circuito formado por un diodo 
en serie con su carga —elemento que aprovecha la intensidad que 
deja pasar la válvula—, en cada semiciclo cambia la polarización 
existente entre cátodo y placa. 
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Al conectar c.a. a los terminales del primario del transforma- 
dor, a y b, se obtiene en los terminales del secundario, c y d, otra 
tensión alterna proporcional a la relación de espiras entre los 
dos devanados. Al aplicar dicha c.a. al circuito formado por el 
diodo y la resistencia de carga, durante el semiciclo positivo el 
terminal c del secundario será positivo respecto al d y el diodo 
quedará polarizado directamente, al ser la placa positiva y atraer 
los electrones que salen del cátodo, según la figura 4-5. 


NO SE REPRESENTAN 
LOS FILAMENTOS 


Fig. 44 


CARGA R 


LA 1, QUE CIRCULA 
ES PROPORCIONAL 


A LA TENSION APLI- 
CADA. 


Fig. 45 
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La 1, que circula por la figura anterior no es constante, sino 
que varía con la tensión que recibe el circuito, que al ser alterna, 
la corriente, partiendo de cero, subirá hasta un valor máximo y 
nuevamente volverá a cero. El valor de 1, dependerá del valor de 
la tensión suministrada y de la resistencia que tenga la carga. 


e 


VARIACION DE la TENSION OBTENIDA EN LA CARGA 


Va =L. R 


LA TENSION EN LA CARGA ES 
PROPORCIONAL A LA INTENSI- 
DAD OUE CIRCULA POR ELLA 


Fig. 4-6 


Durante el semiciclo positivo comentado se recibe en la carga 
una tensiónVz de igual forma que la aplicada al circuito y de valor 
Үр = Ї a? R. 

Cuando llega el semiciclo negativo se invierte la polaridad en 
los bornes. del secundario del transformador, quedando el diodo 


EL DIODO QUEDA POLARIZADO 
INVERSAMENTE Y NO PUEDE 
CONDUCIR CORRIENTE 


TAMPOCO PASA 
CARGA R CORRIENTE POR 


LA CARGA 


Fig. 4-7 
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polarizado inversamente, o sea, la placa negativa respecto al cá- 
todo, siendo repelidos los electrones despedidos por el cátodo y 
anulando el valor de 1..Рог la carga tampoco pasará corriente, 
por estar en serie con el diodo que en este semiciclo queda blo- 
queado y no conduce (fig. 4-7). 


Mientras dura el semiciclo negativo no hay corriente por la 
carga y consecuentemente tampoco tensión entre sus extremos, 
pues VE = L *R=O:R=0O0. 


Resumen: Al colocar un diodo en serie con una carga y 
aplicar c. a. sólo circula corriente y se produce tensión en 
la carga durante los semiciclos positivos, pasando la inten- 
sidad por la carga siempre en la misma dirección y mante- 
niéndose fija la polaridad entre sus extremos. 


PULSATORIA SIMPLE 


ин Е 
` } рл 


Fig. 48 


El diodo deja pasar la corriente en una sola dirección: de 
cátodo a placa. Al aplicar c.a. a los terminales del primario del 
transformador, a y b, el diodo dejará pasar intensidad cada vez 
que el terminal c del secundario sea positivo respecto al d. Como 
consecuencia, sólo durante los semiciclos positivos circula co- 
rriente por el diodo y la carga, obteniéndose en esta última una 
forma de tensión o corriente denominada «pulsatoria simple, for- 
mada por los semiciclos positivos, según la figura 4-8. 
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Es como si el diodo se comportase como un interruptor que 
durante los semiciclos positivos está cerrado y se aplica la ten- 
sión a la carga y en el negativo el interruptor se abre y no recibe 
tensión la carga. 


EL DIODO EQUIVALE A ом! 


EL DIODO EQUIVALE А UN 
"INTERRUPTOR ABIERTO ” | 


"INTERRUPTOR CERRADO" 


+ ө --ө-е- — e ee 
-л---- 


En SEMICICLO NEGATIVO 
Lo | CARGA R CARGA R 


SEMICICLO POSITIVO 


AA 
т e = +e 


Fig. 4-9 


Mediante un diodo se rectifica la c.a., obteniendo otra com- 
puesta sólo por los semiciclos positivos (pueden ser los negativos 
invirtiendo la posición del diodo) denominada «pulsatoria sim- 
ple». La rectificación es el primer paso ineludible para lograr la 
conversión de la c.a. en c.c. 


RECTIFICACION DE DOBLE ONDA 


Utilizando dos diodos y un transformador con toma media en 
su secundario se, puede mejorar la rectificación, al aprovechar 
también los semiciclos negativos. 


Transformador con toma media 


Un transformador que posea una toma central en el devanado 
secundario tiene la propiedad de cambiar la polaridad entre sus 
extremos respecto a la toma central en cada semiciclo. La toma 
media se suele conectar al chasis, conexión llamada también de 
masa, por lo que su potencial siempre es nulo (fig. 4-10). 
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220 V 
N. = 100 


Fig. 4-10 


Como la parte superior del devanado secundario, entre Ті y la 
toma central, tiene el mismo número de espiras que el primario, 
en los dos habrá la misma tensión, sucediendo otro tanto en la 
parte inferior del secundario, entre 7; y la toma central. En el 
ejemplo que se expone en la figura 4-10 se supone que tanto el 
devanado primario como cada una de las partes del secundario 
tienen 220 V. 


T 3 
Ч 220V. - 220V. 
+ 223 
7 
A end 
+< V. 440%. 
220У.7у x 
ч 1 ү. ж ў 4 
— 220V. |, 220V. 


T2 


LOS TERMINALES DE UN SECUNDARIO CON TOMA CENTRAL, 
CAMBIAN DE POLARIDAD CADA SEMICICLO, REPECTO A 
DICHA TOMA MEDIA. 


Fig. 411 
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Dado que la toma central siempre tiene O V, el terminal supe- 
rior T, durante un semiciclo tiene la polaridad positiva, al tiempo 
que T; es negativo, ocurriendo todo lo contrario en el semiciclo 
siguiente (T, negativo y T; positivo). Si los dos terminales del se- 
cundario, Т. y Тэ, tuviesen la misma polaridad y tensión, la dife- 
rencia de potencial entre ellos sería nula y se sabe que en el se- 
cundario de un transformador con doble número de espiras que 
el primario tiene que haber el doble de tensión, cosa factible en 
el caso de que Ті y T; tengan polaridades opuestas, pues se cum- 
ple que Tı — Т = 220 — (— 220) = 440 V. 


Doble diodo 


Dentro del mismo recipiente de una válvula pueden existir 
dos independientes. En vez de usar dos diodos por separado es 
preferible utilizar sólo una válvula que contenga los dos a la vez. 
El filamento y el cátodo pueden ser comunes para los dos diodos, 
teniendo en cuenta que la corriente emitida ha de cubrir las 
necesidades de las dos placas. 


El rectificador de doble onda con transformador de toma me- 
dia y doble diodo se muestra en la figura siguiente al lado del 
símbolo de la válvula doble diodo, en la que no se han represen- 
tado sus filamentos. 


EL RECTIFICADOR DE ONDA 
COMPLETA RESPONDE AL 
SIGUIENTE CIRCUITO 


ANODOS MEREEN ES 
a 


ы 92 


CATODO COMUN | 


Fig. 4-12 
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Ya se estudió que durante el semiciclo positivo el terminal Ті 
se hacía positivo respecto a la toma media y por lo tanto el ánodo 
а, conectado a él atraerá los electrones del cátodo, circulando co- 
rriente por este diodo y la carga, como se ve en la figura siguiente. 


TENSION 


Fig. 4-13 


Por circular hacia arriba por la carga la corriente Г, la ten- 
sión creada en ella tendrá el polo positivo en el borne superior, 
adonde se dirigen los electrones, y su valor será 11: R, siendo 
variable lo mismo que Л. 


En el semiciclo siguiente es el terminal T; quien se hace posi- 
tivo respecto a la toma media. Como T; está conectado al ánodo 
аз y la toma media va a masa, igual que el cátodo común, a tra- 
vés de la resistencia de carga, será ahora el diodo formado por 
el cátodo y el ánodo a; el que deje atravesar la corriente I, la 
cual también pasa por la carga hacia arriba y produce la misma 
polarización en ella que la corriente /, (fig. 4-14). 
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CIRCULA CORRIENTE POR 
EL ANODO а; 


TENSION 


Exa 
Exa 


O 


Fig. 414 


Como las tensiones en ambos devanados del secundario son 
iguales, también lo serán las intensidades T, e L, obteniéndose еп 
la carga dos semiciclos de la misma magnitud y polaridad. 


ENSION TENSION OBTENIDA 
PLICADA SS ыша 

PULSATORIA 
AT CARGA R DOBLE 


EN LOS DOS SEMICICLOS CIRCULA 
LA CORRIENTE EN LA MISMA DIRECCION 


Fig. 4-15 


La tensión conseguida por este circuito es mucho mejor que 
a obtenida con un solo diodo, pues se aprovechan todos los se- 
niciclos y en la carga se obtiene constantemente tensión de pola- 
idad invariable. 
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CORRIENTE PULSATORIA 


Fig. 4-16 


Con la operación de rectificado que hemos estudiado en esta 
lección, sea simple o doble, se tranforma la c.a. en corriente 
pulsatoria, simple o doble, pero para lograr la c.c. aún se requie- 
re un nuevo paso, que se expone en la próxima lección y se llama 
filtrado. 


CALCULO DE LA CORRIENTE QUE ATRAVIESA 
UN CIRCUITO RECTIFICADOR 


El circuito básico usado para la rectificación de la c.a. está 
formado por el transformador de alimentación, el diodo y el com- 
ponente que actúa como carga, pudiendo ser dicho circuito de 
media onda o de onda completa, según los esquemas que se 
muestran en la figura siguiente. 


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 


DOBLE DIODO 


Fig. 417 
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Conocido el valor del voltaje que entrega el secundario del 
transformador, el cálculo de la corriente que atraviesa el circuito 
se logra aplicando la ley de Ohm, dividiendo dicha tensión por la 
resistencia total. La resistencia del circuito es la suma de la que 
tiene la carga, más la interna de la válvula, más la que presente 
el devanado del transformador. 


V irant 


1уЙ------------ 
Rare + В, (diodo) + Бағалай. 


El valor de la resistencia de la carga será normalmente сопо- 
cido; la de la válvula, también, consultando el manual de carac- 
terísticas y la del transformador, denominada Riranst, dependerá 
de las resistencias R, y R, de su primario y secundario, así como 
de la relación de espiras n, según fórmulas. 


R 
Комы. = —— + Е, (Media onda) 
n 


Ri R, 


Rians. = — + —— (Doble onda) 
n 2 
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EJERCICIOS DE LA LECCION 4. 


Táchese con una cruz la respuesta correcta. 
1% PREGUNTA.—La rectificación con un simple diodo consis- 
te en: 
a) Convertir la c.a. en c.c. 
b) Dejar pasar la corriente en un solo semiciclo de la c.a. 
c) Convertir la c.c. en c.a. 


22 PREGUNTA. — Un diodo no conduce cuando su placa es ne- 
gativa porque: 

a) La placa emite electrones. 

Ъ) La placa repele los electrones. 

c) La placa atrae los electrones emitidos por el cátodo. 


3% PREGUNTA. — El transformador con secundario de toma me- 
dia se caracteriza: 


a) Porque la tensión de su secundario es la mitad que la del 
primario. 


b) Porque posee una toma auxiliar entre primario y secundario. 


c) Porque la toma media divide el secundario en dos devanados 
iguales, pero polaridades opuestas respecto a dicha toma. 


4% PREGUNTA. — Rectificador de doble onda es el que: 
a) Duplica el número de veces que llega tensión al diodo. 


b) Deja pasar por la carga corriente en los dos semiciclos de la 
c.a., en el mismo sentido y con igual polarización. 


c) Utiliza un transformador con toma media y un diodo. 


5 PREGUNTA. — La ventaja del rectificador de media onda res- 
pecto al de doble onda es: 


a) Que consigue pasar más corriente por la carga. 
b) Que produce más tensión en la carga. 
c) Ninguna. 
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PROBLEMA 1 


En un rectificador de media onda circula una Imax = 5 A, sien- 
do la resistencia de la carga 100 9. 1.”) Calcular el voltaje máximo 


que soporta la carga y 2.”) Calcular el voltaje eficaz que recibe la 
carga (fig. 4-18). 


Fig. 4-18 
PROBLEMA 2. 


En un circuito rectificador de doble onda el secundario del 
transformador aplica una tensión de 100 V en cada devanado a 
un doble diodo de resistencia interna 100 0 y una carga equiva- 
lente a una resistencia de 15 0. 


Calcular la corriente máxima que atraviesa el circuito, tenien- 
do en cuenta que la resistencia del primario del transformador 
К, = 20 9, la del secundario R; = 40 9 y la relación de espiras 
t = 2. 


R= 40». 


Fig. 4-19 
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EL FILTRADO 


INTRODUCCION 


Mediante la rectificación y aplicando c.a. a un diodo, hemos 
conseguido transformarla en una corriente pulsatoria, que aun- 
que diste bastante de la c.c., es una primera aproximación para 
lograrla. 

El filtro, como su nombre indica, realiza la misión del filtrado, 
que consiste en transformar en c.c. la corriente pulsatoria, bien 
sea simple o doble. 


.MISION DEL FILTRO 


CORRIENTE PULSATORIA CORRIENTE CONTINUA 
SIMPLE 
| de = тој | 
t ENTRADA SALIDA 


үд CORRIENTE PULSATORIA m CONTINUA 


DOBLE 
Firmo 
t 


ENTRADA SALIDA 


Fig. 5-1 
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La fuente de alimentación de c.c. se puede considerar formada 


por dos bloques: el rectificador y el filtro, como se esquematiza 
en la siguiente figura. 


PULSATORIA 


Fig. 5-2 


EL FILTRO ES UN CONDENSADOR 


Al suministrar corriente a un condensador se carga, y si en 
esas condiciones se le conecta entre las placas una resistencia 
que cierre circuito entre ellas, se descarga. El tiempo que tarda 
el condensador en cargarse y descargarse es proporcional al va- 
lor óhmico de la resistencia que hay en el circuito de carga o 
descarga. 


DURANTE LOS SEMICICLOS POSITIVOS 
CIRCULA LA INTENSIDAD QUE CARGA 
EL CONDENSADOR 


LOS ELECTRONES SALEN DE LA 
ARMADURA POSITIVA DEL CONDEN- 
SADOR Y SE TRASLADAN A LA NE- 
GATIVA. 


DURANTE LOS SEMICICLOS NEGATIVOS 
EL CONDENSADOR NO SE DESCARGA AL 
ESTAR BLOQUEADO EL DIODO. 


Fig. 5-3 
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Al aplicar corriente rectificada (pulsatoria simple o doble) a 
un condensador, éste se carga rápidamente a través del diodo 
que apenas presenta resistencia interna, pero cuando disminuye 
o se anula la tensión que se le aplica no se puede descargar, al 
impedir el diodo que circule intensidad en sentido contrario, o 
sea, de placa a cátodo. 


М аах. Va x 14 =100 x 14 


140 V. 


LA CARGA ADQUIRIDA NO 


LA PUEDE PERDER EL 


CONDENSADOR 
Мах. =1,4 x 100 = 140 V. 
CORRIENTE PULSATORIA SIMPLE EL CONDENSADOR SE CARGA CON EL 


VOLTAJE MAXIMO EN POCOS CICLOS 


Fig. 54 


La tensión a que se carga el condensador cuando se le aplica 
corriente rectificada o pulsatoria es la máxima y se mantiene 
constante en él, al no ser posible su descarga en los períodos en 
que no recibe corriente por estar bloqueado el diodo y no poder 
circular los electrones desde la armadura negativa a la positiva. 
Durante el semiciclo positivo representado a la izquierda de la 
figura anterior, al conducir el diodo una corriente J, lo que hace 
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es trasladar los electrones desde la armadura superior, que como 
consecuencia queda cargada positivamente, a la inferior, que se 
carga negativamente hasta un valor que aproximadamente es el 
máximo de la tensión que le aporta el transformador, al cabo de 
muy pocos semiciclos, ya que el diodo cuando conduce apenas 
absorbe tensión (fig. 5-4). 


El esquema de la figura anterior sólo tiene un carácter teó- 
rico, puesto que en la práctica la c.c. que se obtiene en el con- 
densador se usa con un fin: alimentar una carga, como lo puede 
ser el aparato electrónico donde está ubicada la fuente de ali- 
mentación y que se representa simplificadamente por una resis- 
tencia clásica (fig. 5-5). 


LA CARGA PARA 


ABASTECERSE DE 
C/C. SE CONECTA 
AL CONDENSADOR 


Fig. 55 


Con la carga en paralelo con el condensador de filtro, éste ya 
se puede descargar. El condensador se carga en los semiciclos 
que conduce el diodo y se descarga continuamente a través de la 
resistencia de carga que tiene en paralelo. Con ello, la tensión 
existente entre sus armaduras es la producida por la carga rápida 
a través del diodo, que cuando conduce presenta una baja resis- 
tencia, y la descarga constante a través del circuito que hayamos 
colocado en paralelo con el condensador, el cual mantendrá un 
valor mínimo de carga si ésta es igual o superior a la descarga. 
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CORRIENTE DE DESCARGA 


Fig. 56 


Debido a las continuas cargas y descargas del condensador, 
entre sus armaduras aparece una tensión que varía, como se 
muestra en el siguiente gráfico. 


TENSION ENTRE EXTREMOS 
кыс ЭЭР -__] DEL CONDENSADOR 


Fig. 5-7 


En la figura se aprecia que el condensador no está cargán- 
dose durante todo el semiciclo positivo, sino sólo en la parte de 
él en donde la tensión aplicada es mayor que la que ya tiene acu- 
mulada. 

En el caso de que el condensador no tenga conectado entre 
sus extremos carga alguna, suceden dos hechos característicos: 

A) Al trabajar en vacío el rectificador y el filtro, éste man- 
tiene la tensión máxima adquirida, por no tener camino para la 
descarga. En estas circunstancias, cuando aparece el voltaje in- 
verso máximo durante el semiciclo negativo, los electrodos de la 
válvula soportan una tensión equivalente а 2 · Vmax, ya que se 
suman la Vmax del condensador con la del transformador. Hay que 
prever este punto de trabajo para que lo pueda soportar la vál- 
vula y no se produzcan arcos o corrientes inversas (fig. 5-8). 
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LA VALVULA SOPORTA 2 - У т 


х. 


Fig. 58 


B) Si en el circuito comentado llega el semiciclo positivo una 
vez que el filtro ha adquirido el voltaje Vmax, el diodo no puede 
conducir en ningún instante, puesto que la tensión alterna apli- 
cada siempre está contrarrestada por la existente en el conden- 
sador, que polariza inversamente el diodo. Incluso cuando la- c.a. 


alcance su Vm, la tensión entre ánodo y cátodo será nula 
(Via = О) (fig. 5-9). 


VKA =0 
CUANDO EL CONDENSADOR 
ESTA CARGADO CON V máx. 
EL DIODO NO CONDUCE 
+ 
A K 
ЗЕ 
У máx. Ms 
Fig. 59 
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ZUMBIDO 


Para estudiar más claramente la tensión obtenida en la carga 
de un circuito rectificador con filtro, se suele dividir en sus com- 
ponentes continua y alterna, que es la parte perjudicial y se 
denomina «zumbido» o rizado. 


COMPONENTE 
CONTINUA 


Fig. 5-10 


La componente alterna o zumbido alcanza un valor que de- 
pende de la capacidad del condensador y de la intensidad que 
consume la carga. La fórmula práctica para calcular el zumbido 
en un rectificador de media onda es: 


Vet zumbido = 4,5 (media onda) 


Si el rectificador fuese de onda completa el condensador se 
cargará doble número de veces y el zumbido se reduce notable- 
mente (fig. 5-11). 


1 (Am 
У. zumbido = 1,7 Т зщ: (onda completa) 
C (u F) 
COMPONENTE ZUMBIDO 
CONTINUA 
Fig. 5-11 
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De las fórmulas anteriores se deduce que: 


1) Colocando condensadores de gran capacidad, como los 
electrolíticos, se reduce el zumbido. 


2) El consumo de corriente de la carga es proporcional al 
“zumbido: a más consumo, más zumbido en la salida de la fuente. 


Como el condensador almacena los electrones que le entrega 
el circuito rectificador y se los proporciona continuamente a la 
carga, a medida que ésta requiera más intensidad, la tensión de 
salida del condensador disminuirá y se hará más importante el 
zumbido. En el siguiente gráfico se representa de una forma 
aproximada la disminución del voltaje que recibe la carga cuando 
su consumo de corriente aumenta, en una fuente de alimenta- 
ción con rectificador de doble onda, usando para tal fin una vál- 
vula doble diodo como la EZ 81. 


Fig. 5-12 
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En el eje de abscisas se representa la intensidad consumida 
por la carga; en el de ordenadas, la tensión continua que se ob- 
tiene en la fuente, en el caso de aplicar 300 V cada uno de los 
devanados del secundario del transformador con toma media y 
suponiendo que la resistencia de carga tenga un valor de 200 2. 
Cuando la fuente trabaja en vacío, o sea I = 0, la tensión que se 
obtiene es la máxima: Vm: = 300 - 1,4 = 420 V. 


COMPONENTE CONTINUA MAS 
COMPONENTE ALTERNA 


El condensador de filtro proporciona a la carga que se le 
conecta en paralelo una tensión variable, a causa de las conti- 
nas cargas y descargas que se producen en él (fig. 5-13). 


У condensador- filtro 


Fig. 5-13 


Por aproximación se supone que la tensión resultante entre 
extremos del filtro está formada por la suma de una tensión con- 
tinua y otra alterna o zumbido, cuyo valor se calcula según las 
fórmulas anteriores. | 

Al sumar punto por punto una tensión continua, por ejemplo 
de 10 V, con otra alterna de 2 V, la onda obtenida tiene la si- 
guiente forma. 
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y COMPONENTE CONTINUA = 10 V. 
10 


ESTO DEBE SER c.a. 
2У: 


COMPONENTE ALTERNA V gas =2V 


2V 


c.a. COMPONENTE SUMA 


Fig. 5-14 


La figura anterior demuestra que al superponer la c.a. sobre 
la c.c. el valor que alcanza la tensión de pico (12 V) es igual al 
de la componente continua más el correspondiente al voltaje 
máximo de la c.a.: Vmax = 1,4 X Va =2 V. De donde se deduce 
la fórmula para calcular la tensión continua: 


Vas = Vp — Vmax = 12 — 2 = 10 V. 
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La V es la máxima de la alterna que se aplica al rectificador 
mediante el secundario del transformador de entrada y la Vmax se 
halla multiplicando por 1,4 la tensión de zumbido obtenida por 
la fórmula correspondiente. 


EJEMPLO 


Para comprender mejor la tensión obtenida en una fuente de 
alimentación de c.c. y comparar las magnitudes de la componente 
continua y de la alterna se presenta el siguiente ejemplo. (Siem- 
pre se supone, para simplificar las operaciones, que el condensa- 
dor de filtro llega a cargarse con el valor máximo de la c.a. que 
se le suministra, lo cual es una imprecisión, que carece de im- 
portancia por despreciar las tensiones que absorben la válvula 
rectificadora y el secundario del transformador y que en general 
son muy pequeñas.) 


Se dispone de una fuente de alimentación de media onda, que 
se conecta directamente a la red de 220 V. El condensador de 
filtro tiene 500 «F de capacidad. Calcular la tensión obtenida de 
dicha fuente en los dos casos siguientes: 


1° Si no hay carga en paralelo con el condensador: 


-ә--- 
ын! TENSION DE SALIDA DE 
CONDENSADOR 


Fig. 5-15 


PP PNO а баарый 


EL FILTRADO 


Al no existir carga, el condensador no tiene circuito de des- 
carga, con lo que mantiene la tensión máxima de los semiciclos 
positivos aplicados, que llamamos tensión de pico, entre sus ar- 
maduras 


V, = V max = Ver ° 14 = 220- 1,4 = 308 V. 


2° Si en paralelo con el filtro se coloca una carga que ab- 
sorbe 500 mA. 


DESCARGA 


Al poder descargarse el condensador, aparece sobre la com- 
ponente continua una componente alterna llamada zumbido y 
cuya fórmula de cálculo para el caso de media onda era la si- 
guiente: 

I (mA) 500 


45 —— = 4,5 V. 


V. zumbido — 4,5 шинээ 
C (ЬЕ) 500 


Vmax = 1,4: Va = 6,3 V (tensión máxima de zumbido) 


81 


TEORIA 


La tensión continua que se obtiene en este caso resultará de 
restar a la tensión de pico la máxima de zumbido: 


оз. = V, — V mar zumbido» 


Ие. = 308 — 6,3 = 301,7 V 


2: Vmax 


308 V. 


301,7 V. 


Vpico 


Vec. 


tiempo 


Fig. 5-17 


NOTA: Con este y otros ejemplos que se explican se trata 
de realzar la importancia que tiene el zumbido, y se ha puesto 
más interés en simplificar los cálculos que en conseguir su total 


exactitud. Este mismo criterio se ha seguido en ejemplos de lec- 
ciones posteriores. 
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EJERCICIOS DE LA LECCION 5." 


Táchese con una cruz la respuesta correcta. 


1* PREGUNTA. — El filtro está constituido por: 
a) Un diodo. 

b) Un condensador. 

c) Un diodo y un condensador. 


2% PREGUNTA. — En el filtro de un rectificador de media onda, 
sin ninguna carga, se obtiene: 


a) V med. 
b) Ver. 
с) Ү тах. 


3% PREGUNTA. — El zumbido consiste еп: 

a) La tensión continua que acompaña a la alterna еп un filtro. 
b) La tensión obtenida en el filtro. 

c) La componente alterna que existe en la salida del filtro. 


45 PREGUNTA.— La tensión de zumbido existente en un rectifi- 
cador de miedia onda es respecto al de onda 
completa: 


a) El doble. 
b) La mitad. 
c) Aproximadamente el triple. 


1." PROBLEMA 


Un rectificador alimentado con 125 V consta de un diodo cuya 
resistencia interna vale 100 0 y una carga cuyo valor óhmico 
equivale а 25 9. Calcular: 1) La Imar que pasa por el circuito. 
2°) La tensión continua que hay en la carga, teniendo en cuenta 

Baco 


T 


que Leo = 
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2° PROBLEMA 
Se desea construir una fuente de alimentación para una carga 
que consuma 100 mA, usando un condensador de filtro de 100 +F. 


1.) Calcular el zumbido si la fuente de alimentación es de 
media onda. 


22) Calcular el zumbido si la fuente de alimentación es de 
onda completa. 


3.) ¿Cómo variaría el zumbido si el valor del condensador 
fuese de 200 uF? 


3." PROBLEMA 


Una fuente de.alimentación de doble onda proporciona en 
cada una de las dos partes de su devanado secundario 100 V y 
usa de filtro un condensador de 50 «F. Calcular la tensión que 
se obtendrá entre las armaduras del condensador: 


12) Si la fuente trabaja en vacío о sin carga. 
2%) Si la fuente alimenta una carga que consume 50 тА. 
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MEJORA DEL FILTRADO: 
NUEVOS FILTROS 


EL PROBLEMA DEL ZUMBIDO 


El filtro formado por un condensador origina junto con la 
componente continua un zumbido perjudicial, cuyo valor, según 
las fórmulas que se han propuesto, depende de la capacidad del 
condensador y del consumo de la carga. El zumbido se reduce 
al aumentar la capacidad del condensador de filtro, pero no puede 
hacerse tan grande como se desee, pues las fugas o pérdidas que 
presentaría entrañarían un grave riesgo para la válvula, ya que 
al aumentar el valor del condensador se incrementan sus corrien- 
tes de fuga y el peligro de intensidades inversas en la válvula; 
por otro lado, al solicitar elevadas corrientes los grandes con- 
densadores podrían conducir al rápido agotamiento de la válvula. 
Es norma de los fabricantes de válvulas citar en el manual de 
características la capacidad máxima que admite cada diodo rec- 
tificador. 


Cuando las corrientes que hay que suministrar a la carga son 
escasas y no importa que exista un alto zumbido se puede utili- 
zar un filtro con un condensador solo. Con intensidades de con- 
sumo elevadas este filtro ocasiona un rizado excesivo y una pobre 
regulación de tensión, lo que significa que las variaciones de co- 
rriente producen importantes cambios en la tensión de salida. 
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LA MEJORA DEL FILTRADO POR CONDENSADOR 


Acompañando a la componente continua que se va a utilizar 
existe el zumbido o c.a., que perjudica el buen funcionamiento 
del circuito o aparato conectado a la fuente. 


2имвіроў —— 

с/с. ь БАЙР Ах, Чийг АШ. 
ZUMBIDO E — зүс 

cel / Y V Y Ү 


Fig. 6-1 


A continuación se exponen los tres procedimientos más utili- 
zados para reducir la tensión alterna, manteniendo lo más alta 
posible la continua que se suministra a la carga. 


FILTRO EN + L - С, BOBINA-CONDENSADOR 


Añadiendo al condensador de filtro estudiado una bobina y 
un condensador más, se reduce notablemente el zumbido a la 
salida del segundo condensador, figura 6-2. 


LAS TENSIONES DE C/C Y 
C/A DEL CONDENSADOR C} 
SE REPARTEN ENTRE LA 

BOBINA L Y EL CONDENSA- 
DOR с | 


SALIDA 


Fig. 6-2 
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Еп el condensador €, de la figura anterior existen simultá- 
neamente una c.a. y una c.c., por lo que al colocarle en paralelo 
una bobina L y otro condensador С; se obtiene en este último la 
mayor parte de la c.c., al mismo tiempo que el zumbido en él 
queda reducido a la mínima expresión. 

En los circuitos serie se reparten las tensiones proporcional- 
mente a los valores de las resistencias. En el caso que estamos 
tratando, la c.c. y la c.a. existentes en el primer condensador se 
reparten entre la bobina y el segundo condensador. El conden- 
sador presenta una resistencia infinita a la c.c., puesto que en 
cuanto se carga ya no deja pasar más; pero la bobina sólo pre- 
senta a la c.c. la resistencia pura del hilo. Por lo contrario, la 
bobina presenta una reactancia inductiva Хі generalmente alta a 
la c.a., por lo que absorbe mucha componente alterna; en cam- 
bio, el condensador presenta una resistencia a la c.a., llamada 
reactancia capacitiva, Хс, cuyo valor. suele ser muy bajo y apenas 
le queda tensión alterna entre sus armaduras. De todo ello se 
deduce que la carga conectada en paralelo con el segundo con- 
densador recibe una alta componente continua y una baja com- 
ponente alterna o zumbido. 


REPARTO DE LA С.А. O RIZADO DE С, 
ENTRE L Y C, 


La nueva salida de la fuente la constituyen ahora los extremos 
del segundo condensador, С:. El zumbido presente en С, se repar- 
tirá proporcionalmente al valor de las resistencias a la c.a. del 
condensador C, y de la bobina L, o sea, a las reactancias capaci- 
tiva e inductiva. 

V, es la parte de la tensión de zumbido que queda en L y será 
proporcional al valor de Хі: 


X.=2-=-f- L. 


Si se trata de rectificación de media onda, el valor de la fre- 
cuencia que se debe aplicar en la fórmula anterior es la de la 
red, o sea, 50 Hz; en cambio, si es rectificación de onda completa 
la frecuencia será de 100 Hz, ya que ahora el condensador se 
carga en los semiciclos positivos y en los negativos. 
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ре 
! 
| L 
| Vi 
“үг Mande 
y ©1 
l Ca Va 
! 
ЕИН 


Vi +V2 Е V,umbido . 


CUANTO MAYOR SEA LA REACTANCIA 
DE LA BOBINA, MAYOR SERA LA TEN- 


SION DE c.a. QUE QUEDA ENTRE SUS 
EXTREMOS 


Fig. 6-3 


El valor de Х, suele ser bastante grande. Para fijar un orden 
de magnitudes supondremos que vale 1.000 0, 


El valor de Хс del condensador С; viene dado por la fórmula: 


e A 58 
2.т. Ї “С 

El valor de la frecuencia f ев de 50 Hz en los rectificadores 
de media onda y de 100 Hz en los de onda completa. Normal- 
mente Хс suele ser bastante pequeño, y como valor comparativo 
tomaremos en el ejemplo que se discute un valor de 10 ©, 


Al repartirse la c.a. proporcionalmente al valor de las reac- 
tancias de la bobina y el condensador, se deduce que siendo unas | 
100 veces mayor la resistencia а la с.а. de la bobina respecto al 
condensador, quedarán en ella la mayor parte del voltaje de 
zumbido. 
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LA TENSION EN LA BOBINA 

ES 100 VECES MAYOR QUE 

LA DEL CONDENSADOR, POR 

SER SU RESISTENCIA 100 
VECES MAYOR 


Fig. 64 


Resumen: Por ser la reactancia del condensador mucho 
menor que la de la bobina, la parte de zumbido que queda 
en el condensador de salida es mucho más pequeña que la 
de la bobina y en tal grado que se puede considerar des- 
preciable. 


El resultado de lo que antes se ha demostrado se concreta 
en la práctica eliminación de componente alterna en el conden- 
sador de salida С.. 


REPARTO DE LA COMPONENTE CONTINUA 
ENTRE L Y C, 


Así como se ha repartido próporcionalmente a las reactancias, 
la c.c. existente en el Condensador C, también se dividirá entre 
L y С, de forma proporcional a las resistencias que le presenten 
estos componentes (fig. 6-5). 
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SALIDA |Уд 


Fig. 65 


La bobina presenta a la c.c. una resistencia igual a la pura del 
hilo que la forma, que puede ser del orden de los 200 9. Luego la 
tensión continua que absorba la bobina vendrá dada por la ley 
de Ohm, que en el caso de consumir la carga 100 mA será: 


Уз = I- R = 0,100 - 200 = 20 V. 


Si en la bobina quedan 20 V, el resto de la tensión queda en 
el condensador C;, puesto que la resistencia de un condensador 
a la c.c. es prácticamente infinita. 


Resumen: Por presentar muy poca resistencia una bobina 
a la c.c. en ella queda muy poca tensión, sucediendo lo con- 
trario con el condensador С; en serie con dicha bobina. 


A este tipo de filtro se le denomina «filtro en т L — С», pues 
la forma usual de representarlo en los esquemas se asemeja a la 
letra griega т, 

Con estos dos nuevos elementos que hemos añadido al filtro 
principal, que ев СІ, se consigue que en la nueva salida de la 
fuente, que es С, exista una componente alterna muy reducida 
y sin embargo la continua sea muy elevada. 


0 


x 


MEJORA DEL FILTRADO: NUEVOS FILTROS | 


ENTRADA SALIDA DE FILTRO 


A 


DE FILTRO 
ABSORBE: 
POCO ZUMBIDO са. 
1) MUCHA с.а. 
С ) Ca SALIDA ан с/с. 
2) РОСА с.с. 
Fig. 6-6 
EJEMPLO: 


Una fuente de alimentación de doble onda con 200 V en cada 
devanado del secundario del transformador, de toma media, ali- 
menta una carga que consume 100 mA. Para conseguir un buen 
filtrado se coloca un condensador doble de 50 БЕ y entre sus 
dos elementos una bobina de 2 henrios (fig. 6-7). 


Calcular el zumbido y la componente continua que se obten- 
drá en el condensador de filtro de salida y que alimenta la carga. 


Fig. 6-7 
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12) Zumbido en el primer condensador СІ: 


I (mA) 


V. zumbido = 1,7 — 
цан С (нЕ) 


100 
Vo zumbido = 1,7 750 = 34 ү 


V max zumbido = 1,4 ж Ve = 1,4 5 34 = 4,7 V. 


200 x 1,4 = 280 У.-Урїсо 


Fig. 6-8 


2°) Componente continua en el condensador de entrada С, 


“чет Үү Үү ҮҮ Ү UY 


Fig. 69 


Componente continua = V, — Vmax zumbido = 280 — 4,7 = 275,3 V. 


32) Distribución del zumbido entre L y С.. 


El zumbido de c.a. se reparte proporcionalmente al valor de 
las reactancias de la bobina y del condensador. 


X =2-7.-f: L= 2- 3,14- 100 - 2 = 12500 
f = 100 Hz por ser rectificador de onda completa 


1 1 
Хс=———— = —— — n "vn SəÑ_“% —.. = 320 
2-7-1-С 2 +: 3,14 · 100 · 0,00005 
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Vef. zumbido 


Xe SALIDA 


Fig. 6-10 


Las ecuaciones necesarias para obtener los valores де V; у V; 
de la figura 6-10, son: 


a) V+ V; = 3⁄4 V. 


b) Las tensiones se reparten proporcionalmente a las reac- 
tancias: | 


V _ V 
1.250 32 
de donde: 
Sustituyendo el a) el valor de V, queda: 
1.250 -V+ V; = 34 
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de donde: | 
1.250 У, + 32 V: = 109 
1.282 V, = 109 
109 
И = ————- = 0,085 V. 
1.250 


Luego el zumbido en la salida se ha rebajado de 3⁄4 V a los 
0,085 V presentes ahora еп С. 


49) Distribución de la с.с. entre L y С. 


La resistencia de la bobina a la c.c. es la pura del hilo y se 
puede apreciar en unos 100 ©. Como por ella pasa una intensidad 
de 100 mA, que es lo que necesita la carga, la tensión que absor- 
be la bobina vale: 


V=I-R=0,100 · 100 = 10 V. 


En el condensador С, quedará el resto de Ја с.с., o sea lo 
obtenido еп el condensador СІ, que es la tensión de pico menos 
lo que consume la bobina: 


Ve, = 275,3 — 10 = 265,3 V. 


с/а. = 3,315 V. 
с/с. = 10 V. 
C/A = 34 V. ; 


СІС = 276,3 V. 


c/a. = 0,085 V. у с/с. = 266,3 У. 


Fig. 6-11 


En la figura anterior se muestra el resultado final de las ten- 
siones que se aportarán a la carga y que serán las existentes 
entre las armaduras del condensador С.. 
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FILTRO EN х R—C 


Es similar al anterior, pero sustituyendo la bobina de filtro 
por una resistencia, consiguiendo con este cambio mayor econo- 
mía, menor volumen, menor peso y menos interferencias de tipo 
mafnético. 


Las ventajas materiales de este filtro quedan anuladas por las 
técnicas, en las que deja bastante que desear, como se expondrá 
a continuación. El esquema básico del filtro en т R—C ев el 


siguiente: 
? 
C1 - Ca Ї SALIDA 
Fig. 6-12 


A continuación, y como en el ejemplo anterior, se estudia y 
desarrolla el reparto de las componentes continua y alterna entre 
la resistencia y el condensador. 


REPARTO DE LA C.A. ENTRE R ҮС, 


A la c.a, lo mismo que a la c.c., la resistencia R le presenta 
igual valor óhmico. En cambio, el condensador, como se vio en 
el ejemplo anterior, presenta una bajísima reactancia a la c.a. 
—del orden de los 10 9--, como se desprendía al aplicar la 
fórmula: 


1 
Xc = ——ə— 
C 2eme Ї-С 
sil қ Rectificador media onda: 50 Hz 
Í = frecuencia > onda completa: 100 Hz 
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Para que la mayor parte del zumbido quede en la resistencia 
es interesante que el valor de ésta sea alto: del orden de los 1.000 
a los 1.500 2. 


V zumbido 


a) V zumbido = V. + Va. 
b) V,= 100 V: (al ser R 100 veces mayor que Хс). 


La parte de zumbido que queda en la resistencia es 100 veces 
mayor que en el condensador, por ser su valor 100 veces mayor. 


De esta forma se consigue eliminar casi por completo, como 
se veía en el filtro del tipo anterior, el zumbido del condensador 
de salida C.. 


REPARTO DE LA C.C. ENTRE R Y C, 


La resistencia tiene el mismo valor óhmico para la c.c. que 
para la с.а. En el ejemplo R se supone que vale 1.000 О y si la 
carga consume una corriente de 100 тА, la tensión que dicha 
resistencia absorbe valdrá: 


V = I: R = 0,100 · 1.000 = 100 V. 


Esta tensión, que como se aprecia es importante, se disipa en 
calor en la resistencia, por lo que el condensador de salida que- 
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dará con una componente continua igual a la de Сї menos los 
100 V que absorbe la resistencia de filtro. 


Resumen: El filtro en = R — C es más económico, menos 
pesado que el L—C y sin interferencias magnéticas, pero 
si la carga solicita mucha intensidad la resistencia absorbe 
mucha tensión, quedando muy disminuida la de utilización 
en la salida. 


EJEMPLO: 


Calcular la componente continua y el zumbido que se consi- 
guen con una fuente de media onda a la que se le aplican 125 V 
alternos y que alimenta una carga cuyo consumo es de 40 mA. 
Para reducir el zumbido se coloca un filtro en т Ё--С, com- 
puesto por dos condensadores electrolíticos de 100 БЕ y una re- 
sistencia de 1.500 2 (fig. 6-14). 


CARGA 


Fig. 6-14 
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1°) Zumbido еп el primer «condensador СІ. 


Fig. 6-15 
І (тА) 40 
Veumbido = 4,5 ———@Ü = 4,5 ——— = 1,8 V. 
Ч CUF) 100 


V max zumbido = Vet 9 1,4 = 1,8 5 14 = 2,5 V. 
2°) Componente continua del condensador de entrada СІ: 


С, se carga al voltaje máximo de la tensión aplicada cada vez 
que la válvula conduce. 


ан Тақтан ү жетіні ж 
Бір. 6-16 


Үш = V, — V max zumbido — 175 — 2,5 = 172,5 V. 
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3°) Distribución del zumbido en R y C:: 


LAS TENSIONES SON PROPOR- 


CIONALES A LOS VALORES 
DE LAS RESISTENCIAS DE LOS 
COMPONENTES 


Fig. 6-17 


1 1 
Хс-----------------------320 
2 2-т-1-С 2-3,(4-50-0,00 100 


a) Vi + V; = 1,8 


V V. 
b) == 
1.500 32 
de donde se desprende que: 
1.500 
— V V, = 1,8 
32 2+ Ү: 
1.500 V; + 32 У, = 57,6 1.532 V, = 57,6 
57,6 
V, = ———— = 0,037 V. 
1.532 


El zumbido en el condensador de salida queda reducido a 37 
milésimas de voltio. 


45) Distribución: de la c.c. entre R y С: 


La resistencia R presenta a la c.c. igual valor óhmico que a 
а с.а, o sea 1.500 Q. Si por ella pasan 40 mA, que solicita la 
carga para su buen funcionamiento, absorbe una tensión de: 


V = I - R = 0,040 · 1.500 = 60 V. 
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Esta tensión no tiene ninguna utilidad, disipándose en forma 
de calor que constituye un foco térmico de indudable peligro 
para los componentes cercanos. 


La tensión continua que tendrá el condensador de salida С, 
será: 


Үс, = 172,5 — 60 = 112,5 V. 


Luego el esquema de reparto de las dos componentes conti- 
nua y alterna en este filtro es el siguiente: 


V;umbido = 1,763 V. 
Мес 7 80 V. “q CONSUME INUTILMENTE 
MUCHA TENSION 


V;umb. = 0,037 V. 
SALIDA 


Voc = 112,5 V. 


Fig. 6-18 


Para evitar una caída de tensión excesiva en la resistencia del 
filtro es costumbre alimentar la válvula de potencia, que suele 
ser la de mayor consumo, directamente desde el primer conden- 
sador, no circulando dicha corriente por la resistencia de filtro, 


FILTRO POR ENTRADA POR INDUCTANCIA 


Los filtros en т, bien sean del tipo L — С o del R — C, son los 
más utilizados y ambos se caracterizan por tener como entrada 
del rectificador un condensador. De este modo la válvula diodo 
sólo conduce cuando queda polarizada directamente, con el ánodo 
positivo respecto al cátodo, cosa que sucede únicamente en el 
pico de los semiciclos positivos, pues durante el resto la tensión 
existente entre los extremos del condensador contrarresta la que 
se aplica. 
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SOLO CONDUCE 
LA VALVULA EN 
EL PICO DEL 
SEMICICLO 


Fig. 6-19 


La intensidad 1, que pasa por el circuito rectificador anterior 
alcanza valores importantes, pero sólo en escasos instantes del 
semiciclo positivo, con lo que se reduce la duración de la válvula. 


. Las bobinas tienden a oponerse а las variaciones de corriente 
(ley de Lenz) porque en estos casos se produce una fuerza con- 
traelectromotriz que las atenúa. 


Acoplando a la salida del diodo rectificador una bobina, lla- 
mada en estos casos choque de filtro, junto con un condensador 
se obtiene el llamado filtro en L, con entrada por inductancia. 


FILTRO EN L CON ENTRADA POR INDUCTANCIA 


CARGA 


Fig. 6-20 
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Con este tipo de filtro se consigue una conducción más regu- 
lar del diodo, lo que prolonga la vida de la válvula, y se obtiene 
en la salida una tensión continua, aunque más baja que con otros 
filtros, es más estable ante variaciones considerables del consu- 
mo de la carga que alimenta la fuente. 

El valor de la autoinducción en la práctica debe ser igual o 
mayor que: 


L > (igual o mayor) 0,0011 R (fuentes de media onda) 
L > (igual o mayor) 0,0055 R (fuentes de onda completa) 


Además de venir determinados los choques por su inductan- 
cia, en su elección hay que tener en cuenta la máxima corriente 
que permiten pasar, y la resistencia óhmica que produce la caída 
de tensión continua que en general debe ser del orden de unos 
pocos cientos de ohmios. 
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EJERCICIOS DE LA LECCION 6.* 


Resuélvanse los 3 problemas siguientes: 
1." PROBLEMA 


Un transformador cuyo secundario tiene toma media es ali- 
mentado a 220 V, que se aplican a su primario de 100 espiras 
mientras que las espiras totales en el secundario son 20. El doble 
diodo al que están conectados los extremos del secundario del 
transformador posee en su cátodo un filtro еп т L — C, formado 
por dos condensadores electrolíticos de 50 «F y una bobina de 
1 Henrio y 10 2 de resistencia óhmica del hilo. La fuente propor- 
ciona a la carga una corriente de 120 mA. 


Calcular la tensión de c.c. y de c.a. que recibe la carga. 
Nə 20 


N,=100 


220 V ёС-1н 


А, 


CARGA 


50+50p F 


Fig. 6-21 


2° PROBLEMA 


Una fuente de alimentación de media onda, dispone de un 
filtro en т R—C con una resistencia de 1.200 © y dos cóndensa- 
dores de 50 БЕ cada uno. бі se alimenta la fuente directamente 
de la red de 220 V, calcular la tensión de c.c. y el zumbido que 
recibe la carga, que consume 70 тА. 
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50 + 50 uF CARGA 


Fig. 6-22 


3." PROBLEMA 


Con objeto de que una fuente de alimentación con rectifica- 
dor de doble onda dé una tensión de salida muy constante aun- 
que se produzcan variaciones en el consumo, se le conecta un 
filtro en L con entrada por inductancia. Si la carga consume 
30 mA, con 150 V entre sus extremos, calcular el valor del choque 
que hay que colocar en el filtro. 


150 V 


Fig. 6-23 
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DIODOS EN ESTADO SOLIDO 


INTRODUCCION 


Una válvula es un recipiente de cristal herméticamente cerra- 
do, en cuyo interior existen unos elementos (cátodo, ánodo, fila- 
mentos, etc.) en una atmósfera de gran vacío. Es un componente 
grande y delicado, costoso de fabricar, de duración pequeña. Es- 
tas características, entre otras, hacen que las válvulas tiendan a 
desaparecer, máxime desde el descubrimiento de otros elemen- 
tos que, realizando la misma misión, presentan notables ventajas. 
Entre las propiedades más destacadas de los nuevos componen- 
tes, llamados de estado sólido son: 


a) Menor tamaño. 


b) Menor precio, por ser su fabricación más sencilla y los 
materiales que los componen más económicos. 


c) Sin filamentos. 


d) De funcionamiento inmediato (no hay tiempo de espera 
por el caldeo). ° 


e) De estado sólido completamente. ` 
f) Más resistente a los golpes y vibraciones. 
g) De duración ilimitada, pues no se desgastan. 
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Fig. 7-1 


Hay cuerpos en la naturaleza, como la galena, que presentan 
una resistencia muy baja al paso de la corriente en un sentido y 


muy elevada en el opuesto. También estas características las рге- 


sentan algunas uniones de dos metales, como el selenio y el hie- 
rro, así como la adición controlada de ciertas sustancias al ger- 
manio y al silicio, que ha dado origen a la aparición de los 


«semiconductores», que se han impuesto totalmente a las válvulas | 


por sus grandes ventajas y su fabricación masiva. 


La constitución interna de estos elementos de estado sólido 
se estudiará más adelante; ahora sólo se trata de conocer su 
existencia y su trabajo, similar a la válvula. Entre estos elemen- 
tos existe un tipo llamado diodo, que funciona de la misma ma- 
nera que la válvula diodo ya estudiada. 


Los diodos de estado sólido tienen una pequeña diferencia de | 
tipo técnico respecto a la válvula y es que si bien al polarizarlos · 
directamente, o sea, positivo al ánodo y negativo al cátodo, opo- · 


nen una baja resistencia al paso de los electrones, como sucedía 


en las válvulas diodos, al polarizarlos inversamente presentan una | 
elevada resistencia, pero dejan pasar una debilísima corriente · 
inversa de ánodo a cátodo, a diferencia de las válvulas, en las ' 
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que en ningún caso podía suceder esta anomalía, puesto que el 
ánodo nunca puede emitir electrones. La comparación de las cur- 
vas características de los dos tipos de diodos pone en evidencia 
la irregularidad mencionada (fig. 7-2). 


1 directa І directa 


V inversa Vdirecta V inversa V directa 


Jinversa l inversa 
CURVA CARACTERISTICA CURVA CARACTERISTICA 
DE UNA VALVULA DIODO DE UN DIODO DE ESTADO 
SOLIDO 
Fig. 72 


En la característica de la válvula se aprecia que no hay ningu- 
na curva para las tensiones inversas, mientras sí la hay en la del 
diodo de estado sólido, aunque de valor inapreciable. 


COMPORTAMIENTO Y SIMBOLO DEL DIODO 
DE ESTADO SOLIDO 


Los diodos de estado sólido se representan en los esquemas 
mediante una flecha y una raya vertical: ánodo y cátodo respec- 
tivamente (fig. 7-3). 


107 


TEORIA 


CATODO Hi ANODO 


Fig. 7-3 


La polarización directa del diodo, y por tanto su comporta- 
miento como resistencia de bajo valor (unos 300 Q), se consigue 
al hacer positivo el ánodo respecto al cátodo; en cambio, al in- 
vertir esta polaridad su resistencia interna se eleva a varios cien- 
tos de miles de ohmios (unos 500 КО) (fig. 7-4). 


ldirecta Inversa 
«тез 
= | 4 + + | # < 
R = 3000 R = 500 ко 
POLARIZACION DIRECTA POLARIZACION INVERSA 
Fig. 7-4 


Nótese que el paso fácil de los electrones se realiza en senti- 
do contrario al que indica la flecha del símbolo. 


FUENTES DE ALIMENTACION DE MEDIA Y DOBLE ONDA 
CON DIODOS DE ESTADO SOLIDO 


Estos dos tipos de fuentes se han estudiado en temas anterio- · 
res y se han mostrado sus esquemas con válvulas. A continuación ` 
se volverán a presentar, pero usando en lugar de válvulas diodos, : 
diodos de estado sólido. 

La fuente de alimentación con rectificador de media onda en 
sus dos versiones de válvulas y de componentes de estado sólido ` 
son las siguientes, mostradas en la figura 7-5. 
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! 
descarga carga 


TENSION OBTENIDA ENTRE 
LOS EXTREMOS DE LOS 
CONDENSADORES 


R 
CARGA 


+ 


CARGA 


descarga 


Fig. 7-5 


Cuando entre los extremos del secundario А--В aparece el 
semiciclo positivo, con la polaridad expuesta en las figuras, queda 
polarizado directamente el diodo, circulando la corriente de car- 
ga del condensador, que sacando electrones de la armadura su- 
perior los traslada hasta la inferior. Una vez cargado el conden- 
sador no se puede descargar por el circuito por donde ha recibido 
la carga, al oponer el diodo una resistencia elevadísima a que los 
electrones pasen de ánodo a cátodo. La descarga del condensador 
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se realiza a través de la resistencia de carga conectada en рага | 
lelo con él. 


Los circuitos de la fuente de alimentación de doble onda en] 
las dos versiones son los representados en la figura siguiente. 


CARGA 
! 
descarga 
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Las propiedades del transformador con toma media en su 
secundario es que respecto a dicha toma los dos extremos del 
secundario tienen polaridades opuestas, y mientras en uno de 
ellos transcurre el semiciclo positivo en el otro lo hace el nega- 
tivo. 


Cuando el extremo A es positivo respecto al C circula una 
corriente I, por el diodo superior, extrayendo electrones de la 
armadura superior y pasándoselos a la inferior. En el semiciclo 
siguiente, С es el extremo positivo y al circular la corriente 1; 
carga el condensador de igual forma que antes. Como en la fuen- 
te de media onda, el condensador de filtro sólo se puede descar- 
gar a través de la resistencia de carga que tenga entre sus ter- 
minales. 


La tensión existente entre extremos del condensador o de la 
carga es la que se indica en las dos figuras precedentes junto a 
los esquemas, y en las que se aprecia que en el rectificador de 
doble onda la componente alterna o zumbido es menor que en 
la de media onda. 


De la diferencia de característica de los diodos de estado só- 
lido respecto a las válvulas se desprende que en el caso de reali- 
zar los montajes con los primeros el condensador se descargará 
algo durante los semiciclos negativos a través de los diodos, por 
permitir el paso de corriente en sentido inverso; de todas for- 
mas, esta intensidad es tan pequeña que se desprecia en todos 
los casos. 


DIVERSOS TIPOS DE FUENTES DE ALIMENTACION 


El circuito clásico de una fuente de alimentación consiste en 
un rectificador de media o doble onda y un filtro. 


Dentro del circuito básico hay variantes de fuentes de alimen- 
tación que conviene conocer, pues no sólo facilitan la compren- 
sión del esquema que las contiene, sino que además ayudan a ir 
habituándose a la interpretación de circuitos electrónicos. 


Los circuitos 'se presentan en las dos versiones, con compo- 
nentes de estado sólido y con válvulas, prescindiendo en las últi- 
mas de dibujar los filamentos. 
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FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL 


Recibe este nombre porque puede trabajar indistintamente 
con c.a. o con c.c. Tanto en el esquema de válvulas como en el de 
semiconductores se dibujan las flechas que indican el camino 
seguido por la corriente de electrones. 


FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL 
CON VALVULA DIODO 


A O a 


ii 


TENSION EN LA 
CARGA 


4 —— —— 
< 
< 
о 


LA INTENSIDAD SOLO PUEDE CIRCULAR 
EN ESTE SENTIDO 


TENSION EN LA 


| САНСА 
< 
++ с 
ун |] mnn 
| Š 
| — — A —— 
! 


SENTIDO UNICO DE CIRCULACION 
DE LA CORRIENTE 


Fig. 7-7 
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Si a este circuito se le aplica c.c. sale igualmente c.c., y en 
este caso hay que tener en cuenta la polaridad, como se indica 
en la figura 7-7. 

En todas las fuentes de alimentación la tensión de salida la 
produce la carga del condensador electrolítico de filtro, para lo 
cual la tensión aplicada por el diodo extrae electrones de la ar- 
madura positiva del condensador y los lleva hasta la negativa 
en un tipo de semiciclos, mientras que en.los contrarios el diodo 
impide que circule la intensidad al revés, pudiendo descargarse 
dicho condensador exclusivamente a través de la carga que se le 
coloca en paralelo (fig. 7-8). 


AL PERDER ELECTRONES 
ESTA ARMADURA SE 
CARGA POSITIVAMENTE 


EL DIODO 5010 DEJA 
PASAR LA CORRIENTE 
EN EL SENTIDO DE 
LAS FLECHAS 


ALTENER LA TENSION 
ESTA POLARIDAD MUEVE 
LOS ELECTRONES SEGUN 
LAS FLECHAS 


AL RECIBIR LOS ELECTRONES 
DE LA OTRA ARMADURA, 

ESTA SE CARGA NEGAT!- 
VAMENTE. 


Fig. 7-8 
RECTIFICADOR DE DOBLE ONDA SIN 
TRANSFORMADOR. PUENTE DE GRAETZ 


Usando cuatro diodos se puede rectificar en doble onda la 
са. sin necesidad de transformador con toma media en el secun- 
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dario. Para este circuito es normal utilizar cuatro diodos de es- 
tado sólido por el poco tamaño y precio que tienen, construyendo 
los fabricantes incluso los cuatro diodos ya montados y conexio- 
nados, con dos bornes de entrada para la c.a. y otros dos de 
salida para la rectificada de c.c. (fig. 7-9). 


SALIDA 
CORRIENTE 
PULSATORIA DOBLE] 


ENTRADA 
с/а 


CARGA O 
CONDENSADOR 
DE FILTRO 


Fig. 7-9 


La circulación de corriente en los dos semiciclos de c.a. tiene 
la misma dirección por la carga, debido a la disposición de los 
cuatro diodos. En la siguiente figura se muestra el paso de co- 
rriente durante un semiciclo. 


SALIDA DE SEMICICLO POSITIVO 
CORRIENTE 


- я--- А 


a} 


EN EL SEMICICLO POSITIVO 
LA CORRIENTE PASA POR 


LA CARGA HACIA LA DE- 
RECHA. 


— 


ENTRADA DE | 
CORRIENTE 


TENSION OBTENIDA 
+ {N |EN LA CARGA 
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En el semiciclo positivo los electrones salen del polo negativo 
de la red, llegan al punto C y encuentran dos diodos, dirigién- 
dose por uno de ellos al punto D, pues hacia el B se lo impide 
el otro. En D los electrones se ven obligados a pasar por la re- 
sistencia de carga, pues en el otro camino hacia A, hay un diodo 
polarizado inversamente si la corriente lo atravesase. Nótese que 
en cada cruce de los dos caminos existentes los electrones pre- 
ferirán el que menos resistencia tenga y un diodo si circula por 
él intensidad en la misma dirección que la que marca su flecha 
presenta una resistencia elevadísima. Ya en B los electrones se 
dirigen hacia A, conectado al polo positivo, a través del diodo 
que hay entre estos dos puntos, que está polarizado directamente. 


ENTRADA DE 
CORRIENTE 


SEMICICLO NEGATIVO 


EN EL SEMICICLO NEGATIVO 
TAMBIEN PASA LA CORRIEN- 


TE POR LA CARGA HACIA 
LA DERECHA 


TENSION OBTENIDA 
_Г\ | ЕМ LA CARGA 


Еп la figura 7-11 se han dibujado las flechas que indican 
el paso de los electrones por el puente y por la carga durante el 
semiciclo negativo, apreciándose que también pasan en la misma 
dirección por la carga, debido a la disposición de los diodos, 
consiguiendo la rectificación en doble onda de la c.a. sin necesi- 
tar transformador. 
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DOBLADOR DE TENSION 


Es frecuente que la c.a. disponible no facilite al rectificarla 
y filtrarla la tensión de c.c. adecuada. El circuito doblador de 
tensión eleva aproximadamente al doble el valor de c.c. que se 
obtendría con uno de los circuitos comentados anteriormente. 


El montaje lleva dos diodos con sus condensadores de filtro 
respectivos, comportándose come dos circuitos rectificadores sim- 
ples que cargan a sus condensadores con la tensión máxima de 
la c.a. aplicada, pero que por su disposición se suman las tensio- 
nes de ambos condensadores, consiguiendo entre ellos el doble 
del valor normal (figura 7-12). 


CIRCUITO DOBLADOR DE TENSION 


125 V 


Fig. 7-12 


Al aplicar 125 V alternos а un circuito rectificador se consi- · 
gue como máximo una tensión continua equivalente а su valor 
de pico, o sea, 125 · 14 = 175 V, suponiendo no exista zumbido. ` 
Si los dos condensadores se cargan a dicha tensión y quedan 
conectados por sus polos contrarios еп el circuito, la tensión · 
entre los dos será la suma, es decir 175 + 175 = 350 V. 


En la siguiente figura se muestra la carga de cada condensa- ` 
dor al valor de pico en cada uno de los dos semiciclos de la c.a. 
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Semiciclo positivo: Semiciclo negativo 


был. хэсэж 


Fig. 7-13 


Una variante de este circuito doblador, muy generalizada en 
las fuentes de los televisores, es la siguiente: 


CONDENSADOR REVERSIBLE SE 
CARGA EN LOS DOS SENTIDOS 


125 V 175У 


350 V CARGA 


Ї 


Fig. 7-14 


El condensador reversible se carga con 175 V durante uno 
le los semiciclos, mientras que en el opuesto, además de car- 
arse el otro condensador, se descarga el primero, aplicando su 
ensión al segundo, que de esta forma consigue duplicar el valor 
le la tensión que alcanzaría normalmente. Las dos fases del fun- 
jonamiento de este doblador, una para cada semiciclo, se mues- 
ran en la figura siguiente y en cada una de ellas se representa 
a circulación de la corriente electrónica y los valores de las ten- 
iones alcanzadas. 
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1а FASE .SEMICICLO POSITIVO 


EL CONDENSADOR REVERSIBLE 
SE CARGA CON 175 V. 


ESTE CONDENSADOR 
ELECTROLITICO NO 
SE CARGA PORQUE 
SE LO IMPIDE EL 
DIODO 


LA CORRIENTE 
ATRAVIESA 
ESTE DIODO 


24 FASE SEMICICLO NEGATIVO 


ESTE ¡SEA QUEDO CARGADO 
EL ¡SEA ANTERIOR 


ғ-(| 

25 V “гай! 

1 3 
Со E кш 
š ИЕ: тле 


Fig. 7-15 


Durante la segunda fase y una vez que en la primera el rever: 
sible ha quedado cargado con 175 V, circula una intensidad que 
carga también el condensador de salida con 175 V, pero al poder 
circular corriente por el reversible en sentido contrario a como 
lo hizo durante la primera fase, ésta se descarga y los 175 V que 
mantenía entre sus armaduras se los aplica al condensador де 
salida, el cual quedará cargado con una tensión de 175 + 175 = 
350 V (fig. 7-15). 
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EJERCICIOS DE LA LECCION 7. 


Táchese con una cruz la respuesta correcta. 


1* PREGUNTA. — Una ventaja fundamental de los diodos de es- 
tado sólido comparados con las válvulas es: 


a) Tienen más patillas de conexión. 
b) Son más pequeños y baratos. 
с) Son más delicados. 


25 PREGUNTA. — Іа ventaja de la fuente de alimentación de 
media onda con respecto a la de doble onda es: 


a) Produce más componente continua. 
b) Es más sencilla y económica. 
c) Tiene menos zumbido. 


35 PREGUNTA. — La fuente de alimentación universal: 


а) Funciona sólo con са. 
р) No necesita transformador. 
°) Funciona únicamente con с.с. 


1% PREGUNTA. — Un puente de Graetz se caracteriza por: 


1) Produce rectificación de doble onda sin transformador. 
Ээ) Usa medios diodos. 
>) Rectifica en media onda sin transformador. 


55 PREGUNTA. — Un doblador de tensión se usa: 


л) Para elevar y reducir la с.с. 
›) Para doblar la са. con dos diodos. 
>) Para doblar la с.с. sin transformador. 
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6. PREGUNTA. — Га tensión que se obtiene еп el condensador 
de filtro de salida de un puente de Graetz al 
que se le aplican 100 V alternos de 50 Hz sin 
tener conectada ninguna carga en paralelo es: 

a) 150 V. 

b) 140 V. 

c) 100 V. 


EJERCICIO 12 


Dibujar el esquema de una fuente de alimentación para 220 V 
alternos, utilizando un puente de Graetz como rectificador y como 
filtro uno en т del tipo L — C. 


EJERCICIO 2. 


Dibujar el esquema de una fuente de alimentación universal. 
para una tensión de entrada de 125 V alternos, con un filtro en 
L, con entrada por autoinducción y usando un diodo de estado 
sólido. 
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Segunda Parte 


Práctica 
y Tecnología 


Características de las válvulas 
y semiconductores diodos 


Montaje de fuentes de alimentación 


LECCION 1 


DESIGNACION 
Y CARACTERISTICAS 
DE LAS VALVULAS 


NOMENCLATURA DE LAS VALVULAS 


La denominación de las válvulas se compone generalmente 
de dos letras mayúsculas, seguidas de una cifra de dos o tres 
números. Cada una de las letras indica una característica de la 
válvula, y la cifra final, su base o zócalo. El código que a conti- 
nuación se presenta se refiere principalmente a válvulas destina- 
das a receptores de radio y TV, reproducción y registro de sonido, 
proyectores de cine, audiófonos y aparatos similares. 


SIGNIFICADO DE LAS LETRAS Y NUMEROS 


A) PRIMERA LETRA: Indica la alimentación del filamento. 
Se usan las siguientes: 


A: Los filamentos de las válvulas cuya designación comience 
por la letra A necesitan 4 V de c.a. | 


B: Los filamentos consumen una corriente de 180 mA. 


о 


В) 


REFIERO 


DESIGNACION Y CARACTERISTICAS DE LAS VALVULAS 


El consumo de corriente de los filamentos de las válvu- 
las que comiencen por la letra С es de 200 mA, siendo 
indiferente sea de c.c. o de c.a. 

Tensión necesaria para los filamentos de 1,2 a 1,4 V. 

6,3 V de c.c. o c.a. 


300 mA. 
100 mA de consumo del filamento de c.c. o de c.a. 
600 mA. | 


SEGUNDA LETRA Y SIGUIENTES: Indican la misión 


› constitución de la válvula. En caso de haber más de una en el 
nismo recipiente de la válvula, las letras que les corresponden 
е ponen en orden alfabético. 


С) 


михошгишишцо wa 


Diodo simple para la rectificación en alta frecuencia. 
Doble diodo con cátodo común para rectificación en alta 
frecuencia. 

Triodo, amplificador de tensión. 

Triodo, excepto de salida o potencia. 

Tetrodo, excepto de salida o potencia. 

Pentodo amplificador de tensión. 

Hexodo o heptodo. 

Octodo. 

Pentodo de salida o potencia. 

Ojo mágico. Inidicador visual de sintonía. 

Eneodo. 

Rectificadora doble con gas. 

Rectificadora de vacío de media onda. 

Doble rectificadora de vacío. 


ULTIMA CIFRA: Indica la construcción externa y la base 


) zócalo de la válvula. Cuando se compone de dos cifras indican 
o siguiente: 
De Оа 10: Válvulas con zócalo transcontinental, con con- 


tactos laterales. 


De 20a 29: Válvulas llave de 8 patitas, con una que hace 


de guía. 


De 30 a 39: Zócalo octogonal de 8 patitas. 
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De 40 а 49: Válvulas Rimlock, de 8 patitas con tetón de: 
guía. : 

De 60 a 79: Válvulas superminiatura cón patillas de cone: 
sión para soldar directamente. 

De 80 a 89: Válvulas Noval de 9 patitas. 

De 90 a 100: Válvulas miniatura de 7 ó 9 patitas. 

Serie 200: Válvulas Decal de 10 patitas. 

Serie 500: Válvulas Magnoval. 


EJEMPLO: UY 85, consumo de 0,1 A en filamentos, 41040 
rectificador de media onda, de la serie Noval de 9 patillas. 


3 
PRACTICA Y TECNOLOGIA | 
| 
| 


| 
| 
: 
1 
E 
: 
: 
E 
| 
: 
Ч 
| 
3 
3 
5 
t 
; 
: 
: 


А B с D E F G 

Fig. T1-1.— Varios modelos de válvulas de radio, con sus soportes corres- | 

pondientes. : 

A = válvulas de las series «roja» y «dorada», Р = válvulas «rimlock», con tetón de guía; : 

con zócalo y soporte «transcontinental»; E = válvulas miniatura de siete patillas; 1 

B = válvulas «octal», de ocho patillas y guía F = válvulas miniatura de nueve patillas; 3 

central; G = válvulas superminiatura, con patillas de | 

C = válvulas «loctal», de ocho patillas y guía conexión о filamentosas, para soldar di ` 
central metálica; rectamente. 


Cuando el número de serie tiene tres cifras, la primera indica u 
el tipo de base; por ejemplo, si es un 1, tipo de base variado; x 
si es un 2, base miniatura de 10 patillas; si es un 3, base Octal; ` 
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і es un 5, base Magnoval; si es un 8, base Noval, y si es un 9, 
miniatura de 7 patillas. Por úutimo, en este tipo de designación 
última cifra en el caso de los tetrodos y pentodos, a excepción 
de los de potencia, indica el tipo de característica: 


Cifra par: Característica de pendiente constante. 
Cifra impar: Característica de pendiente variable. 


-En los tubos de la serie americana que utilizan diferente no- 
menclatura, es la primera cifra la que indica el caldeo de los 
filamentos: 


Cátodos fríos. 
De 0,1 a 2,1 V. 
De 2,1 a 2,9 V. 
De 3,1 a 39 V. 
De 4 a 49 V. 
De 5 a 59 V. 
De ба 69 V. 
De 7 а 79 V. 
De 12 a 12,9 V. 


RADARES 


pá 


REPRESENTACION ESQUEMATICA 
DE LAS VALVULAS 


Se representa la válvula por un círculo o rectángulo con las 


esquinas curvadas, que contiene todos los electrodos: cátodos, 
placas, rejillas y filamentos (fig. T1-2). 


PLACA 


SIMBOLO DE 


SIMBOLO DE 
UNA VALVULA 
“PENTODO” 


UNA VALVULA 
“DIODO” 


CATODO 


FILAMENTOS FILAMENTOS 


Fig. T1-2 
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Cada parte que contiene la válvula y sirve para controlar el 
paso de los electrones se denomina electrodo y está conectado 
con el exterior a través de una de las patillas metálicas que salen 
del recipiente de vidrio herméticamente cerrado. Para reconocer 
a qué electrodo corresponde cada patilla, éstas se numeran co- 
rrelativamente desde el número uno hasta el número de patillas . 
que tenga la válvula. La numeración de las patillas de una vál- 
vula se realiza mirándola por la parte de abajo, que es por donde 
salen, comenzándose la numeración desde la separación más | 
grande que exista entre dos de ellas, siguiendo por las restantes 
conforme el sentido del movimiento de las agujas del reloj. A 
veces, en vez de existir una separación mayor entre las patas por 
donde se comienza la numeración hay un tetón u otra referencia. 


DIMENSIONES MAXIMAS DE LA VALVULA 


| MAX. 22m/m. 


A PARTIR DE LA 
MAXIMA SEPARACION 


MAX. 72 m/m. 
MAX. 78 m/m. 


NUMERACION 
SEGUN SENTIDO 
AGUJAS DEL RELOJ 


MIRANDO POR LA PARTE 
DE ABAJO DONDE ESTAN 
LAS PATAS 


Fig. 113. 
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Normalmente una doble válvula, como la formada por dos 
diodos, sólo tiene un cátodo de tamaño y poder de emisión tales 
que pueda alimentar a los dos ánodos. Su representación en los 
esquemas y la que se usa en los manuales generales de válvulas 
es la siguiente: 


SIMBOLO DE UN DOBLE DIODO DIBUJO DE UN MANUAL 
EN LOS CIRCUITOS DE VALVULAS 
ANODOS 


ЭРЭЭ 


а 


FILAMENTOS 


SIN CONEXION 


© 


SIN CONEXION 


SIN CONEXION 


SIN CONEXION © 


CATODO 


Fig. T14 


Este ejemplo se refiere a la válvula más usual de 9 patillas, 
serie Noval, caracterizada en su nomenclatura por acabar por 
una cifra comprendida entre 80 y 89. 


EL MANUAL DE VALVULAS 


Es un libro que reúne casi todas las válvulas existentes en el 
mercado, clasificadas por orden alfabético o numérico y también 
por funciones o diversas características. En este libro se indica, 
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además de las patillas que corresponden a cada electrodo de la 
válvula, los valores usuales con que ésta suele funcionar y sus 
curvas características. 


Como hasta ahora sólo se conocen las válvulas diodos, se pre- 
sentan en principio las curvas características más importantes · 


que citan los manuales de válvulas de dos de dicho tipo muy uti- 
lizadas: la UY 85 y la EZ 81. 


CARACTERISTICAS DE LA UY-85 


Rectificador de media onda, de alto vacío. 


Caldeo de los filamentos: indirecto, por c.a. o c.c.; alimenta- 
ción en serie, precisando un voltaje V: = 38 V y una corriente 
T = 100 mA. 

La constitución, base o zócalo Noval que lleva, dimensiones | 
máximas en milímetros y correspondencia de las patitas con los 
electrodos (f: filamentos, k: Cátodo, a: Anodo e i.c.: sin cone- 
sión interior) se representan en la siguiente figura. 


[2024 | 
а 
i.c. 
р | х 
.©. Lc. £ 


Fig. Т1-5 


max. 67 


Las principales características de utilización de este diodo- 
rectificador, que vienen representadas gráficamente en las cur- 


128 


DESIGNACION Y CARACTERISTICAS DE LAS VALVULAS 


vas que se muestran en la siguiente figura, se refieren a los dife- 
rentes valores de c.c. obtenidos según el esquema general de 
montaje mostrado en el ángulo superior derecho de dichos grá- 
ficos y en los que Vi significa la tensión alterna de red que ali- 
menta el rectificador, V, е I, los valores de tensión y corriente 
continuos obtenidos en la salida del circuito utilizando el con- 
densador de filtro Сіз que recomienda el constructor de la vál- 
уша. En la lección 4° de teoría se explica el signifacado de cada 
uno de estos términos ampliamente. 


— V; = 110 127 220 250 V. 
— I, = 110 110 110 110 mA 
— Cir = 100 100 100 100 ЫЕ 
-R = 0 0 90 100 9 
- V. = 112 135 215 245 V 
O 
lo 
/) 
0 
“reso, 
9 > 250 y R1=100.0 
Y Ry=150.N. 
Leo y Бұ: 90N 
O 
Ri=150n 
O Vi =127y 
В,-0 
Vi= llo v lasu 
о В+= 0л. 
0 20 40 60 80 100 120 Lla (mA) 140 
А 
Fig. Т1-6 
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Е además de las patillas que corresponden а cada electrodo de la 
válvula, los valores usuales con que ésta suele funcionar y sus 
ү! curvas características. 


Como hasta ahora sólo se conocen las válvulas diodos, se pre- 
sentan en principio las curvas características más importantes 
que citan los manuales de válvulas de dos de dicho tipo muy uti- 
lizadas: la UY 85 y la EZ 81. 


CARACTERISTICAS DE LA UY-85 


Rectificador de media onda, de alto vacío. 


Caldeo de los filamentos: indirecto, por c.a. o c.c.; alimenta- 
ción en serie, precisando un voltaje V; = 38 V y una corriente 
L = 100 mA. 

La constitución, base o zócalo Noval que lleva, dimensiones 
máximas en milímetros y correspondencia de las patitas con los 
electrodos (f: filamentos, k: Cátodo, a: Anodo e іс.: sin cone- 
sión interior) se representan en la siguiente figura. 


|тох.22 | 
i.c. 
Кез i.c. E 
kf f 


Fig. T15 


Las principales características de utilización de este diodo 
rectificador, que vienen representadas gráficamente en las cur- 
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vas que se muestran en la siguiente figura, se refieren a los dife- 
rentes valores de c.c. obtenidos según el esquema general de 
montaje mostrado en el ángulo superior derecho de dichos grá- 
ficos y en los que Vi significa la tensión alterna de red que ali- 
menta е] rectificador, У, e 1. los valores de tensión y corriente 
continuos obtenidos en la salida del circuito utilizando el con- 
densador de filtro Сан que recomienda el constructor de la vál- 
уша. En la lección 4.* de teoría se explica el signifacado de cada 
uno de estos términos ampliamente. 


— Vi = 110 127 220 250 У. 
— I. = 110 110 110 110 mA 
— Са, = 100 100 100 100 ЫЕ 
— = 0 0 90 100 9 
- V. = 112 135 215 245 V 


Vi. 
y 17 
250 y R1=100.0. 
Vi: 35 
Š Оу Ry=150N 
ДЕ 220 y R= 900. 
Ry=150.n 
МЕ 127 y 
= on 
Vi = по у 
В+= Ол. 
40 60 80 100 120 1a (mA) 140 


A 


Fig. ТІ-6 


PRACTICA Y TECNOLOGIA 


Valores limitados o máximos 


— Tensión máxima inversa entre са- 


todo y placa Ушу, = máximo 700 V 
— Intensidad máxima de c.c. a la 
salida I. = máximo 110 mA 


— Tensión máxima entre el cátodo 
(positivo y el filamento (negativo) Ум, = máximo 550 V 


CARACTERISTICAS DE LA EZ-81 


Rectificador doble onda, de alto vacío 


Calentamiento de los filamentos: Indirecto por c.a., con ali- 


mentación en paralelo, precisando un voltaje de 6,3 V y una 
corriente de 1 A. 


La constitución, su zócalo Noval, las dimensiones máximas en 
milímetros y la correspondencia entre los electrodos y las pati- 
llas externas vienen especificadas en la figura Т1-7. 


ее 


ü 


max.77,8 


Fig. Т1-7 
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El siguiente gráfico representa las corrientes que circulan por 1 
cualquier ánodo de esta válvula, según la tensión en el existente. 


PRACTICA Y TECNOLOGIA 


El rectificador realizado con la EZ 81 puede ir acompañado 
por un filtro de salida con entrada por condensador o por un 
filtro con entrada por choque o inductancia. Las diferencias obte- 
nidas según el filtro que se emplee quedan representadas en la 
figura siguiente, en la que se relaciona la corriente continua Г, de 
la salida del filtro en función del voltaje eficaz, Ve, aplicado al 
rectificador. 


« 


k I POR ANODO 


INDUCTANCIA DE 
100 ENTRADA 


CONDENSADOR 
DE ENTRADA 


0 300 400 Vir (Мн ОО 


B 
Fig. Т19 
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Características de utilización con condensador 
de entrada de filtro 


— Tensión aplicada por los dos devanados del transformador con 
toma media: Vir. (Ver figura T1-10). 


— Condensador de filtro utilizado: Cm. 


— Resistencia total del circuito (ver lección 42 de teoría): Re. 


— Corriente y tensión de с.с. a la salida del filtro: Г, y V.. 
— V, 2x250 2x350 2х 450 


= Va 
= 50 50 50 ҺЕ 
— R = 2x150 2х 230 2x310 0 
— l = 160 150 100 mA 
— V, = 245 352 497 ү 
600 FILTRO CON CONDENSADOR 
Ч 2 


DE ENTRADA 


400 


\ 
: \ 
\ 
\ 
=Д 
\ 
200 \ 
\ 
1 
' 
1 
1 
t 
100 1 
\ 
% 
% 
% 
\ 
0 
0 50 100 180 15(тА) 200 


Fig. T1-10 с 
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Características de utilización con choque o inductancia 
como entrada de filtro (figura T1-11) 
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= 2x250 2 х 350 2 х 450 Vo. 
= 10 10 10 Н 
= 180 180 150 тА 
= 199 288 378 ү 
6006 
Vo қ 
(м) | ХАМ 
1 “ FILTRO CON INDUCTANCIA 
10H DE ENTRADA 
500 - 
5H f =50c/8 
400 
300 
1H 
2 2x250 Veff 
10 


0 50 100 150 То(тА) 200 


р 
Fig. Т1-11 


DESIGNACION Y CARACTERISTICAS DE LAS VALVULAS 


Para el técnico electrónico es indispensable el Manual de Vál- 
ulas, no sólo para asesorarse de las patitas que corresponden 
ı cada electrodo, sino también para saber su función y valores 
le trabajo, con objeto de poderlos comparar con los que tiene 
'ealmente y descubrir las anomalías del circuito, así como poder 
nontar el circuito necesario con los valores más adecuados. 


Al final de este tomo hay un Apéndice con las características 
nás importantes de los principales diodos. 


LECCION 2 


EL CALDEO DE FILAMENTOS 


INTRODUCCION 


Se ha explicado que en la nomenclatura de una válvula la. 
primera letra indica la tensión o corriente que necesita para са]. 
dear sus filamentos. En un aparato electrónico, cuando es posi- 
ble, se eligen todas las válvulas de forma que comiencen рог 
igual primera letra, con objeto de unificar el caldeo de filamen- 
tos. Si se consigue qu todas las válvulas que componen un equipo · 
comiencen, por ejemplo, por la letra U, signifaca que todas ellas. 
precisan que recorra sus filamentos una corriente de 100 mA y 
se podrán colocar todos en serie al precisar la misma intensidad. ' 
Del mismo modo se colocarían en serie todos los filamentos de 
un conjunto de válvulas que comenzasen por la letra Р, pues todas 
necesitan 300 mA para el correcto caldeo de sus filamentos. | 


Cuando las válvulas de un aparato precisan para el caldeo йе: 
sus filamentos la misma tensión se colocan en paralelo los fila- 
mentos, todos ellos aplicados entre los extremos de las dos líneas 
que alimentan con dicha tensión. Las válvulas que comienzan рог. 
la letra E requieren en sus filamentos una tensión de 6,3 V y 
habrá que conectarlos en paralelo con dos líneas que transporten | 
por el circuito dicha tensión. 
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CUANDO LOS FILAMENTOS DE LAS VALVULAS CONSUMEN 
IGUAL CORRIENTE SE COLOCAN EN SERIE. 


UY 85 UL-84 UF-89 UCH-81 


—— 1: 0,1 A 


SI LOS FILAMENTOS PRECISAN IGUAL TENSION SE 
TOMAN EN PARALELO 


6,3 V 


ЕҮ-81 EL- 84 EC-86 ` 


Fig. T2-1 


CALCULO DE UN CIRCUITO DE FILAMENTOS 


Se trata de montar un receptor de radio de 5 válvulas: UY 85, 
UL 84, UF 89, UBC 81 y UCH 81, todas ellas de la serie Noval de 
9 patitas, por acabar su denominación en una cifra comprendida 
entre 80 y 89, siendo las patitas 4 y 5 las que corresponden indis- 
tintamente a la entrada y salida de filamentos. 


Las 5 válvulas comienzan por la letra U, lo que significa que 
necesitan 100 mA para su caldeo térmico y por ser igual para to- 
das ellas se conectan en serie sus filamentos. 


Consultando el manual de válvulas obtenemos el siguiente 
cuadro de valores: 
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CARACTERISTICAS DE LOS FILAMENTOS 
DE LAS VALVULAS 


VALVULA INTENSIDAD TENSION 
UY 85 0,1 A 38 V 
UL 84 » 45 V 
UCH 81 » 19 V 
UF 89 » 12,6 V 
UBC 81 » 14 V 


TOTAL: 128,6 V 


Al colocar los filamentos de las 5 válvulas en serie pasará por 
ellos una corriente de 100 mA, siempre y cuando quede entre 
los extremos de cada uno la tensión establecida por el fabricante, 
como se muestra en el esquema siguiente. 


UY-85 UL-84 UCH-81 UF -89 uUBC-81 


Fig. Т22 


La tensión necesaria para que funcione el circuito anterior es 
de 128,6 V en total; por ello, si usásemos una tensión de red de 
125 V alternos se podía alimentar con ella directamente el cir- 
cuito formado por los 5 filamentos en serie, pues aunque la ten- 
sión es ligeramente inferior, incluso es conceniente para prevenir 
las frecuentes fluctuaciones la tensión de red, sobre todo en 
ciertas zonas. 

Cuando la tensión de red es de 220 V hay que rebajarla hasta 
128,6 V para poder aplicarla al circuito de filamentos. Existen 
dos formas de rebajar una c.a.: utilizando un transformador o con 
una resistencia de absorción. Estudiaremos las dos maneras: 
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1) Por transformador: Con la adecuada relación de espiras 
тіге primario y secundario podemos obtener en éste la tensión 
equerida exactamente. 


N _ 220 
N: 128,6 
220У М No 128,6 
Fig. T2-3 


2) Por resistencia de absorción: Colocando delante de la se- 
rie de los filamentos una resistencia que absorba el voltaje so- 
brante, o sea, 220 — 128,6 = 91,4 V. 


UY-85 UL-84 UCH-81 UF-89  UBC-81 


R ABSORCION СУ Q іші СУ СУ 


Fig. 124 


El cálculo del valor de esta resistencia de absorción se reali- 
zará aplicando la ley de Ohm entre sus terminales, pues conoce- 
mos el valor de la tensión que debe absorber (91,4 V) y la co- 
rriente que la atraviesa (100 тА). 
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R ABSORCION 


----Г--- 
=>>I1:0,1A. 


91,4 V. 


Fig. Т2-5 


ү 91,4 
1 0,1 


= 914 0, 


Calculado el valor óhmico de la resistencia de absorción, їаш- 
bién hay que buscar la potencia que disipa, que será: 


Potencia = V · I = 914: 0,1 = 91,4 W. 


La resistencia de absorción será una de 914 Q y 9,14 W. 


Usando el método de la resistencia conseguimos un montaje 
más económico, menos voluminoso y pesado e incluso más sen- 
cillo que si hubiésemos colocado un transformador, pero la po- 
tencia consumida por la resistencia de absorción no produce nin- 
gún efecto útil, antes al contrario, crea un foco importante de 
calor, peligroso para los componentes cercanos. 


LOCALIZACION DE AVERIAS EN LOS CIRCUITOS 
DE FILAMENTOS 


Hay dos circuitos típicos utilizados para el caldeo de los fila- 
mentos de las válvulas que componen un aparato: serie y paralelo. 
A continuación se exponen los procedimientos que hay que usar 
para localizar algún fallo en dichos circuitos. 


A) Circuitos serie 


Cuando los filamentos de las válvulas al requerir la misma 
corriente calefactora se colocan en serie, la avería o fallo del 
filamento de una de ellas hace que permanezcan apagados y no 
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funcione ninguno, pues al interrumpirse la serie en un punto no 
circula la corriente por ninguno de los filamentos. 


. TODAS LAS VALVULAS APAGADAS 


FILAMENTO FUNDIDO 


74 


UN FILAMENTO AVERIADO IMPIDE El 
FUNCIONAMIENTO DE LOS DEMAS 


Fig. Т2-6 


El procedimiento más simple para encontrar la válvula rota 
consiste en comprobar con el polímetro la resistencia existente 
entre las patitas de los filamentos, que en la serie Noval son 
siempre la 4 y la 5. La válvula cuya resistencia de filamento 
marque infinito será la fundida o defectuosa. 


COMPROBACION DE FILAMENTOS 
CON EL TESTER EN OHMIOS 


SI LA VALVULA ESTA FUNDIDA LA RESISTENCIA 
DEL FILAMENTO ES INFINITA 


PRACTICA Y TECNOLOGIA 


A veces en circuitos complejos formados por muchas válvu- 1 
las, como sucede en un televisor, el procedimiento anterior resul- | 
ta largo y engorroso, pudiendo utilizarse otro más rápido, el cual | 
se basa en que aunque en un circuito serie no circule corriente, 1 
si alguno de los componentes está abierto la tensión va pasando | 
por los que están en buen estado sin caída alguna, hasta llegar | 
al abierto, en la entrada del cual existirá dicha tensión pero по | 
en la salida. 1 


Si la tensión que alimenta la serie de filamentos es alterna 1 
se coloca una de las puntas de prueba del polímetro, en la escala | 
ACV, en el chasis o tierra del aparato, mientras que con la otra | 
se va comprobando la tensión existente еп las patas 4 y 5 de cada | 
válvula. Si los filamentos de las válvulas funcionan correctamente | 
cada uno absorberá la tensión indicada por el fabricante o el} 
manual de válvulas, pero si existe alguna fundida y no puede cir- | 
cular corriente por ninguna, los filamentos de las válvulas que | 
hay delante de la fundida no absorben tensión y la fundida tendrá 4 
voltaje en la entrada, pero no en la salida, como se indica en el | 


siguiente esquema. 
/ FUNDIDA 


LA VALVULA FUNDIDA TIENE TENSION EN UNA PATA Y EN LA OTRA NO 


Fig. T2-8 


Una vez encontrada por este procedimiento la válvula supues- | 
tamente averiada, que será aquélla que tenga tensión en una de 
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sus patas y no en la otra, para mayor seguridad se comprobará 
posteriormente en ella, con el polímetro, la resistencia interna de 
su filamento. 


B) Circuitos paralelo 


Cuando los filamentos están conectados en paralelo con la 
correspondiente línea de tensión, cada uno de ellos es indepen- 
diente del estado de los restantes y sólo la válvula defectuosa 
permanecerá apagada, mientras que el resto de los filamentos se 
caldearán normalmente. 


TENSION DE 
FILAMENTO 


\ VALVULA AVERIADA 


APAGADA 


LAS VALVULAS EN BUEN ESTADO, FUNCIONAN CORRECTAMENTE 


Fig. T29 


La válvula cuyo filamento no se enciende se comprueba por 
medio del polímetro, midiendo la resistencia como se ha indicado 
antes. 


MONTAJE PRACTICO DEL CALDEO DE FILAMENTOS 


Se trata de montar en un chasis metálico el correspondiente 
circuito práctico de filamentos ya comentado. 
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9Ү-85 91-84 UCH-81 UF-B9 UBC-8* 
R ABSORCION 
2 
5 MASA 
1 


MASA O UNION AL CHASIS 


Fig. T2-10 


Los puntos 1 y 2 del esquema deben estar unidos, pero al 
encontrarse bastante alejados en el chasis, para evitar colocar 
entre ellos un cable largo que los una, se usa eel mismo chasis 
de metal como conductor. Estas conexiones al chasis se denomi- 
nan profesionalmente «masas» o «tierras». Véase Apéndice V. 


MONTAJE EN SERIE DE FILAMENTOS QUE PRECISAN 
DIFERENTES CORRIENTES DE CALDEO 


A veces en un circuito ha de sustituirse una válvula por otra 
equivalente o en otros casos interesa que en el montaje exista 


alguna válvula con diferente corriente de caldeo de filamentos · 
que las restantes; también en este caso puede realizarse el mon- · 


taje en serie de todos los filamentos. 


Supongamos que en el circuito de filamentos calculado se ` 


desee sustituir la válvula rectificadora de media onda UY 85 por 
otra de doble onda, como la EZ 81, para obtener una corriente 
de salida más pura. Los filamentos de la EZ 81 requieren una 
corriente de 1 A y una tensión de 6,3 V, y lo ideal para no trans- 
formar mucho el montaje sería colocar en serie con los restan- 
tes el filamento de la nueva válvula. El circuito preciso para con- 
seguir este fin es el siguiente. 
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45+19+12,86+14 = 90,6 Y. 


UL-84 —UCH-81 


125 -96,9 = 28,1 V. 


Fig. T2-11 


La resistencia R, deriva una parte de la corriente total, ha- 
ciendo que sólo 0,1 A pasen por los filamentos que tiene en 
paralelo con ella. Como la válvula del circuito anterior, UY 85, 
consumía 38 V y la nueva, EZ 81, sólo requiere 6,3 V, hemos de 
colocar otra resistencia R; para que absorba la tensión diferencia 
entre la red y la que solicitan las válvulas. Los cálculos de estas 
dos resistencias son los siguientes, siempre utilizando la ley de 
Ohm: 


Potencia de R, = V · I = 90,6 · 0,9 = 8,1 W 


ү 28,1 
R = — = = 28,1 Q 
I 1 


Potencia de R, = V - I = 28,1: 1 = 28,1 W. 
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EL ENCENDIDO BRUSCO INICIAL 
DE LOS FILAMENTOS 


Es curioso observar que al conectar la tensión a la serie de 
filamentos se produce en un principio una fuerte iluminación de 
ellos, reduciéndose hasta mormalizarse paulatinamente. Este fe- 
nómeno es debido a que los filamentos en frío tienen menos 
resistencia que cuando funcionan y están calientes; por eso al 
principio dejan pasar una gran intensidad, que los pone muy 
incandescentes y luego, conforme pasa el tiempo, al crecer la 
temperatura y la resistencia, la corriente se reduce hasta el valor 
establecido. 
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MONTAJE DE UNA FUENTE 
DE ALIMENTACION UNIVERSAL 


INTRODUCCION 


Se trata de montar una fuente de alimentación completa para 
un receptor de radio superheterodino, del que en el tema anterior 
se ha diseñado el caldeo de filamentos, el cual se considera parte 
de la fuente de alimentación. La otra parte es la que corresponde 
al circuito rectificador de c.a. y que proporciona la c.c. El esque- 
ma del circuito de filamentos, calculado para una tensión de red 
de 220 V, fue el siguiente. 


UY-85 UL-84 UCH-81 ЧЕ-89 UBC-81 


PRACTICA Y TECNOLOGIA 


En los receptores de radio, se coloca una lamparita piloto que 
alumbra la zona del cuadrante de sintonía, que es por el que la 
aguja se desliza al sintonizar las diversas emisoras, y que tam- 
bién tiene como misión indicar al usuario que está cerrado el 
interruptor de puesta en marcha y entra corriente al aparato. 
Utilizaremos una lamparita piloto de 130 V y 30 та, por lo que 
habrá de conectarse detrás de la resistencia de absorción, donde 
existen unos 128,6 V (fig. T3-2). 


LAMPARA PILOTO 


100 mA. 


LA RESISTENCIA DE ABSORCION 
YA NO PUEDE VALER 914 OHMIOS 


Fig. T3-2 


Si la lamparita piloto funcionase con 220 V se podría colocar 
delante de la resistencia de absorción y no alteraría su valor. En 
el circuito de la figura anterior, al colocar la lamparita, la inten- 


sidad que pasa por la resistencia ya no ев de 100 mA, sino de | 
130 mA, y el valor antes calculado de 914 Q уа no es válido. El ` 


valor de la nueva resistencia de absorción será, según fig. T3-3: 


Vi— V; 91,4 
R = —— n Z ———s s, — = = 700 Q 
I 0,130 


Se advierte que esta resistencia no será la definitiva, pues por 
ella pasará más corriente aún: concretamente, la que suministra 


el circuito rectificador de c.c., que se explica a continuación. 
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140 mA. 


220 V. 128,6 V. 
УІ-У; = 91,4 


Бір. Т3-3 


FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL 


Se denomina «universal» porque este tipo de fuentes puede 
ser alimentado indistintamente con с.а. o con с.с., pero obtenién- 
dose siempre en su salida c.c. En la figura siguiente se representa 
en principio el esquema de la fuente universal alimentada con 
с.а. y, debajo, el esquema alimentado con с.с. En el primer caso 
el diodo UY 85 conducirá durante los semiciclos positivos, o sea, 
cuando su placa, que es la patita 9, sea positiva respecto al cáto- 
do; la corriente que circula cargará el condensador de entrada 
de filtro según las flechas dibujadas en el esquema. Cuando se 
aplica al circuito c.c. hay que tener cuidado de conectar el polo 
positivo de la alimentación al ánodo del diodo, circulando por 
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él constantemente corriente que cargará el condensador de en- 
trada de filtro, produciendo también c.c. en la salida. 


NOSE TIENE EN 
CUENTA LA PO- 
LARIDAD A LA 

ENTRADA 


UY - 85 
1.500 9 
+ 


SALIDA 


Y шай pe 2 
с _ 3 ] 


FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL CON ENTRADA А са. 


UY - 85 


9 
+ + 
EL POLO POSITIVO 
CONECTADO AL ANODO SALIDA 


+|+ 
ENTRADA = c/c 50 uF t= 50 uF т 
ON | | 1 


FUENTE DE ALIMENTACION UNIVERSAL CON ENTRADA DE с.с. 


Fig. 134 


La alimentación que se aplica a la placa de la UY 85 es la 
misma que la proporcionada a los filamentos de 128,6 V; por eso 
el ánodo de la UY 85 está conectado detrás de la resistencia de 
absorción (fig. T3-5). 
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LAMPARA PILOTO 


UY 85 


R ABSORCION UL84 UCH81 UF89 UBC81 


220 V. 
“ 


en SALIDA 
шаал ш I 


Por la resistencia de absorción pasará una corriente que será 
la suma de las tres siguientes, mostradas en la figura T3-6. 


12) Los 100 mA que requieren la serie de filamentos. 
23) Los 30 mA que absorbe la lamparita piloto. 


32) Los 60 mA que debe proporcionar el circuito rectificador 
a la carga que se le conecte en paralelo. 


El valor de la nueva resistencia de absorción, teniendo en 
cuenta la suma de las tres componentes anteriores, es: 


ү, —V, 91,4 
R = —————ə-ə sx = —— = 500 9 
I 0,190 


Potencia = V · I = 91,4 : 0,19 = 17,3 W. 
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30 mA. | 


LAMPARA PILOTO 


220 V. 128,6 У. 
FILAMENTOS R ABSORCION 
100 mA. 
— 
190 mA. 


RECTIFICADOR c.c. 


Fig. T3-6 


Detrás del diodo rectificador y para reducir el zumbido se 
coloca un filtro en т А — С, compuesto por dos condensadores 
electrolíticos de 50 uF, que suele ser un condensador doble con 
la armadura negativa común, constituida por recipiente metálico 
exterior, que puede ir atornillado al chasis y, por tanto, en íntimo 
contacto con él, así como una resistencia de 1.500 9 (fig. T3-8). 
Ver detalles del montaje práctico en el Apéndice V. 


ARMADURAS POSITIVAS 
ARMADURAS POSITIVAS 


Мм 
і 


ARMADURA NEGATIVA 


COMUN 
ARMADURA NEGATIVA COMUN 
CUERPO METALICO EXTERIOR 
ATORNILLADO AL CHASIS 
CONDENSADOR 
ELECTROLITICO DOBLE 
Fig. Т3-7 
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COMPROBACION Y MEDIDA DE TENSIONES 
EN LA FUENTE 


Una vez montados y soldados los componentes de la fuente 
hay que medir con el polímetro las tensiones en todos sus pun- 
tos, para comprobar su funcionamiento. 

La tensión continua que debe obtenerse a la salida de la fuen- 
te, cuando no tiene conectada ninguna carga, es la de pico de 
la са. que alimenta la rectificadora, o sea, 128,6 х 1,4 = 180 V. 


SALIDA 


А 111 


Fig. T3-8 


a 
ж 
CARGA 


Todas las tensiones se toman respecto al chasis (tierra o masa), 
por lo que la punta negra o COMUN del polímetro irá sujeta en 
algún agujero del chasis, procurando que realice un buen contacto 
con él. 

La tensión de entrada, Vi, la que hay detrás de la resistencia 
de absorción, V>, y las de los filamentos, Vs, Va, Vs, Vs, у Үл, son 
alternas, mientras que las existentes detrás del diodo, Vs y Vs, son 
continuas. Entre estos dos tipos de tensiones y para evitar el 
deterioro del aparato de medidas hay que cambiar adecuadamen- 
te las escalas de utilización de este último. 
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Al colocar a la salida de la fuente una carga que consuma 
corriente, como lo puede ser una resistencia de 15 КО y 1 W, las 
tensiones consideradas antes varían. La primera causa de esta 
variación la tiene el incremento de corriente que atraviesa la 
resistencia de absorción y el consecuente aumento de la caída de 
tensión en ella, lo que origina la disminución de la que ве aplica 
a los tres circuitos que hay a continuación: a) filamentos; b) lám- 
para piloto, y c) circuito rectificador de c.c. También hay que 
tener en cuenta la caída de tensión que se produce en la resis- 
tencia de filtro de 1.500 9. 


Es muy interesante volver a medir las tensiones en el nuevo 
circuito, al que se ha añadido la resistencia de carga a la salida 
de la fuente, para obtener las diferencias con las obtenidas en el 
caso anterior en que no existía resistencia. 


+ + 
L | 5095ОрЕ | | 


Fig. T3-9 


Si en lugar de colocar como carga una resistencia de 15 КО 
se coloca otra de distinto valor, todas las tensiones, tanto las de 
c.a. como las de c.c., se alterarán a consecuencia de la variación 
ч corriente que experimentan la resistencia de absorción y la de 
iltro. 
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MONTAJE DE UNA FUENTE DE x 
ALIMENTACION DE DOBLE ONDA u 


INTRODUCCION 


Para esta práctica vamos a utilizar la válvula doble diodo | 
EZ 81, cuyas características y curvas de funcionamiento se han нэн 
expuesto anteriormente. Recuérdese que por comenzar la deno- 


SIN CONEXION 


\ 
O "t (9 


(2) SIN CONEXION 


SIN CONEXION | 


OOO 


Fig. T41 | 
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minación con la letra E necesita 6,3 V para el caldeo de sus fila- ` 


mentos y por terminar con la cifra 81 es de la serie Noval de 
9 patitas en las que la 4 y la 5 son las de los filamentos. La letra 
Z indica la constitución interna de doble diodo. El esquema prác- 
tico de la constitución de esta válvula es el de la fig. T4-1. 


Entre los datos que proporciona el Manual de válvulas figu- 
ran los correspondientes al trabajo de ésta con dos secciones del · 


secundario del transformador con toma media, bien de 250, 350 
ó 450 V, según las indicaciones especificadas en el primer tema 
de Tecnología y Práctica de este tomo. Se proponen dos posibi- 
lidades: usar como entrada de filtro un condensador o una induc- 
tancia. En el primer caso las tensiones continuas obtenidas serán 
mayores que en el segundo, a la vista de las correspondientes 
curvas características ya expuestas, pero el zumbido también será 
mayor: concretamente, eligiendo un transfirmador con dos deva- 
nados secundarios de 250 V cada uno y utilizando condensador 
como entrada de filtro se alcanzarán 245 V de c.c., mientras que 
usando inductancia serán sólo 199 V, si bien la corriente continua 
máxima, en el primer caso de 160 mA, será algo inferior a la del 
segundo, de 180 mA. 


Si suponemos que lo que se trata de conseguir son altas ten- 
siones de salida, despreciando los valores de las corrientes y zum- 
bidos, elegimos un filtro con entrada por condensador para un 
transformador cuyo secundario está dividido en dos devanados 
de 250 V cada uno y cuyo primario se alimenta con 220 V. 


COMENTARIO A LAS CURVAS CARACTERISTICAS 
DE LA EZ 81 


La curva A mostrada en el primer tema de esta segunda parte 
de este tomo representa la corriente de ánodo Ї. para cada valor 
de la tensión V, existente entre los electrodos de la válvula, o sea, 
entre ánodo y cátodo. Ver figura T1-8. 


Según el esquema de la figura siguiente, hay que tener en : 
cuenta que de la tensión aplicada en cada instante, V., una par- | 
te, V., quedará en la carga del diodo, es decir, en el condensador | 
de entrada de filtro y el resto entre ánodo y cátodo de la уа]. ' 


уша, V.. 
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Fig. T4-2 |! 


Por ejemplo, si el condensador se está cargando еп un ins- 
tante con una corriente I, = 100 mA, que será la que le pida la 
carga a la que se quiere alimentar, la tensión que queda entre 
ánodo y cátodo será V, = 15 V, lo que se desprende de la obser- | 
vación de la curva A de la válvula EZ 81 еп la figura T1-8. 


La curva B (figura T1-9) demuestra las ventajas del filtro con | 
entrada por inductancia, en el que la intensidad continua de sali- | 
da, Г, es prácticameñte invariable de 90 mA, aunque la tensión | 
eficaz del transformador varíe de 0 a 350 V. La corriente 1. en el | 
caso de utilizar filtro con entrada o condensador fluctúa entre 90 | 
y 70 mA. 


En la curva C se representan los valores obtenidos de tensión 
continua, Vo, y las corrientes que les corresponden, L, еп los tres 
casos que se analizan, para 250, 350 y 450 V. Así, para obtener 
una tensión V, de 300 V, con condensador de entrada de filtro 
de 50 БЕ, la corriente que suministra, L,, es de 50 mA, еп el caso 
de utilizar un secundario con dos devanados de 250 V cada uno. 
Las curvas de trazo lleno corresponden a un condensador de fil- | 
tro de 50 БЕ y las de trazo discontinuo 8 uF. Ver figura Т1-10. | 


Las curvas del gráfico D equivalen a las del С, pero para un | 

filtro con entrada por inductancia. Estas curvas son más horizon- | 

tales que las precedentes, lo que significa que las tensiones V, 

que se obtienen por este procedimiento se mantienen más cons- | 

tantes, aunque haya variaciones importantes del consumo de in- | 
| 
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tensidad. Hay un abanico de rectas que se corresponden con los 
puntos de trabajo para los valores de las inductancias más re- 
presentativas, como son 1, 2, 3, 5 y 10 H. Ver figura ТІ-11. 


CONSTRUCCION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION 


A) Elección del transformador 


Su peculiaridad primordial es la de poseer en el secundario 
dos devanados iguales, separados por una toma media o central. 


Elegiremos un transformador cuyas dos secciones del secun- 
dario proporcionen cada una 250 V y cuyo primario pueda co- 
nectarse a la tensión de red de 125 ó 220 V, según la toma que 
elijamos. | 


También deberá poseer el transformador un secundario inde- 
pendiente que produzca una tensión de 6,3 V, para la alimenta- 
ción propia del filamento de la EZ 81 y de las válvulas restantes, 
si comienzan también por la letra E precisan la misma tensión 
de caldeo y pueden colocarse en paralelo con estos dos extremos 
del secundario que dan 6,3 V, mostrados en la figura T4-3. 


220 Y. 
Б V. 
125 V. : 
| V. 
Jos v. 

o 


Fig. T4-3 
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B) Elección de la válvula 


La EZ 81 puede rectificar con cada uno de sus diodos las dos 
tensiones de 250 V que se obtienen en el secundario, obteniendo 
una corriente máxima en la salida de 160 mA, bastante superior 
a las pretensiones que se prevén para la alimentación de la carga. 
Mediante la consulta a las curvas características de esta válvula 
puede establecerse con bastante aproximación el funcionamiento 
definitivo de la fuente. 


C) Elección del filtro 


De las dos posibilidades que se apuntan en el manual de vál- 
vulas, el filtro con entrada por condensador nos resulta más idó- 
neo, ya que en nuestro caso nos interesan altas tensiones conti- 
nuas de salida, aunque sean bastante inestables debido a las 
variaciones de corriente que abastecen a la carga. 


El filtro en = А — С con entrada por condensador tiene сото 
características esenciales, comparadas con los que usan choque 
o bobina en el filtro, las siguientes: 


1) Ocupa menos espacio. 

2) Es más económico. 

3) No produce interferencias magnéticas. 

4) Da mayor voltaje de componente continua. 

5) Es poco estable, lo que significa que varía la tensión de 


salida al hacerlo la corriente que absorbe la carga. 
6) Se pierde en calor un porcentaje elevado de la tensión 
continua en la resistencia del filtro. 


Siguiendo las normas que indica el fabricante en el manual 
de válvulas elegimos un condensador de entrada de filtro de 
50 иЕ, que es la mayor capacidad permitida, con lo que se reduce 
notablemente el zumbido. Este condensador ha de poderse cargar 
y resistir voltajes de hasta 250 x 1,4 = 350 V. La resistencia que 
se coloca entre los dos condensadores electrolíticos que forman 
el filtro en т se elegie en la práctica de un valor comprendido 
entre 1.000 y 1.500 ©; en nuestro caso elegimos una resistencia 
de 1.000 2 para que la caída de tensión continua en ella sea redu- 
cida, pues, como hemos indicado, antes el fin que persigue esta 
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fuente es obtener una alta tensión en la salida. Si el consumo de 
corriente уа a ser del orden de 50 та, la disipación necesaria en 
la resistencia será de W = Г · R = 0,05? · 1.000 = 2,5 W. 


1.000.n -2,5 W. 


50 pF 50pF 
/350 v. P /звом. 


Fig. Т44 


Una vez seleccionadas las tres partes de que se compone la 
fuente: transformador, válvula rectificadora y filtro, se puede 
proceder al montaje, que se corresponderá con el siguiente es- 
quema. 


| 220 V. e 1 
| 1000.л.-2,5 W. 


125 У. SALIDA 


Fig. T4-5 


En la práctica se colocan, además de los componentes primor- 
diales de que se compone la fuente, un interruptor y un fusible 
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је protección del circuito para cualquier sobrecarga о cortocir- 
uito, quedando el circuito completo preparado para una tensión 
le entrada de red de 220 V de la siguiente forma. 


| 1 
0 


LECCION 5 


MANEJO DE 
DIODOS SEMICONDUCTORES 
O DE ESTADO SOLIDO 


CARACTERISTICAS DE LOS SEMICONDUCTORES 


El Manual de válvulas es un libro que recoge las característi- 
cas más importantes de las válvulas existentes en el mercado, 
proporcionadas por lo general por los mismos fabricantes. En él 
viene indicado a qué electrodo corresponde cada patita de la 
válvula, las resistencias de polarización aconsejadas, caldeo de 
filamento, tensiones y corrientes "máximas, equivalencias y rem- 
plazos, etc. Este libro es indispensable en el taller electrónico, al 
igual que el que proporciona las mismas especificaciones para 
los componentes de estado sólido o semiconductores en general. 


Los diodos de estado sólido más utilizados son los formados 
por materiales semiconductores: germanio y silicio. Están cons- 
tituidos por la unión de dos trozos de estos materiales, llamados 
de tipo P y N, a base también de germanio o silicio, pero con la 
adición de impurezas. Al poner en contacto íntimo un trozo de 
semiconductor de tipo Р con otro de tipo N dan lugar a un ele- 
mento que se comporta de manera similar a las válvulas diodo, . 
por lo que recibe el nombre de diodo semiconductor о de estado | 
sólido, el cual presenta poca resistencia al polarizarle directa- 
mente, lo que significa que el polo positivo se aplica al semicon- . 
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ductor de tipo P y el negativo al de tipo N, pero al cambiar la 
polaridad, la resistencia que presenta al paso de corriente este 
componente es elevadísima. Es como si al compararlo con la 
válvula diodo ya conocida el semiconductor de tipo N actuase 
como cátodo y el P como placa. 


Al elegir un diodo semiconductor para trabajar en un circuito, 
las características más importantes que han de tenerse en cuenta 
son las siguientes: 


a) Corriente directa, lp o Iz, siendo la abreviatura D proce- 
dente de la palabra castellana directa y F del inglés forward. 


La corriente directa tiene limitación, porque provoca un au- 
mento de temperatura de la unión N-P. Los diodos de germanio 
soportan hasta los 1009 C con una corriente media de hasta 80 A, 
mientras que los de silicio aguantan 200” C con corrientes medias Í 
de hasta 300 A. 1 


b) Tensión inversa (— Ур o Vx) (R = retroceso). 1 

Esta limitación es debida a los riesgos de ruptura de la unión 
N -P. Las tensiones máximas inversas de los diodos de silicio son 
del orden de los 1.000 V y en los de germanio, de 300 V. 


c) Frecuencia de trabajo. 
Entre la zona N y la P hay una barrera de potencial que se ! 
considera aislante y forma un pequeño condensador ficticio, сош- 
portándose como armaduras del mismo las zonas N y P, y como 
dieléctrico la zona central neutra. Esta capacidad, que como se 
sabe presenta poca resistencia al paso de señales de alta frecuencia, 
1 | 
2+т.}.С' | 
limita las frecuencias de trabajo hasta unos 50.000 Hz en el caso ! 
del germanio, mientras en el silicio no llega a los 20.000 Hz. 


aplicar su fórmula de la reactancia capacitiva Х, = 


¿GERMANIO O SILICIO? 


De la relación anterior de características se desprende una di- 
ferencia sustancial entre el comportamiento de los semiconducto- 
res, según estén constituidos por germanio o silicio. 
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Los diodos de germanio cuando están polarizados directamen- 
te absorben muy poca tensión, menos que los de silicio; además, 
pueden trabajar en frecuencias más altas; sin embargo, soporta 
tensiones de trabajo e inversas menores que el silicio. 

Para la rectificación de altas frecuencias de poca potencia se 
usan los diodos de germanio y para las bajas frecuencias de tipo 
industrial, que requieren altas potencias, los de silicio. 


COMPROBACION DEL ESTADO DE UN DIODO 


Según el estado de la unión interna del diodo semiconductor, 
ésta puede presentar dos casos típicos de avería: 

12) Que la unión conduzca еп los dos sentidos, caso еп el 
cual se dice que el diodo está en cortocircuito. 

2.) Que la destrucción de la unión haya llevado al aislamien- 
to de las dos zonas, con lo que el diodo no conduce en ninguna 
dirección y se dice que está abierto. 


| POLARIZACION DIRECTA | POLARIZACION INVERSA 


PASA UNA GRAN CORRIENTE DEBIL CORRIENTE 


Бір. Т5-1 
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Para comprobar el estado de un diodo se mide su resistencia 
con el polímetro, teniendo en cuenta que el aparato de medida 
utiliza en la escala de 9 una pila interna, cuyos polos quedan 
conectados a las puntas de prueba (generalmente, el polo positivo 
a la punta negra y el negativo a la roja), es decir, al revés de 
como se deben aplicar las puntas cuando se miden tensiones con- 
tinuas. Ver figura Т5-1. 


Se toca con una de las puntas del polímetro (escala de 2) un 
extremo del diodo y con la otra, el otro, anotando la resistencia 
que marca la aguja. Luego se intercambian entre sí las puntas 
del polímetro y se vuelve a comprobar la resistencia que marca 
la aguja del aparato. Si las dos resistencias son de valor nulo, el 
diodo está en corto, y si las dos resistencias tienen infinitos oh- 
mios, el diodo está abierto. El semiconductor sólo estará en per- 
fectas condiciones cuando al colocar las puntas de prueba en una 
posición que lo polarice directamente (positivo al P y negativo 
al N) la resistencia sea muy baja, del orden de unos pocos cien- 
tos de ohmios, y al cambiar entre sí las puntas de prueba y que- 
dar polarizado inversamente el diodo, su resistencia sea elevadí- 
sima, del orden de casi 1.000.000 9, según figura Т5-2. 


DIODO SEMICONDUCTOR DIODO SEMICONDUCTOR 
-ү-ү Шы - 
PUNTA ВОЈА > _ TESTER PUNTA NEGRA TESTER 


+ 


PUNTA NEGRA 


PUNTA ROJA 


RESISTENCIA BAJA 300.n [АТТА RESISTENCIA 500 Kn 
COMPROBACION DE UN DIODO EN BUEN ESTADO 


Fig. T5-2 


En algunos casos la cápsula del diodo de estado sólido suele 
tener dibujado el símbolo del diodo y la posición de sus electro- 
dos, aunque en otros, en uno de sus extremos, existe una raya 
que indica el terminal correspondiente al cátodo o zona N del 
diodo, como se muestra en la figura T5-3. 
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CATODO CATODO 


FRANJA DE COLOR 


Fig. Т5-3 


CURVA CARACTERISTICA DE UN DIODO 
SEMICONDUCTOR 


Para dibujar algunos puntos del funcionamiento del diodo 
cuando está polarizado directamente y representarlos en unos ejes 
de ordenadas, se construye un circuito muy simple, con el que 
se logra variar la polarización del diodo. El método que se expone 
consta de una pila de 4,5 V, en paralelo con un potenciómetro 
de 1 KQ, en cuyo cursor existirá una tensión proporcional al giro 
de su eje; también se precisan dos polímetros y una resistencia 
de 22 Q que se coloca en serie con el diodo para evitar que 
circule una corriente excesiva, según la figura Т5-4. 


Fig. Т5-4 


Al variar la posición del cursor del potenciómetro se polariza 
con diferentes tensiones el circuito y también el diodo, tensión 
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sta última que mide el polímetro colocado еп la escala de vol- 
105, así como el otro aparato de medida controla los mA que 
circulan por el diodo y, por tanto, por el circuito externo. 

Como dato orientativo se proporciona la siguiente tabla de 
valores de voltajes y corrientes obtenidas mediante esta expe- 
riencia y con un diodo de germanio del tipo OA 85. 


VOLTAJE CORRIENTE 
EN EL 


Pasando estos cinco puntos del funcionamiento del diodo a un 
gráfico, la curva característica directa del diodo quedaría dibu- 
jada de la siguiente forma. 


10(mA) 


CURVA CARACTERISTICA 
DIRECTA DEL DIODO 
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Es importante tener en cuenta que en este tomo sólo se pre- | 
tende estudiar someramente la utilización práctica de los diodos . 
semiconductores. Su constitución, características y aplicaciones se 
desarrollarán ampliamente еп el tomo dedicado a los semicon- | 


ductores. 


NOMENCLATURA DE LOS DIODOS 


SEMICONDUCTORES 


En el código europeo moderno el nombre de los semiconduc- . 
tores suele venir definido por dos letras, seguidas de un número ` 


de serie. 


PRIMERA LETRA 


Sirve para indi- 
car el material que 
constituye el se- 
miconductor: 


A: De germanio. 
B: De silicio. 
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SEGUNDA LETRA 


Indica la consti- 
tución у aplica- 
ción. 

A: Diodo protec- 
tor. 


B: Diodo de ca- 
pacidad va- 
riable. 


E: Diodo de tú- 
nel. 

X: Diodo multi- 
plicador. 

Y: Diodo rectifi- 
cador. 


Z: Diodo de Ze- 
ner. 


NUMERO DE SERIE | 


Tres cifras para 
los semiconductores 


usados en los apara- · 


tos domésticos. 


Una letra y dos ` 
cifras para semicon- 
ductores especiales, - 


no usados en los 


aparatos domésticos. ` 


MANEJO DE DIODOS SEMICONDUCTORES O DE ESTADO SOLIDO 


EJEMPLOS: 
AA 119. Diodo detector de germanio, de aplicaciones gene- 
rales. 


B Y 127. Diodo rectificador de silicio, de aplicaciones gene- 
rales. 


Al final de este tomo y a continuación de las válvulas diodos 
existe en el Apéndice una relación de las características principa- 
les de los diodos semiconductores más usuales. 


LECCION 6 


UTILIZACION DE LOS DIODOS 
SEMICONDUCTORES EN LAS 
FUENTES DE ALIMENTACION 


SUSTITUCION DE LA VALVULA UY 85 POR UN DIODO 
DE SILICIO EN LA FUENTE DE ALIMENTACION 
UNIVERSAL 


Se ha estudiado y calculado la fuente de alimentación para 


un receptor de radio de cinco válvulas, utilizando como rectifi- 
cadora la UY 85, según el esquema que damos a continuación. 


CALDEO DE FILAMENTOS 


19 v. Чэ Б Пау 14 V. 


1К5 


| 


Fig. T6-1 
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LOS DIODOS SEMICONDUCTORES EN LAS FUENTES DE ALIMENTACION 


Se pretende sustituir la UY 85 por un diodo de silicio que 
soporte la tensión y corriente máximas a que va a estar some- 
tido en este circuito. Para evitar riesgos utilizaremos un diodo 
que. aguante 300 V de tensión inversa máxima y una corriente 
de 0,5 A. . 


Al utilizar un diodo semiconductor que carece de filamentos 
hay que alterar el valor de la resistencia de absorción o colocar 
una resistencia en lugar del filamento de la UY 85 eliminada. En 
este último caso, de interesar no alterar ningún valor del circui- 
to anterior, se coloca una resistencia que haga el mismo papel 
que el filamento de la UY 85. 


SUSTITUYE AL FILAMENTO 
DE LA UY8S ELIMINADA 


0184 0СН81 UF89 ВСВ] 


SALIDA 
с/с 


El valor de la resistencia que remplaza el filamento de la 
UY 85 será: 


Fig. T6-2 


W =V -I =38-0,1 =3,8 W. 


Otra solución puede ser alterar el valor de la resistencia de 
entrada o de absorción, para que detrás de ella sólo exista la 
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PRACTICA Y TECNOLOGIA 


tensión que absorben los filamentos de las cuatro válvulas res- 


tantes: 
| UL 84... 45 V 
| ОСН 81 ... ... ... 19 V 
: UF 89... 12,6 V 
| UBC 81 ... ... ... 14 V 
x TOTAL ... ... ... 90,6 V 


Para rebajar los 220 V de la entrada hasta los 90,6 necesarios, 
la resistencia de absorción debe quedarse con un voltaje igual а” 
| la diferencia: 220--90,6 - 129,4 У. Por esta resistencia circulará 
x no sólo la corriente de los filamentos de 0,1 A, sino también 1а. 
de la lamparita piloto, que es de 30 mA, y la que consume la 
carga conectada a la salida del rectificador, que se eleva a 60 mA, 
en total, 190 тА. 


Fig. T6-3 


Con este montaje, si bien los cuatro filamentos de las válvu- 
las dispondrían de la corriente y voltaje apropiados, tanto la lám- 
para piloto como el circuito rectificador recibirían 90 V en lugar 
de los 128 previstos, lo cual produciría una luminosidad muy débil 
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LOS DIODOS SEMICONDUCTORES EN LAS FUENTES DE ALIMENTACION 


en la lámpara piloto, y en el rectificador, salidas de componente 
continua más bajas que en el circuito anterior. Para evitar estas 
anomalías, esta nueva resistencia de descompondrá en dos, de 
forma que en su unión existirían los 128 V precisos para alimen- 
tar la piloto y el rectificador. 


FUENTE DE ALIMENTACION DE DOBLE ONDA 
CON DIODOS DE ESTADO SOLIDO 


El circuito es similar a los estudiados para el mismo fin con 
válvulas, sustituyendo el doble diodo que entonces usaba por dos 
diodos rectificadores de estado sólido, figura T6-4. 


TRANSFORMADOR | RECTIFICADOR FILTRO 
01 | | 


SALIDA 67 


El transformador se caracteriza por tener toma media en su 
secundario, lo que hace que la polaridad de sus bornes cambie 
en cada semiciclo respecto a la toma media central; por eso, 
cuando el borne susperior es positivo respecto a la toma media, 
queda polarizado directamente el diodo D, y circula la corriente 
I, que carga el condensador de filtro Сі; luego, en el siguiente 


semiciclo, quedará polarizado correctamente el diodo D, y circu- 


lará la intensidad IL, Para rebajar el zumbido existente se coloca 
detrás de С, la resistencia R, y el condensador С), formando el 
conjunto un filtro en т R-.C. La resistencia R; representa la carga 
que alimenta con la c.c. de la fuente. 
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Con este tipo de fuente la carga del condensador de filtro se 
realiza en ambos semiciclos y se consigue, además de una elevada 
componente continua, un zumbido o rizado muy pequeño. 


FUENTE DE ALIMENTACION DE DOBLE ONDA 
EN PUENTE DE GRAETZ 


Las características fundamentales de los diodos de estado só- 
lido son las de su pequeño tamaño y escaso costo; por esta razón, 
y por la simplicidad de su montaje al no precisar caldeo de fila- 
mentos, carece de importancia aumentar el número de estos com- 
ponentes. Si en lugar del voluminoso y caro transformador con 
toma media colocamos otros dos diodos, el conjunto de la fuente 
resultará más económico, pequeño y fácil de realizar las cone- 
xiones. 


Los puentes de Graetz utilizan cuatro diodos para conseguir 
la rectificación en doble onda de la c.a., pero eliminan el trans- 
formador. La conexión de los cuatro diodos que se comenta viene 
ya realizada a menudo en fábrica, formando un dispositivo deno- 
minado puente de Graetz, con dos terminales para la entrada de 
la c.a. y otros dos para la salida de c.c. que alimenta la carga. El 
esquema general del puente de Graetz es el siguiente. 


ENTRADA 
220V.V 

1K.n -20W 
Ca 


16+16pF/350 y. 


SALIDA 


Fig. T6-5 


El funcionamiento de este esquema se explicó en la lección 13 
de teoría, en este mismo tomo. 
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Este código de designación de tipos se refiere a las válvulas diseñadas para el uso principalmente en equipo de 
reproducción y registro para aplicaciones domésticas, tales como receptores de radio y televisión, tocadiscos, 


APENDICE І 


MANUAL DE DATOS FUNDAMENTALES 


DE VALVULAS DIODOS 


CODIGO DE DESIGNACION DE TIPOS PARA VALVULAS RECEPTORAS DE RADIO Y TV 


magnetófonos y amplificadores de audio, proyectores de cine, audífonos y aparatos similares. 


La designación de tipo consta de DOS O MAS LETRAS SEGUIDAS DE UN NUMERO DE SERIE 


Ejemplo y explicación: 


PL 500 


RN AA 


La primera letra indica la ten- 
sión o corriente de filamento 


Las letras segunda y siguientes indi- 
can la construcción o aplicación de la 
válvula. ( Si interviene más de un sis- 
tema de electrodos, estas letras se 
pondrán en orden alfabético.) 


Número de serie 


D 
E 
G 
L 
P 
U 


< 1,4 V; alimentación en 
serie o paralelo 

6,3 V; alimentación en se- 
rie o paralelo 

varios; alimentación en pa- 
ralelo 

450 mA; alimentación en 
serie 

300 mA; alimentación en 
serie 

100 mA; alimentación en 
serie 


El uso de las letras A (4 V), 


B 


(180 mA), С (200 mA), 


Е (12,6 V),K (2 V), V (50 тА) 
Y (450 тА) ha sido abandona- 


do 


diodo (excepto rectificadores) 

doble diodo con cátodo común 

excepto rectificadores) 

triodo (excepto los triodos de sa- 

lida de potencia) 

triodo de salida de potencia 

tetrodo (excepto los tetrodos de 

salida de potencia) 

pentodo (excepto los pentodos 

de salida de potencia) 

hexodo o heptodo (del tipo he- 

xodo) 

ойо o heptodo (del tipo octo- 
о) 

pentodo о tetrodo de salida de 

potencia 

indicador visual de sintonía 

rectificadora de media onda 

rectificadora de onda completa 


м< с = ш со mo o ш> 


El número de serie consta de 

tres cifras: La primera indica 

el tipo de la base: (1) 

tipo de base varios 

base miniatura de 10 pati- 

llas 

base octal 

base magnoval 

base noval 

base miniatura de 7 patillas 

La última cifra de los tetrodos 

y pentodos (excepto las válvu- 

las de salida de potencia) indi- 

ca el tipo de característica. 

Cifra par: característica de 
pendiente сопѕ- 
tante 

Cifra impar: característica de 
pendiente varia- 
ble. 


хол Ne 


(1) El uso de las cifras restantes para otros tipos de base, así como el de números de serie de una o dos cifras, 


han sido abandonados. 
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| | INDICE DE LAS VALVULAS R.ECTIFICADORAS QUE SE RELACIONAN 


| AZ 1 
4 А2.4 
AZ 41 
AZ 50 
DY 51 
| DY 86-87 
| DY 802 

| EAA 91 

| ЕВ 41 
БҮ 51 
БҮ 82 
БҮ 84 
БҮ 91 
EZ 40 
EZ 41 

Е7 80 
EZ 81 
GY 501 
GZ 34 
PY 81 
PY 82 
PY 88 
PY 500 
UY 41-42 
UY 82 
UY 85 

| UY 89 

H UY 92 
| | 6X4 


35 W 4 
1.805 
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SIMBOLOS UTILIZADOS 


Electrodos 


a 
ah 


кїр 
f/masa 
+k/-fp 
tr 


Corrientes 
I, 
L 
Io 
Potencia 
Wa 


Resistencias 


Ri 
Ra 


Capacidades 
C; itt 


ánodo 

ánodo auxiliar 

ánodo de diodo detector 
conductor de filamento 


conexión interna, que no debe conectarse exteriormente 


cátodo 
patilla de válvula que puede conectarse exteriormente 
blindaje interno 


tensión anódica 

valor de pico de la tensión inversa de ánodo 
valor de pico de la tensión de ánodo 
tensión de alimentación 

tensión del filamento calefactor 

valor de pico de la tensión inversa 

tensión entre cátodo y chasis 

tensión entre cátodo y filamento 

valor de pico entre cátodo y filamento 
tensión entre filamentos y masa 

tensión de pico cátodo-filamentos 

tensión del secundario de un transformador sin carga. 


corriente anódica 
corriente de filamento 
corriente continua de salida por la válvula 


disipación anódica 


resistencia interna 
resistencia total de ánodo de la válvula rectificadora 


condensador de entrada del filtro 


CARACTERISTICAS DE LAS VALVULAS DIODOS RECTIFICADORAS 


Y DETECTORAS 
Tipo V, (V) Características Valores Conexiones 
y aplicación 1, (4) límite base 
Trabajo y límite DTA 
А71 4 Ve =2x 300 V,,, 1, = <100 mA R,=>2x600 Сап = 60 uF сф) 
Rectificador 1,1 V,=2x500 Vo, |,-<60тА R,=>2x 100 
doble ánodo a 


— m | 


Trabajo y limite 


А24 4 V,=2x300 Vo, 1,4 <200 mA R,=>2x60 Q Сак=60 uF 
Rectificador 23 V,=2x500 Vi I,= <120 mA R,=>2x 1002 
doble ánodo 


АА. 


Trabajo y límite 


AZ41 4 W=2x300 Vi 1,-<70шА R=22x100Q  Cau=50 uF 
Rectificador 0,72 У,-2х500У,, |,-<60тА R,= >2 x200 Q 
doble ánodo 


Trabajo y límite “ 
А250 4 Y, =2 x 300 V,,, 1, = <300 mA R,=>2x 1000 Сш = 16 uF O 
Rectificador 3 V,=2x300 Vea, І, = «250 mA К,=22х2000 С, =64 uF 
doble ánodo +Q 0) 
(9) 
sas чие а 
Típicas y límite А 
DY51 1,4 Y, =100 V — = <15 КУ L, = 540 А Урж<1,6У = E 
Rectificador 0,55 L = 13mA L =<035mA Ca=<S200pF  V,=>13V Т 


М.А.Т. С,-08рЕ DY51 


Trabajo y límite 


DY86-DY87 14 V,=18 kV Ria: L=1 mA) | Ур <18КУ I, =<40 mA 
Rectificador 0,55 1, -0,15 mA 20 zn 1,= «0,5 mA Сат 
МАТ. 
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TARA A 21-59 
Tipo V, (V) Características Valores Conexiones 


y aplicación 1, (4) límite base 


Trabajo y límite 


DY802 1,4 V,=20 kV W. = <20 kV I= <0,5 mA 
Rectificador 06 1, =0.2 mA Wa. = <25 КУ 
M.A.T. 


Trabajo y límite 


EAA91 6,3 И. 150 У, R, =>3000 V, =330 V 
л г n k-s 
Doble diodo 03 L = 9mA Сш-< SIF Ұ.,,у-150У 


Trabajo y límite 


EB41 63 Vam 150 Vena R, =>3001 Y, =150 V 
Doble diodo 03 L= 9mA Саһ =8 pF 


Trabajo y límite 


ЕУ51 63 V,= <5 KV us Wa. = «17 KV Vas | = <17kV 
Diodo 009 1,= <3 mA 1,= <3 тА 1,= <0,35 mA а CE 
rectificador R,= 201 MQ R,= 201 MQ 1,у = <80 mA ER 
M.A.T. Сап = <0,1 ИЕ Сп = 0,01 ИЕ Са = «5000 pF ЕҮ5! 
f=50 Hz f=10-500 KHz 
EY81 63 Para más datos ver PY81 
0.81 


Trabajo (dos válvulas) 


EY82 63 W=2x250 У, И, ™ 280 V pms Y,=2x300 Vrms Ир =850 V 
Diodo 09 Y, =225 V y, =250 V Y, =268 V 1,=360 mA 
rectificador 1, «360 mA 1, «360 mA 1, =360 mA 1,у-1ДА7 
К, =2х150 К, =2х95 Q Б, =2х1100 Иль 450 V 
Com = 60 АЕ 


Trabajo (dos válvulas) 


EY84 63 V.=2x500 V... Ven2x 625 V... Са=16 uF Иль =2 kV 

Diodo 10 V, =500 V V, =635 V а f=50Hz L= 50 mA 

sectificador 1, «300 mA 1, «250 mA. Саһ=0,5 Е Vaz y = 500 V 
R,=2x 150 R. =2x250 Q a f=1600 Hz 


Trabajo 
EY91 63 V, =200 V,m V, =250 Vans И =250 V, 
Diodo 042 1, = 75 mA 1, = 75 А L = 7 тА 
rectificador R => 500. R, = 2300 Com= 32 aF 
Сан" 16 pF Са, =16 pF И, =300 V 
ЕҮ500 63 Para más datos ver РҮ500 
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1 


T; V, (V) Características Valores Conexiones 
š cación i; (4) limite base 


Trabajo y límite 
14 V,=20 kV V. = <20 kV 1,= «0,5 mA L, = «50 тА 
06 L «02 mA Wa. = <25 КУ Cr = <3000 pF 


CARACTERISTICAS DE LAS VALVULAS DIODOS RECTIFICADORAS 
Y DETECTORAS 


Trabajo y límite 


A91 63 У,ж150У,,, R, = 23000 Үүл ЗО У -ҮУуус 420 V 
Doble diodo 03 L = 9mA Саһ=& 8ДЕ Уму 150 У L; = 54 mA 


Trabajo y límite 


63 Y. =150 У, R, =>300 W/=150 V L| =420 V 
- - 03 1, = 9шА Cr =8 НЕ ш, = 54пА 

Tipo V, (V) Características Valores Conexiones 
y aplicación 1, (А) límite base 

Trabajo y límite @ Trabaio y limite 

ü ы = <17КУ 
Azi 4 Y,=2x300 Vea, L=<IOOmMA  Ri=>2x600  Cru=60 pF 4% 5% он ҮЛ “ЧИГ Т 4—5 
Rectificador 11 Y,=2x500 Vin [= <60 mA К-э2х 000 ын асер R=>01M2 1,= <80 mA Ë Үк 
= 2 1 ü " 
doble ánodo Ane Син 0107 Cp=SO0L4F С” <5000 pF ЕҮЗІ 
rd tf f=50 Hz f =10-500 KHz 

Trabajo y límite 
А74 4 V,=2x300 Von, [,=<200тА R,=>2x60 Q 
Rectificador 23 Y,=2x500 Ves [= <120 mA R,=>2x 100 63 Para más datos ver PY81 
doble ánodo a 


Trabajo y límite Trabajo (dos válvulas) 


@ 
2 4 Votar. =850 V 
А241 4 W=2x300 Vins 1,-<70шА К,=>22х1000  Cru=50 pF O бо В Pasay о Y det Ену pas 
ны сай эхэн озан хачин: aQ or А 1 2360 mA / =360 mA 1, =360 mA НА” 
„= ‚= q 
doble ánodo © R.=2x75 Q R.=2x95 Q К, =2х 100 Иль 450 V 
I чш = 60 uF 
Trabajo y límite 
А250 4 Y,=2x300 Vo, Һ=<30шА | R=>2x1008%  Ci=16pF © Trabajo (dos válvulas) 
Rectificador 3 W =2x 500 Vom 1,-<250тА R=22x2000 — Cim=64 uF 63 V=2x500 V... Ve=2x625 Vome Сш-16рЕ 2 SEN 
doble ánodo 10 Y, =500 V y, «635 V а f=50 Hz „= 
1, =300 mA 1, =250 mA. Се 0,5 HF V, | 500 У 
т” Ё,=2х1500 К, =2х2500 a f=1600 Hz 
Típicas y límite 1 
DYS1 1,4 Y, =100 V -У,-<15%ҰУ L, =<40mA У/-<16У 
Rectificador 0,55 L = 13 тА L = «035 тА Си= <2000pF  V,=>13V Trabajo 
M.A.T. манай 63 Y, =200 Vaz Va =250 У, қ -:0У- 
042 1, = 75mA 1, = 15 mA L = 15 
R, => 90 R, = 2300 Coum ЭА 
Trabajo y límite Сан" 16 АЕ , Сы=16иҒ Ya = 
МУГ a a чин 
DY86-DYS7 14 V,=18 kV R(a: L=1 mA) Иш =<1ВКУ L, =<40mA 3 
Rectificador 0,55 L =0.15 mA 20 50 1,- «0,5 mA Сам = «2000 pF 63 Para más datos ver РҮ500 
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Tipo V, (V) 
y ablicación 1, (A) 
EZ40 63 
Rectificador 06 
doble ánodo 


Características 


Trabajo 
V,=2x250 Von, 
1, =90 mA 
Е,к2х1250 


Va ™=2 x 300 У, 
1, =90 mA 
R,=2x2150 


Қ.-2х350Ұ,,, 
1, =9 mA 
К, =2x 3000 


Valores Conexiones 
límite base 

I£. 

Орао 
V, =2x350 V,a Y ( 
1, =90 mA "To 
С =50 uF O 

О, 

Муу 500 V ff 


—<——.  .  .. .. —.  . C 


Trabajo 
2213 63 У,-2х250У,, 1, «60 MA Си =8 uF Ve =250 Von, 
Rectificador 04 V, =253 V R,=2x 1500 1, =60 mA 
doble ánodo Va, =350 V 
Trabajo 
Е780 63 W=2x250 Vina W=2x300 V,,, > Үүз23350Ү,2 Vy =2х350У, 
Rectificador 06 Y, =260 V Y, =310 V Y, =360 V 1, =90 тА 
doble anodo 1, =90 mA 1, = 90 mA 1, = 90 тА И; =500 У 
К, =2x125 Q В,-2х2150 R,=2x 30001 Сан «50 aF 
Trabajo 
EZ81 63 V.=2x250 Vea, У,-2х390У,, У,-2х450У,, Vaiavp™ 1300 V 
Rectificador 1,0 V, =245 V V, =352 V V, =497 V 1, =500 mA 
doble ánodo 1, =160 mA 1, «150 mA 1, «100 mA W =500 V 
R. =2x150Q R.=2x230 Q К, =2х3100 Саз 50 aF 


——ATR— n _ nn —  —n—_rIa n —nË_ .— yo —  .— . _ 


GY501 3,15 
Diodo 04 
rectificador: М.А.Т. 


Trabajo 
V,=25kV 


L=1,5 mA 


-V,,=35kV!) 
Y,=27,5kV*) 
L =17 mA 


á_ A A — I 000 


q 
Trabajo (бу) 
0234 50 W=2x300 Vima Va=2x400 Vea, V.=2x550V,_  Vaiavp™ 1500 V @ ОА 
Хий || ыйа шилж Оюм ОН ему 
doble lo e = = = ” 
R,=2x7?5 Q R,=2x125 Q R.,=2x200 Q фо О 
Límite 
РҮЗ! 17 И. <550 V 1, = <150 mA K = <5kV 
Diodo 0,3 V, = <250 V L,=<40mA К,= 2800 
recuperador W,= < 35W V,,= < SKV Ұ/тпава «220 Va, 
—— AA PEA A o A 
Trabajo 
РҮ82 19 V,=127 У, Va =220 Vr, Ve =250 У, У, = 700 V 
Diodo 03 Y, =127 V V, =195 V V, =195 V 1, =180 mA 
rectificador 1, «180 mA 1, «180 mA 1, «4180 mA V.v- r =550 V 
R= 0а R,= 650 R,=1250 Сит 60 Е 


Tipo V, (V) Características е Valores Conexiones 
y aplicación 1, (4) límite base 


Límite 
PY 30 V= 550 V 1, =<220mA Vary" 6,6 KV 
Diodo оз V, = <250 V L,=<50mA_ R,=>80 Q 
recuperador Ме 5М V,,=< 6ЕУ V,/masa<220 У... 


Típicas y límite 


РҮ500 42 R «45504 И-им -v,,=56 kV 
Diodo 03 Cy =31pF 1, =<40mA Ит 63kV 
recuperador Ca=13pF 1,,- <800 mA R,=>100 Q 
e а ОВЕНА DY р 

Trabajo Le. 
UY41-UY42 31 5128 Уу 2201. Y, =250 V,m Votar) ==700 V a 
Diodo 01 Y, =135 V Y, =188 V Y, =205 Ч. 1,,=660 mA б) y" 
rectificador L =100 mA 1, =100 mA L =100 mA Vu p=380 Y аф Dr 

R= 02 R,=1600 ЖЕЛІ Cu 50 uF DO 
AR RS == au Эн = 

+ 7 


Trabajo 


Trabajo 
ЧҮ 31 V,=127 Уул, V, =220 V rus V, =250 Vena 
Diodo 04 V,=135 V V, =188 V V, =205 V 
rectificador 1, =100 mA 1, =100 mA 1, =100 mA 
R= 00 R,=1600 R,=2100 
Trabajo 
UY92 26 V,=110 Vrms V.=127 Vins У, =145 V rma 
Diodo 0,1 y, =115V Y, =137 V V, =160 V 
rectificador L = 70mA 1, = 70mA 1, = 70mA 
R = 09 R= 02 R = 00 
Trabajo 
6х4 6,3 V,=2x325 Vr Ҝ,=2х 52009 Ст 10 HF Ира 125 КУ 
Rectificador 06 1, =70 mA 1, =210 mA 


6.2 


Тіро V, (И) Características Valores Conexiones 
y aplicación 1; (4) límite base 
Trabajo 
35W4 35 V,=117 V, R=>15Q C=40 pF Votar) =330 V 
Diodo 0,15 1, = 90шА 1,Л06А 
rectificador Patillas: 
3+4 4 
о 
Trabajo 
1805 4 Y =2x 90 V. Y 200 V... Va =2X 00 V... И, =2x 300 Va. (0) 0) 
Кесийсадог 1 1, = <100 mA 1, = <75 mA 1, = <60 mA Can =60 uF 
doble ánodo R =22x60Q К,=>22х00 К, =>2x10 Q 
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APENDICE 1 


MANUAL DE CARACTERISTICAS DE 
DIODOS SEMICONDUCTORES 


NOMENCLATURA 


El número de tipo consta de dos letras seguidas de un número de serie 


Ejemplo: 


Primera letra 


distingue entre dispositivos con indica la aplicación principal y también la 
unlones y sin uniones e indica | construcción en el caso de que se requiera 


el material 


Dispositivos con uniones 


A Dispositivos con una o más 
uniones, que utilizan mate- 
riales con un margen de ban- 
da de 06 а 1,0 ev, tales 
como germanio. 

Dispositivos con una o más 
uniones, que utilizan materia- 
les con un margen de banda 
de 1,0 a 1,3 eV, tales como 
silicio. 

Dispositivos con una o más 
uniones, que utilizan mate- 
riales con un margen de ban- 
da de 13 eV en adelante, 
tales сото агвепішго de 
gallo. 

Dispositivos con una o más 
uniones, que utilizan materia- 
les con un margen de banda 
de menos de 0,6 eV, tales 
como antimoniuro de Indio. 


Dispositivos sin uniones 


R Dispositivos sin uniones, que 
utilizan materiales como los 
empleados en generadores 
Hall y células fotoconducto- 
ras. 


una mayor diferenciación, 


хггозэтооо» 


zr 


sov 


Diodo. detector, alta velocidad, mezclador 
Diodo de capacidad variable 

Transistor de BF {baja potencia) 
Transistor de potencia para BF 

Diodo túnel 

Transistor de RF (baja potencia) 

Múltiple de dispositivos no similares 
Sonda de campo 

Generador Hall en un circulto magnético 
abierto, por ejemplo, sonda de magneto- 
grama o de señal 

Transistor potencia para aplicaciones RF 
Generador Hall en un circuito magnético 
cerrado excitado eléctricamente; por ejem- 
plo, multiplicador o modulador Hall 
Dispositivo sensible a radiaciones 
Dispositivo generador de radiaciones 
Dispositivo de control y conmutación dis- 
parado eléctricamente, con una caracte- 
rística de ruptura (baja potencia) 
Transistor conmutación (baja potencia) 
Dispositivo de potencia para control y 
conmutación disparado eléctricamente o 
por medio de la luz, que tiene una carac- 
terística de ruptura 

Transistor de potencia conmutación 
Diodo multiplicador, por еј., varáctor, de 
recuperación por pasos 

Diodo rectificador, recuperador, de efi- 
ciencia 

Diodo de referencia de tensión o regu- 
lador de tensión 


Tres cifras para los dispositivos 
semiconductores diseñados pare 
empleo principalmente en apa 
ratos domésticos. 

Una letra y dos cifras para los 
dispositivos semiconductores no 
diseñados para empleo ргіпсі- 
palmente en aparatos domés- 
ticos. 
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AAY-30 
AAY-32 
AAZ-13 
AAZ-15 
AAZ-17 
AAZ-18 
ОА-47 
АА-119 
АА-121 
ОА-90 
ОА-91 
ОА-95 
ВА-100 
ВА-114 
ВА-145 
ВА-148 
ВА-182 
ВА-216 
ВА-217 
ВА-218 
ВА-219 
ВА-220 
ВА-221 
ВА-222 
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INDICE DE LOS DIODOS SEMICONDUCTORES QUE 


SE RELACIONAN: 


BAV-10 
BAV-19 
BAV-20 
BAV-21 
BAV-40 
ВАУ-41 
ВАУ-42 
ВАУ-43 
ВАУ-44 
ВАУ-45 
ВАУ-68 
ВАУ-69 
ВАУ-70 
BAW-56 
BAW-62 
BAX-12 
BAX-13 
BAX-14 
BAX-15 
BAX-16 
BAX-17 
BAX-18 
OA-200 
OA-202 


IN-914 A 
IN-916 A y B 
IN-4.009 
IN4.148 
IN-4.150 
1М-4.151 
IN4.154 
IN-4.446 
IN-4.448 
BYX-10 
BYX-36 
BY-126 
BY-127 
BYX-22 
BYX-49 
BYX-38 
BYX-48 
BYX-72 
BYX-42 
BYX-52 
BYX-13 
BYX-32 
BYX-33 
ВҮХ-51 


SIMBOLOS UTILIZADOS 


capacidad de diodo 

capacidad de unión 

factor de ruido 

frecuencia de corte 

frecuencia de corte resistiva.de diodos de túnel 
frecuencia resonante en serie 

corriente de ruptura 

corriente directa media (continua) 

corriente directa de pico 

corriente directa de pico repetitivo 

corriente del punto de pico de diodos de túnel 
corriente inversa media (continua) 

corriente inversa de pico 

corriente del punto de valle de diodos de túnel 
corriente de Zener 

medida de ruido de diodos de túnel 

potencia de entrada 

potencia de salida 

carga recuperada 

resistencia serie interna de diodo 


resistencia de carga 

Tesistencia negativa en el punto de inflexión de 
diodos de túnel 

resistencia térmica entre unión y ambiente 
resistencia térmica entre unión y base de montaje 
temperatura ambiente 

temperatura de la unión 

tiempo de recuperación inversa 

tiempo de almacenamiento 

tiempo de transición 

tensión de ruptura 

tensión directa continua 

tensión del punto de pico de diodos túnel 
tensión inversa continua 

tensión inversa de pico repetitivo 

tensión inversa de trabajo de cresta 

tensión del punto de valle de diodos de túnel 
tensión de trabajo 

Corriente directa media total 

Corriente directa de pico no repetitivo 


DIODOS DE GERMANIO 


Diodos de unión dorada 


diodo de conmutación Va=30V тах. 
1 = 110mA máx. 


Iram= 400 тА тах. 


т|= 75°С máx. 


diodo de conmutación У = = 30У тах. 
lp = HOMA máx. 


Т;=85 °C тах. 


Va=8V máx. 
Ip = 30 тА тах. 


diodo de conmutación 


Ті-75%С máx. 


Ур = 75У max. 
lp = 140 тА máx. 


para aplicación general 


Ті-85%С тах. 


para aplicación general 


diodo de conmutación =25V máx. 


Ту=75 °С máx. 


еам = 150 тА тах. 


ғам = 100 тА тах. 


їкам = 250 тА тах. 


ын -110тА máx., 
Їены = 150 mA máx. 


Vp <1,0Va ip = 150 тА 
Ін<50нАа Va=30V 
Rin j-a = 0,45 C/mW 


ур<10Уа If = 150 mA 
18 <70рАа Ур = 30У 
Ria = 0,45 C/mW 


Ур < 10Уа |; = 
18 < 150рАа Уд-8У 
Rin ja = 0,5 *C/mW 


Ve < 11а 1. =250 тА 
In<25pAa М. = 75У 
Яма = 0,45 °SC/mW 


Ve<1,1Va |= 
19 < 150рАа Уһ = 50У 
Rin а= 0,45 C/mW 


у;<078Уа ір- 
Їн <50рАа Мр = 20У 
Amia = 0,45 °C/mW 


ур<1,1Уа 1 = 150 тА 
1, < 100вАЛа Мр = 25У 
Ва = 0,45 °С/тМ 


Са<1,0рҒа Мр = 1% 
ti, < 150ns( де 1; = 
= 10 тА аур = 1%; 

Я, =1009)* 


Са< 1,5рҒа М = 1% 
ti <50ns( de 1. = 
=10mA a Мр = 1У; 
В, = 100 0) 


С,-3,3рЕа Уң-1У 


Са<2рҒа Va=1V 
Q, < 1800рС( de І-- 
=10mA аУд-10У) 


30 mA 


250 mA Са<2рҒа Уң-1У 
0,<900рС( de If= 


= 10тА a Ур = 10V) 


300 mA Са<1,5рҒа Уд-1У 
1. <70ns( de ір- 
=10mA a Va=1V; 


н, = 100 Q)° 


Са<3,5рҒа Va=1V 
t, <70ns( de |; = 
-10тА аУд-1У; 
R, =10 0)” 
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Diodos de contacto de punta 


АА11 detector АМ, Ур-1,5Уа ір-10тА 


9 
2-AA119 | detector de relación 
DO. 


-7 
ААҮ21 diodo de conmutación 
1 noz 
detector de vídeo 
para aplicación goneral 
para aplicación general 


° medido para IR = 1 тА 


Diodos de señal pequeña 


diodo de unión 
aplicaciones generales 


diodo de doble difusión, 
fijador en amplificadores 
diferencia de color 


diodo de doble difusión 
para aplicación general 


diodo planar conmutación 
de banda en sintonizadores 
de televisión VHF 


diodo mesa whiskerless 
regulación de baja tensión 


diodo mesa whiskerless 
aplicaciones generales 


Va=90V máx. 
Ip 50 тА máx. 


Iram= 150 тА máx. 


Tamb = 75 °C máx. 


In=90yA a Уд-45У 
Rin j-a =0,45°C/MW 


Vp <0,8Va ї,-10тА 
ің<60рАа Уд-15У 
Ripa =0,75*C/mW 


Ур-10Уа l¿=10mA 
la=904Aa Vg=20V 


V¿=1,2Va lp = тА 
1а =40рАа Va=75V 


V¿=1.05Va їс-10тА 
la=36yAa Va=75V 


DIODOS DE SICILIO 


Vpr =60V тах. 

їе- 90 тА тах. , 
Їенм 100 mA max. 
Т,-909С тах. 


Унум = 300 V máx. 
=0,3Атах. 
lram=2A тах. 
T;= 125 °С máx. 


Уруум = 900 V тах. 
ip =0,4 A max. 
Iram=3A máx. 
т, = 150 °С máx. 


Уавм = 10V тах. 
їе 75 тА тах. | 
ЇЕдм = 150 тА тах. 
T;¡=200*C máx. 


Va= 30У тах. 

lp = 75 тА тах. 
lerm = 150 тА тах. 
Ті-200 С máx. 


Ур<1,5Уа Їр-30тА 
Їн-10БАа Va=60V 
Вһ)а-0,4%С/ту/ 


ұр<1Уа 1р-0ЛА 
IR< 10нАа Va=300V 
Rin j.a =0,2°C/mW 


Ve < 1,5Уа „=2А 
la<0,2mAa Va=300V 
Rinj-a =0,2 °C /mW 


Vp<1,2Va |ір-ОЛА 
Ін<01рАа Уд-20У 
Rin j-a =0,4°C/MW 


V¿=0,7V a 1Va 1р-15тА 
la<16uAa Уд-10У 
Rinja=0,6C/mW 


Vp < 1,5Уа If =50mA 
1а <0,2рАа Va=30V 
Rinj-a =0,6°C/MW 


Ca<1,2pFa Уң-1У 
1.=5п8( de ір- 
=3mA a Va=1V; 


0,<04пС( де їе 
=10mA а Vp=2V) 


Q,<08nC( de = 
=10mA a Уд-2У) 


Ca=08pFa Ур -20У 
rp=05N a If=5mA 


Ca<3pFa Уд-0У 
ti <4ns( de |: = 
-10тА ёУд-6У, 
R. = 100 0)* 


Ca-3pFa Va =0V 
te <4ns( de = 
=10mA a МУд-6У, 
R. = 100 9)" 


Diodos de señal pequeña (continuación) 


BA218 diodo mesa whiskerless Va=50V тах. Ур<15Уа |; = 50 тА C¿<3pFa Уд-0У 
aplicaciones generales 1. = 75 тА тах. 1а <0,2рАа М. = 50У t, <4ns( de |= 
Iram = 150 mA máx. Rinj-a = 0,6 C/mW =10mAa Va=6V; 
500-17 T;= 200 °С тах. В, = 100 Q)* 
ВА219 | diodo mesa whiskerless У = 100V тах. М <1,5Va 1; = 100 тА Са<5рҒа Уд-0У 
aplicaciones generales IF = 100MA máx., 1а<0,5нАа Уң = 100V tr<120ns( де - 
Ірнм = 300 mA тах. Rinj-a = 0,6 °C/mW -30тА a Уд-3У; 
SOD-17 Т,-2009С max. R =100 Q)** 
BA220 diodo planar whiskerless Van = 10V max. Vr <0,95Va ip = 100 тА Са<2,5рҒа Va=0V 
aplicaciones generales 1 = 200 тА máx. 1 < 1,5рАа Ув = 10У t, <4ns( de ір- 
Їенм = 400 mA max. Rinj-a= 0,5 2С/тМ =10mA a Va=6V; 
DO-35 т,=200°С max. В, = 100 Q)* 
BA221 diodo planar whiskerless Ve <1,05Va lp =200mA Са<2,5рҒа Va=0V 
aplicaciones generales Ің<0,2ыАа Ve = 30У te <4ns( де = 
Rnj-a = 0,5 C/mW =10mA a Уд-6У: 
DO-35 В|-1000) 
ВА222 diodo planar whiskerless Va = 50% тах. V¿<1,1Va If = 50 тА Са<2рҒа Va=0V 
aplicaciones generales 1 = 75 тА тах. | 16 <0,2рАа М. = 50У t, <4ns( de ір- 
Iram = 150 mA тах. Rin a = 0,6 C/mW =10mA a Va=6V; 
DO-35 Tj=200 °C тах. RL=10 9) | 
BAV10 diodo planar-epitaxial Vp <1,25Va lp =0,5A C¿<2,5pFa Уд-0У 
whiskerless, conmutación 1а <0,1рАа Уд-60У t,<6ns( de = 
de memorias muy rápidas Rij-a = 0,5 C/mW =0,4A a Inm=0,4 A; 
DO-35 R. =100 0)"** 
BAV19 diodo planar-epitaxial М = 100V máx. М,<1,0Уа !&=0,1А Са<5рҒа Уд-0У 
whiskerless, conmutación lp = 250 тА тах. р <0,1рАа “р = 100V \‹<50пз( de Ir = 
y aplicaciones generales яам = 625 mA тах. Rin -a =0,375°C/MW -30тА a la= 30 тА; 
DO-35 T,= 175°C máx. R. 1000)” 
BAV20 diodo planar-epitaxial Ма = 150V máx. ур<10Уа Ip=0,1A Ca<5pFa Уд-0У 
whiskerless, conmutación 1260 тА máx. 1а <0,1рАа Уһ = 150V te <50п5( de 1; = 
y aplicaciones generales \еям = 625 mA тах. Rin j-a 0,375 °C/MW =30mA a Ip =30 MA: 
DO-35 Тұ-175%С max. В|-100 0)” | 
BAV21 diodo planar-epitaxial Уң = 200\/ máx. Ve <1,0Va Їр-ОЛА Са<5рҒа Va=0V 
whiskerless conmutación | l =250 mA máx. 1 <0,1рАа Va =200\/ tr<50ns(de ір- 
y aplicaciones generales | !єпм:=625 тА тах. Rin j-a = 0,375 C/mW =30mA a ір =30mA; 
DO-35 T¡= 176°С тах. Я =1002)°* 
BAV40 matriz de 8 diodos cada diodo total matriz C¿<4pFa Уд-0У 
planar-epitaxial para Мр =60У máx. If=1A t <6ns(de |р- 
núcleos en memorias lf=0,3A máx. leam=2,7 A -04А а lay=0,4A; 
muy rápidas leam=0,9A máx. В, =1002)*** 
SOT-59 T,= 150“С máx 
ВАУ41 matriz de 8 diodos cada diodo total matriz C¿<3pFa Мр =0У 
planar-epitaxial para Vp = 60У máx. Қ-А te<6ns(de |р- 
núcleos өп memorlas lp =0,3A máx. lram=2,7 A -04А a lam=0,4A; 
muy rápidas lam =0,9A máx. R = 100 Q)*** 
SOT-59 | Ту= 150°Стах 
ВАУ42 1 matriz de 8 diodos cada diodo total matriz C¿<3pFa Va=0V 
planar-epitaxial para Va=60V тах. If=1A t,<6ns(de ір- 
núcleos en memorias lf=0,3A тах. lram=2,7 A =0,4A а lam=0,4A; 
muy rápidas Iram=0,9A máx. R =100 Q)"** 
SOT-59 T,= 150 °С тах 
BAV43 matriz de 8 diodos cada diodo total matriz Ca<3pFa Уд-0У 
planar-epitaxia! рага Ма = 60У тах. lF=1A t,<6nsíde ір- 
núcleos en memorias lf=0,3A máx. lram=2,7A =0,4A a lam=0,4A; 
muy rápidas вм = 0.9 A máx. в, =100 0)"** 
SOT-59 T,= 150°C máx 
BAV44 diodo planar-epitaxial Va=65Vmáx. ұр<125Уа If=1A Са<7,5рҒа!Уд- 0V 
whiskerless para Ір- 1 А тах. 16 <0,15рАа Vp=65V 1, <20ns(de. ір- 
conmutación de velocidad | Ifmw=3,5A máx Rinja=0,117C/mW =1A a lau=1A; 
SOD-35 muy alta т|=200°С máx. В, =50 Q) 
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diodo de picoamperio 


aplicaciones generales 


diodo planar-epitaxlal 
whiskerless para 


muy alta 


diodo planar-epitaxial 
whiskerless рага 


muy alta 


doble diodo de alta 


velocidad con cátodos 


comunes 


doble diodo de alta 
velocidad con ánodos 
comunes 


diodo planar-epitaxial 
whiskerless para 
aplicaciones lógicas 
rápidas 


diodo de difusión 
whiskerless para 
conmutación en 


instalaciones telefónicas 


** medido рага Ів = 3 mA * 


* medido рага ів = 1 mA 


conmutación de velocidad 


conmutación de velocidad 


Тү- 125 °С máx. 


lram=09,5A тах, 
Tj=200°C тёх. 


Diodos de señal pequeña (continuación) 


diodo de difusión 
whiskerless para 
aplicaciones lógicas 
rápidas 


diodo de difusión 
whiskerless para 
aplicaciones generales 


diodo whiskeriess para 
aplicaciones generales 


diodo de difusión 
whiskerless para 
aplicaciones generales 


diodo de difusión 
whiskerless para 
aplicaciones generales 


diodo de difusión 
whiskerless para 
aplicaciones generales 
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Va =50V máx. 
lf=75mA máx. 
lem = 150 mA тах. 
Tj=200 °C máx. 


Va=20V máx. 
If=0,3A máx 
Їнм-0,6А máx. 
Tj=200 °C máx. 


Va=150V máx. - 
ip =0,25 Атах. 
їрм =0,5 А тах. 


Va=75Vmáx.. 
If=0,5A max. 
lram=2,0A max. 
T¡=200*C máx. 


М <1%а &=10тА 
Ің<5рҒа Уд-5У 
В,а<0,5%С/ту/ 


Ур<1,25Уа ір-0,25А 
1а <0,1рАа Уд-150У 
Rinja =0,4 °С/т\№ 


УЕ<1,25Уа Ip =0,25А 
1а <0,1рАа Уд-200У 
Виа =0,4°C/MW 


М <11Уа 1. = 50 тА 
1а <З0пАа Ур = 25% 
Виа = 1,1°C/mw 


№ <1,1Va If =50mA 
la<90nAa Уд-25У 
Riga = 1,1°C/mW 


Ve<1Va ір-ОЛА 
In<5pAa Va=75V 
Rina = 0,8 C/mW 


Ур<1,25Уа lp =0,4А 
1а <0,1 тАа Мр =90У 
Rin j-a =0,3°C/MW 


** medido para IR = 40 mA ** 


Ур<1,53Уа If =75mA 
In<0,24A a Va=50V 
Rinj-a =0,6°C/mWw 


Vp=0,8'a 1,1Va IF=0.3A 
ip<0,1pAa Уд-20У 
Rin j-a =0,4°C/ mW 


Vp <1,35Va їр-025А 
1 <0,2рАа Уд-150У 
Ва =0,4°C/MW 


Ve < 1,5%а ір-0.2А 
{я <0,1рАа М = 150V 
Rin j-a 0,4 °С/тМ 


Мь«12Ма If=0.2A 
16 <0,1џАа Уһ = 150V 
Аъ = 6,4 °С/тМ/ 


ур<2Уа ір-2А 
19 < 100рАа Уд-75У 
В а= 0,3°С/т\у/ 


Са<1,3рҒа Va=0V 
1, «0,35и8(46 їе 
=10mA a Уд-1У; 
В, = 1000) 


Са < 1,5рҒа Уд-0У 
t <50ns(de ір- 
=025Ae lay = 0,25А)* *** 


C¿<15pFa Va=0V 
tf <SOns(de ір- 
-0,25А а lan =0,25A)"*** 


C¿<2pFa Уд-0У 
t,<6nside Їл 
=10mA a Va=1V; 
В, =100 0)” 


Са<2рҒа Уд-0У 
t,=6ns(de іре 
=10mA аУд-1У; 
Я, = 100 (2)* 


Са<2рҒа Va=0V 
t,<4ns(de le= 
=10mA a Уд-1У; 
RL = 100 £2)* 


Ca=25pFa Уд-0У 
1, <60ns(de їл 
=30mA a Vp=3V; 
В, = 100 0)” 


** medido para IR = 25 тА 


Са<ЭрҒа Va=0V 
t,<6ns( de їг 
=10mA аУд-1У, 
В, = 100 Q)" 


Ca<35pFa Va=0V 


Ca<20pFa Уд-0У 
t1,<0.3us( de l = 
=30mA nVa=3V; 
R,= 100 0)” 


Ca<10pFa Уд-0У 
t,<0,12us( de |= 
=30mA 8Уд-3У, 
R =100 0)” 


Са<10рҒа Va=0V 
t,<0,12us( de If = 
=30MA аМр =3У; 

В, = 1000)* 


1N916 diodos whiskerless 


0A200 diodo aleado para 
aplicaciones generales 


DO-7 


0A202 diodo aleado para 
aplicaciones generales 


DO-7 
1N914 diodos whiskerless 
1N914A para aplicaciones lógicas 
rápidas 


SOD-17 


1М916А para aplicaciones lógicas 


1N916B rápidas 
SOD-17 


diodo planar-epitaxial 
para aplicaciones 
generales 

500-17 


Ма = 50У тах. 
lp = 160 тА máx. 


ЇЕвм = 250 тА тах. 
Tamb = 125 “С тах. 


Іам = 125 тА máx. 
Tamb = 125 °С тах. 


V¿<1,15Va 1.=30 тА 
1а =0,02рАа Уһ = 50У 
Ri ja =0,4 °G/mW 


Ca= 10рЕа Va=0,75V 


V¿<08Va 1. =30 тА Са= 10pFa У = 0,75% 
1а=0,01рАа Уд = 150У 
Ва =0,4°C/mw 


Va=75V máx. 
l= 75 тА тах. 


lam = 225 mA máx. 


P=250 mW тах. 


Tamb = 175 ° C max. 


Va=75V máx. 
Ip = 75 тА máx. 


lram=225 тА тах. 


P=250 mW máx. 
Tamo = 175°C тах. 


=25V máx. 
Р = 250 mW máx. 


134148 diodo whiskerless 


para aplicaciones lógicas 
rápidas 


diodo whiskerless 
para aplicaciones generales 


diodo whiskerless 
para aplicaciones generales 


*medido para IR = 1 mA 


Diodos de señal pequeña 


Ї 


DO-35 
¡E 


A 


1N4154 | diodo whiskerless 
para aplicaciones generales 


№ = 75У тах. 
1 = 75 тА máx. 
Ївм = 225 тА máx. 


P=0,5Wmáx.; factor disip. =2,85mW/*C 


Тү- 200 9С тах. 


Va=50V máx. 
1 =0,3А máx. 
ғам =0,6 Атах. 


P=0,5Wmáx.; factor дыр =2,85mW/*C 


Tj= 200 °C máx. 


Va=50V máx. 
Ip =0,3 A máx. 
кнм =0,6A тах. 


P=0,5Wmáx.; factor disip: =2,85mW/*C 


T,=200*C máx. 


| Ме<1Уа 
le=10mA 1N914 
Ір-20тА 1М914А 


Са<4рҒа Уд-0У 
t,<4ns( de ір- 
=10mA 8Уц-6У, 
R,=100 0)" 


ів <5рАа Уд-/5У 


C¿<2pFa Уд-0У 
1N916 t, <4ns( de ір- 
1N916A -10тА аУд-6У; 
1N916B Я, =100 0)* 

la<5uAa Ур = 75% 


V¿<1Va 1. = 30 тА C¿<4pFa Уд-0У 
1а <0,1рАа Va=25V t,<2ns( de і-- 

Rina =0,6 C/mW =10mA аУд-6У: 
В, =100 0)” 


Ур<1Уа „&=10тА 
Ің<25лАа Уд-20У 


Са<4рҒа Уд-0У 
t <4п8( de |= 
=10mA ava=6V; 
В, =100 Q)” 


Мє=0,87а 1Va If=0.2A 
IR<0,1uAa Va=50V 


C¿<25pFa Уд-0У 
tr=6ns( de {= 
=10mA аірм = 1mA)*** 


VF <1Va |р-50тА 
Ip<0.05yAa Va=50V 


Ca<2pFa Va=0V 
t =2ns( de = 
=10mA 8Уд-6У, 
Я, = 100 0)* 


**medido рага IR = 3 mA ***medido рага ЇЕ => 0,1 тА 


= 25У máx. 
=03Amáx 
pati =0,8A тах. 


V¿<1Va і. = 30 тА Са<4рҒа Va=0V 
1а <0,1рАа Уд-25У tr =2п3( де !&= 
=10mA аур =6У; 


Р = 0,5% тах; factor disipación = 2,85 mW/*C Я -100 0)" 


DO-35 Ті-200%С máx. 
сене КЕЧЫН Зэ 
1N4446 diodo whiskerless Va=75V máx. Ус 1Уа If=20mA C¿<4pFa Уһ = 0V 
para aplicaciones lógicas ip = 200 тА máx. Ің<25лАа Уд = te<4ns( de 15 = 
rápidas Їрям = 450 тА máx. -10тА аУд-6у; 
| Р-0,5М/тях.; factor disipación =2,85 mW/*C 8,-1000) 


00-35 


1N4448 | diode whiskerless 
para aplicaciones lógicas 
rápidas 


*medido para IR = 1 mA 


Іам = 450 тА máx. 


P=0,5Wmáx.; factor disipación = 2,85 тМ//°С 


T, =200*C тах. 


Үрс 1Уа If=100mA 
la<25nAa Va=20V 


C¿<4pFe Va=0V 
t,<4ns( de їг 

=10mA а Уд-6У; 
R,=100 Q)“ 
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RECTIFICADORE 


VALORES МАХІМОЅ 


Número 
de tipo IF(AV) Увам  VRWM ЇЕ ЇЕНМ 
ВҮХ10 038Аа Т.ть-40%С 1600 У 800 V ЗА 
BYX36 - 150 150 V 100 V 0835 
- 300 08 Аа 1.ь=40 °С 300 V 200 У Ta = 40 sC 5A 
- 600 600 V 400 V маан 
BY126 1 Aa T. =60 °С 650 V 450 V аа 
ВҮ127 1 Аа Т.ь-609С 1250 V 800 У 
ВҮХ22 - 600 ` 600 V 400 V 16Аа 
-1200 1,4 Аа Тьъ=30°С 1200 У 800 У Tomb =30 °С 15А 
ВҮХ49 - 300(R) 300 У 200 V 
2000) в да Ты=65°С 0y бор, 95А 20А 
-1200(R) 1200 V 800 м 
BYX38 - 300(R) 300 V 200 V 
2 ОН), в Aa Te=75°C ЗО» ак ші 
-1200(В) 1200 У 800 У 
ВҮХ48 - кнн) 300 V 200 V 
- 600 600 V 400 У 
-90(8) 6 Аа Tes=130°C 900 У 600 V 95A 36 A 
-1200(R) 1200 У 800 V 
ВҮХ10 ВҮ126 - ВҮ127 
as ER ° 
E 
s BYX22 
> ЕН q HEH ШТ 52! z 
= шүүс и гасы оссе 
Жы СЕННЕН 
1 ИЕП 
БЕЙ ЖЕЗ HHEELE 
H Н Чы 
H Н 1.2 р 221 
% ПИН 3| ыма хо 


'ACION GENERAL 


CARACTERISTICAS 


IFSM 12 Т; 


= j УЕ IRM Р 
я т +=10 ms ту=250с  VRA=VRWMmáx Cápsula 
| J тах т =12БОС 
15А дэ 150 “С ЧД oy a < 504A DO-14 
30 A — 125 °C Ч ач < 1204A DO-15 
Ма 
<10pA a қ 
40 A = 150 °C <15Va Va= Манмаах $Ор-18 
{к=5А T,=25*C 
40 A - mwe “ауа < 120ҙА DO-1 
< 2,3 V 
40 A 8 А?з 150 °С ҚД < 200 4A SOD-38 
38 A 7,3 Als 150 °C 3! А < 2004A DO-4 1 
< 
90 A - пес PAA < 200 pA DO-4 0 


VALORES MAXIMOS 


Número 
de tipo IF(AV) VRRM VRWM ЇЕ ЇЕВМ 

ВҮХ72 - 150(R) 150У 100 У : 
- 30008) 10Аа Ть=110°С 300 V 200 У 12A 50 A 
- 500(R) 500 У 400 V 

BYX42 — 300(R) 300 У 200 V 
- 600(R) Лаб» 600 V 400 V 
2 єв) тода Tno=130*C цэх нелері 16А 60 A 
-1200(В) 1200 У 800 У 

BYX13 - 800(R) 800 V 400 V 
-1000(R) 20Аа Tes=110 °C 1000 V 500 V 2" 100 А 
-1200(8) 1200 V 600 V 

BYX52 - 300(R) су 200 Y 
- 600(R а 
z presa 40 Аа Тьь= 125 °С 900 V 600 V 75 A 450 A 
—1200(9) 1200 V 800 V 

BYX32 - 400(R) 400 V 400 V 
- 600(R) 600 V 600 V 
- 800(R) 150Аа Т-ь= 100 °С 800 V 800 V 
-1000(R) 115Аа Тһь-125%С 1000 V 1000 V 240 A 750 А 
-1200(R) 1200 V 1200 V 
-1600(R) 1600 V 1200 V 

BYX33 - 400(R) 400 V 400 V 

. - 600(R 600 V 600 V 
- 800(A) 400Аа Tes =55 °С 800 V 800 V 
—1000(R) (250Аа Ть=120°С 1000У 1000 У 625A 2000А 
-1200(В) 1200 У 1200 У 
-1600(В) 1600 У 1200 V 

BYX51 -1200(В) 1200 V 800 V 
-1600(R) 400Аа Ть=115°С 1600 У 1200 У 625 А 2000 A 
-2000(В) 2000 У 1200 У 


* Tipos de mantenimiento 


e a A 12 
Ї ER М 


CARACTERISTICAS 


IFSM 121 т VE IRM | 
1= 10 ms 1= 10 ms Ті = 250 С Cápsula 
Tj = 1250 Ç 
100 A x < 1,25 V 
1,=150 °C 150 °С ur < 500 A 500-38 
A A ЗЕЕ 
125 А 
Ti= 125 °С — 175 °С 5 14Va < 200 pA DO-4 0) 
=15A 
2. лийг ышы ч” ы е ца нтэй p 
400 A 2 o <20Va 2 гн 
Ti=125 °С 570 A2s 150.°С кетет <17тА SOD-5/1 
Е  ——-—+—————-—— 
800 A Р <18Va 
Ti= 175 °С 175 °С 150 A < 1,6 V тА 00-5 
< ымсыы шы ыш ма шш ti ш-н" 
<30тА 
< 24 тА 
МЕЗЕТІ, 190 °C $ LE MA hi 
іш lf=500 A < 15 mA 500-8/3 
< 12 тА 
<12 тА 
ic AAA a елек нала нан шш 
< 50 mA 
242 mA 
4000 A % <17Va < 32 mA 
т=190°С 80000 Аз 190 °С |к= 1250 A < 25 тА 500-10 
< 20 тА 
< 20 тА 
6000 А от <15У 
T,=190°C 180000 A’s 190 °C эс 4.54 < 30 тА SOD-10 
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1/4"x 28UNF 


115 НЕЕ i; — 
el 1072 ¡«e——— 25,4 тах —— 


sin estañar 


25 ¿mm | 76 máx 


mín. ancho montaje 13 


sin esteñar 
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25,4!" 


4 25т4х 


mín. ancho montaje 76 
“-.----:.-- 


к 
таа (ө) 
TARTA A 


máx 


sin estañar 
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SOD-38 


¡— 11,0 max ни < 


| ы 5-5 тах 
2:5 хан 
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LECCION 1° 


1* Pregunta: 


22 
3." 
42 
5. 
62 


LECCION 22 


135 Pregunta: 


2% 
33 
42 
52 
62 
ke 


SOLUCION DE LOS EJERCICIOS Y PROBLEMAS 
PRESENTADOS AL FINAL DE CADA LECCION 


APENDICE 1! 
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LECCION 32 

12 Pregunta: с 
25 » : ë 
32 » “с 
45 » c 
52 » а 
63 » c 


1." PROBLEMA 


Se trata de una curva que, partiendo del origen de coordena- 
das, alcanza el valor de la corriente de saturación a los 20 mA. 


` 2° PROBLEMA 


3." PROBLEMA 


V, = Ri : І, = 10.000 - 0,008 = 80 V. 
Үк = Vr — V, = 150— 80 = 70 V. 
Va 70 


В = = — = 8.750 Q. 
La 0'008 

LECCION 43 

12 Pregunta: b 
23 » : 5 
32 » c 
4.* > b 
55 » с 
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SOLUCION DE LOS EJERCICIOS Y PROBLEMAS PRESENTADOS 


1." PROBLEMA 


Vmar = Imax * R = 5 : 100 = 500 V. 
Va = Уһ: 1,4 = 500: 14 = 357,1 V. 


2° PROBLEMA 
Vans 
Ru 
Ria = R. + R. + R. 
R R 20 4 


era К БИ 
= 5 + 20 = 25 Q. 


Rie = 100 + 15 + 25 = 140 9. 
Унах = 100 - 1,4 = 140 У.. 


Тавх - 


R. = 100 0; R,= 15 0: R= 


140 
Imaz = = 1 A. 
140 
LECCION 5.* 
1.* Pregunta: b 
25 » 
3. » 5 6 
15 PROBLEMA 
12) 1 = Ў.а шах = Үш ё 14 = 125 1 1,4 
: С АҒА Рлах = 175 V. 
175 
Аллах nn s шш 14 А 
100+25 
Imax 1,4 
2.) ес = = гэ 0,44 
т 3,14 
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2° PROBLEMA 


I 100 

12°) V, = 45 — = 4,5 — = 4,5 V 
C 100 
1 100 

22) V, = 1,7 “ы F 17----17ҰҮ 


3.) El zumbido se reduciría а la mitad. 


3." PROBLEMA 
1°) Se alcanzaría el voltaje máximo de la tensión aplicada a 
cada diodo. 
V = 100 - 1,4 = 140 V. 
22) Al existir consumo habrá zumbido y se reducirá la compo- 
nente continua. 
1 50 
V, = 1,7 — = 17 —-= 1,7 V. 
С 50 
Veo = Vmax — V; mz = 140 — 1,7 * 1,4 = 137,62 У. 


LECCION 6. 
1." PROBLEMA 


Tensión en cada devanado de 10 espiras del secundario: 
М, 10 


V, = «e V, — : 220 : = 22 V. 
М, 100 
Tensión de zumbido еп Сі: 
I 120 
Vea =1,7 ---- = —— = 4 V. 
С 50 


V p.p. 
р Fig. Ap. 3-1 


У: = Уш, 14 = 4:14 = 5,6 V. 


SOLUCION DE LOS EJERCICIOS Y PROBLEMAS PRESENTADOS 


Tensión continua de pico en С; sin tener en cuenta el zumbido 


Усс. тах 


Fig. Ap. 3-2 


Vma: 22 · 1,4 = 30,8 V. 


Tensión continua eliminando la componente alterna debida al 
zumbido. 


V 


Fig. Ap. 3-3 


У... — 30,8 — 5,6 = 25,2 V. 


Reparto del zumbido y la с.с. entre la bobina y el 2° conden- 
sador de filtro: 


Ve.c. = 25,2 V. 
Vzumb. = 4 Y. 


T ШР НАЕ Fig. Ap. 34 
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Х,=2.+т.].1[, = 2.3,14+ 100-1 = 628 0. 


1 1 
Xc = —— = 


= a 1.17 
2-5-1-С 2-3,14-100-0,000050 


Reparto del zumbido entre L y С de forma proporcional al . 
valor de sus reactancias: | 


И + Ус, = 4 У. 
V. 628 628 Үс 


= „ DE AE 1927 Vo 
Ve 31,8 ° 31,8 а 


Sustituyendo en Іа 1.* ecuación el valor obtenido de Уі, queda: 
19,7 Va + Vo = 4 V. 20,7 Vo = 4 


4 
Ye = = 0,19 V. 
2 эрд 


De donde el reparto del zumbido de c.a. se realiza de la siguien- 
te forma: 


Vc,= 0,19 V. 
V. =4—0,19 = 3,81 V. 


Reparto del voltaje continuo entre la bobina y el condensa- 
dor C,: Teniendo en cuenta que la bobina presenta una resisten- 
cia óhmica debida а su devanado de 10 9, al pasar por ella una 
corriente de 120 mA habrá una caída de: 

Үс... -1:8--0,120:10--1,2 V. 

Luego la c.c. que queda en cada componente será: 

Vase = 1,2 V. 
Ves c, = 19,6 — 1,2 = 18,4 V. 


Resultado: Veo carca = 18,4 V. 
Vea carca = 0,19 V. 
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SOLUCION DE LOS EJERCICIOS Y PROBLEMAS PRESENTADOS 


2° PROBLEMA 


Tensión de zumbido existente en Сі: 


1 70 
Ун: = 4,5 — = 4,5 —- = 6,30 V. 
; С 50 
У тах 
Fig. Ар. 3-5 


Vmaxz = 6,3 * 1,4 = 8,82 V. 


Fig. Ap. 3-6 


Tensión continua еп С), máxima, sin tener en cuenta el zumbi- 
do que produce al descargarse: 


Vmax = 220: 1,4 = 308 V. 


Tensión continua eliminando la componente alterna del zum- 
bido: 
308 — 8,82 = 299,18 V. 


Reparto del zumbido y la c.c. entre la resistencia y el conden- 
sador С: Como las tensiones se reparten proporcionalmente al 
valor de las resistencias de los componentes del circuito, calcu- 
laremos la Xc del condensador a la c.a. pues a la c.c. su resisten- 
cia es infinita y la resistencia pura presenta 1.200 2, tanto a la 
c.a. como a la c.c. 
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1 1 
Жыш — UU y — A Ў © 
97(2.:4|4С | 2-3,14- 50- 0,000050 
Va + Vc = 8,82. 
Va 1.200 1.200 
= ——; R = —— = Va. 
Vo 63,7 637 
120, + Ус = 8,82; 198 Vo = 8,82; 
637 C2 с — Oy, , y ca = y , 
E рач 
° 98 > 
TOmA 
Ve.c.=299,18 V. 
Vz = 8,82 V. 


Fig. Ap. 3-7 


La tensión continua que queda en la resistencia del filtro será: 
V = I:-R = 0,070 · 1.200 = 84 V. 


La tensión continua en el condensador de salida o de carga: 
Ve = 299,18 — 84 = 215,18 V. 
RESULTADO: Voc- carca = 215,18 V. 
Vea- carca = 0,44 V. 
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SOLUCION DE LOS EJERCICIOS Y PROBLEMAS PRESENTADOS 


3." PROBLEMA 


El valor de la R de carga será 


ү 150 
R = — = —— = 5000 2. 
I 0,030 


Aplicando la fórmula práctica expuesta en la teoría, para el 
cálculo de la inductancia: 


L => 0,00055 - R 
L > 0,00055 · 5.000 
122175 H 
LECCION 734 
13 Pregunta: b 
2 > : b 
8,“ » b 
4." > a 
52 » с 
6. » b 


EJERCICIOS 1. y 22 
Dibujar los esquemas de las fuentes, similares a los expuestos 


en la teoría, sustituyendo los valores indicados en los compo- 
nentes. 


207 


APENDICE IV 


RELACION DE MATERIALES PRECISOS PARA LA 
EJECUCION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION 
DESCRITA EN EL APENDICE V 


— 1 chasis modelo 32/64, cuyas características se describen en 
las fotos y planos del Apéndice V y que fabrica la casa URI, lo 
mismo que el mueble correspondiente que contendrá el receptor 
superheterodino final. 


— 5 zócalos de la serie Noval de 9 patitas. 
— 25 tornillos de 1/8” de diámetro por 10 mm. de largo. 


— 1 Condensador electrolítico de rosca de 50 más 50 microfa- 
radios y 300 V. 


— 1 potenciómetro logarítmico de 500 K con interruptor. 
— 1 plaqueta de FONO. 
- 1 plaqueta de А — T. 


— Cable de red de 1 metro empalmado a una clavija de en- 
chufe. 

— 1 resistencia de 820 9 y 20 watios. 
— 1 resistencia de 1K5 y 5 watios. 
— 1 válvula UY-85. 

1 válvula UL-84. 

1 válvula UBC-81. 

1 


válvula UF-89. 
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— 1 válvula ОСН-81. 

— 1 gomita pasachasis. 

— 1 lamparita de 150 V-30 mA. con su portalámparas. 
— 1 portaconexiones de dos terminales. 


| 


— 2 metros de cable de conexiones, 2 metros de estañó y 10 : 


tomas de masa. 
Herramientas: soldador de 50 w, destornillador, tijeras y pinzas. 
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APENDICE У 


FASES DEL MONTAJE DE UNA FUENTE DE ALIMENTACION 
CON FOTOGRAFIAS Y PLANOS DESPLEGABLES 


Introducción 


Se trata de resumir en tres fases el montaje completo de la 
fuente de alimentación tipo universal, cuyo funcionamiento se 
estudió en las lecciones teóricas y sus características técnicas así 
como su comportamiento real en las lecciones prácticas 2.* y 3.. 

Para dar mayores facilidades al lector se presentan en cada 
fase las fotografías más oportunas del montaje junto con un pla- 
no desplegable situado al final del libro, en el que además del 
esquema que se trata de efectuar también se incluye la disposición 
de los componentes y su cableado. 


Las tres fases en que se ha dividido el montaje son las si- 
guientes: 

1.* fase: Colocación de componentes sobre el chasis. 

25 fase: Montaje del caldeo de filamentos y la lámpara piloto. 

32 fase: Montaje del rectificador y el filtro. 

Sólo se especifica en cada fase las operaciones prácticas a rea- 
lizar, tanto de cableado como de colocación de componentes, pues- 


to que el resto de las consideraciones han quedado expuestas 
suficientemente en las lecciones teóricas y prácticas. 
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15 FASE: 
COLOCACION DE COMPONENTES SOBRE EL CHASIS 


En esta fase hay que colocar los componentes precisos sobre 
el chasis metálico que soportará todos los montajes. En la figura 
Ap 5-1, fotografía cortesía de las Academias de Electrónica Ancart 
al igual que las restantes de este apéndice, se muestra la disposi- 
ción final de esta primera fase por la parte de abajo del chasis. 


Fig. Ap 5-1 


En la fotografía de la figura Ap 5-2, se recoge la vista por la 
parte de arriba del chasis. 
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FASES DEL MONTAJE DE UNA FUENTE DE ALIMENTACION 


Fig. Ap 5-2 


Ordenación de las operaciones: 


Teniendo en cuenta las fotos de las figuras Ap 5-1 y 2 y a la 
vista del plano desplegable primero que figura al final del libro, 
realizar las siguientes operaciones: 


1%) Sujetar mediante dos tornillos, en uno de los cuales se 
colocará una toma de masa, los cinco zócalos en los cinco aguje- 
ros del chasis que tienen sus guías inclinadas, de forma que la 
mayor separación existente entre sus patitas 1 y 9 quede mirando 
hacia la chapa dial, que es la que soportará el potenciómetro con 
interruptor. 


25) Colocar las dos plaquetas de FONO y А--Т, mediante 
tornillos, en la chapa lateral del chasis y como se indica en el 
primer plano desplegable. Cuídese que al colocar el chasis apo- 
yado en su posición normal queden las letras de las plaquetas 
correctamente dispuestas y no boca abajo. 


33) Sujetar fuertemente el potenciómetro con interruptor, con 
su arandela y su tuerca en el agujero central de la chapa del dial 
y de forma que sus trespatitas queden mirando hacia arriba, como 
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se aprecia en la figura Ap 5-1. Para este fin hay que desatornillar 
la chapa del dial. 


4.) Colocar roscado con su arandela de plástico el condensa- 
dor electrolítico de 50 + 50 БЕ en el agujero que existe a tal fin 
en el chasis. 


5.) Colocar una goma pasachasis en el agujero lateral de la 
pared del chasis donde se han de colocar las plaquetas de FONO 
y A—T. 


2. FASE: 


MONTAJE DEL CALDEO DE FILAMENTOS 
Y LA LAMPARA PILOTO 


Se trata de realizar el montaje del circuito correspondiente al 
caldeo de filamentos de las cinco lámparas para una tensión de 
red de 220 V, usando una resistencia de absorción de 820 9. Caso 
de disponer en la red de 125 V se cortocircuita dicha resistencia 


Fig. Ap 5-3 
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con un cable soldado entre sus extremos. El esquema del circuito 
así como el montaje práctico se muestra en el segundo desple- 
gable. 


Para ayudar al principiante en este trabajo se presenta una 
fotografía del cableado de esta fase correspondiente al caldeo de 
filamentos en la figura Ap 5-3. | 

Con objeto de detallar más el montaje en la figura Ар 5-4, se 
han quitado las dos chapas que soportan al chasis y además se ha 
completado la práctica con la instalación de la lámpara piloto. 
Dicha lámpara piloto no se ha dibujado en el esquema del plano 
desplegable segundo, siendo mostrado el mismo en el desplegable 
tercero, junto con un detalle de su colocación en la parte de arriba 
del chasis. 


Fig. Ap 54 


Finalmente, en la fotografía Ap 5-5 se muestra la parte supe- 
rior del portalámparas y el cable que sale de uno de sus termina- 
les formando una bobina de 8 espiras. 
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Fig. Ap 55 


Ordenación de las operaciones: 


Consultando las figuras Ap 5-3, 4 y 5 y teniendo a la vista el 
segundo plano desplegable del final del libro, procédase a realizar 
las siguientes operaciones: 


12) Colocar atornillado un portaconexiones de dos patitas so- 
bre las que irá soldada la resistencia de 820 9, en la hendidura del 
chasis que hay cerca del zócalo de la UY - 85, como se aprecia en 
las fotos anteriores y se detalla en el segundo desplegable. 

22) Colocar un trozo de cable de conexiones de 1,5 mm. de 
diámetro y recubierto de plástico, desde la patita 8 de la UY - 85 
hasta una de las dos patas frontales del potenciómetro y que rea- 
lizan la labor de interruptor. Para la colocación tanto de este cable 
como de todos los que se propongan a continuación se deben tener 
en cuenta las siguientes normas: 


a) Córtese la longitud apropiada de cable. 


b) Dese la forma con la que debe quedar el cable, ayudado 
con pinzas. 
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c) Los cables han de ir a ras del chasis, completamente dere- 
chos, por las esquinas laterales y formando ángulos rectos en las 
esquinas. 

d) Pélese el plástico de los extremos aproximadamente 1 cm. 

e) Los extremos pelados introdúzcase en los agujeros de los 
componentes entre los que debe ir colocado y véase si mantiene 
la forma adecuada. 

f) Suéldense los extremos del cable, sin quemar el plástico, 
con poco estaño y calentando la unión antes de derretir el estaño. 

g) Córtese la punta del cable que queda detrás de la solda- 
dura. 

3%) Embornada la clavija. del enchufe а 1 metro de cable de 
red introducir el extremo libre de éste por la goma pasachasis y 
formar un nudo en el cable a unos 7 cm. de dicho extremo libre. 

42) Separando las dos líneas del cable de red que quedan 
tras el nudo, pelar y soldar el extremo de una de ellas en la pata 
8 de la UY-85 y el otro en el terminal derecho de la resistencia 
de 820 2, o sea, en el mismo terminal del portaconexiones que la 
sujeta. 

54) Del extremo izquierdo de la resistencia de 820 © mandar 
un trozo de cable de conexiones siguiendo las normas dadas a este 
respecto, hasta la pata 4 de la UY - 85. 

62) Soldar cable de conexiones siguiendo el recorrido таг- 
cado en las fotos anteriores y en el segundo plano desplegable, 
entre la pata 5 de la UY - 85 y la pata 5 del zócalo de la UL - 84. 

72) Cable de conexiones entre la pata 4 de la UL - 84 y la pata 
4 de la ОСН - 81. 

82) Cable entre la pata 5 de la UCH-81 y la pata 4 de la 
UF - 89. 

9.) Cable entre la pata 5 de la UF-89 y la 4 de la UBC - 81. 

10%) Cable pelado, sin plástico, que saliendo de la pata 5 de 
la UBC-81 pasa por los dos agujeros existentes en la chimenea 
del zócalo de la UBC-81, donde también se suelda y va a parar 
a la toma de masa existente en uno de los tornillos del zócalo de 
la misma válvula. 

117) Como se muestra en el tercer desplegable, aprovechando 
la parte de arriba del tornillo que sujeta el portaconexiones de la 
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resistencia de 820 9, colocar el portalámparas con una toma de 
masa sobre la parte superior del chasis. 


12.) Mediante cable pelado unir el terminal lateral del porta- 
lámparas con la toma de masa colocada junto a ella. 


13.) Con cable de conexiones unir el otro terminal del porta- 
lámparas con la pata 9 de la UY-85. Este cable al salir de la 
pata del portalámparas ha de formar 8 espiras al arrollarlo sobre 
el cuerpo de un destornillador o bolígrafo. La inducción de la 
bobina presenta cierta resistencia supletoria en el conexionado 
inicial de la lámpara que evita que pase una alta corriente pues 
la lamparita en ese momento al estar fría tiene muy poca resis- 
tencia. 


145) Unir con cable de conexiones y por encima de la chime- 
nea, las patas 4 y 9 de la UY - 85. 


15.5) Con cable pelado unir la patita frontal del potencióme- 
tro que está libre con una toma de masa colocada debajo de la 
tuerca del tornillo que sujeta la chapa dial. 


32 FASE: 
MONTAJE DEL RECTIFICADOR Y EL FILTRO 


Una vez que los filamentos de las válvulas pueden ya caldearse 
se trata de montar la fuente de alimentación que transforma la 
c.a. de la red en c.c., cuyo circuito está representado en el tercer 
desplegable con línea llena, junto con lo que ya está montado que 
se ha dibujado en trazo fino y no continuo. Obsérvese que como 
en la anterior fase ya se colocó el portalámparas se tiene unidas 
las patitas 4 con la 9 de la UY - 85, así como los cables que salen 
de los terminales del portalámparas. 


Ordenación de las operaciones: 
1%) Colocar cable de conexiones entre la pata 3 o cátodo de 
la UY - 85 у la pata positiva más cercana de las dos que posee el 


condensador electrolítico atornillado sobre el chasis. El plano 
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desplegable tercero, así como la figura Ap 5-6 dan una idea muy 
aproximada de cómo debe quedar esta fase. 


Fig. Ap 56 


2*) Colocar una resistencia de 105 — 5 w sobre las dos patas 
del condensador electrolítico a 1 cm. de altura sobre ellas y hori- 
zontalmente. 


3.) No es necesario hacer las conexiones a tierra de las dos 
armaduras negativas de los condensadores electrolíticos, ya que 
quedan hechas automáticamente al fijarse al chasis el bote metá- 
lico que los contiene por medio de la rosca de plástico y quedar 
en contacto directo la carcasa externa de dicho cuerpo con la 
chapa metálica del chasis. 


45) La fuente de alimentación tiene que distribuir la с.с. que 
obtiene al resto de las válvulas para facilitar su acceso desde cual- 
quier punto, se coloca un cable pelado y estañado, grueso de unos 
3 mm. de diámetro, o dos normales trenzados y estañados como 
sucede en la foto AP 5-6, desde el segundo condensador electrolíti- 
со, o sea, el que no está conectado al cátodo de la UY -85, а la 
pata 9 de la UL-84, pasando frente al resto de las válvulas a 
2 cm. de altura respecto al chasis. 


Realizado todo el montaje descrito, para su comprobación se 
deberán efectuar todas las pruebas mencionadas en la lección 3.* 
de Tecnología y Práctica. 
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Generadores de señales. Osciladores. Receptor 
superheterodino de A.M, 
Montajes, ajuste y averías de un receptor de radio. 


Diodos, transistores y semiconductores especiales, 
Experimentación y montajes sobre circuitos con 
transistores semiconductores especiales. 


Circuitos integrados digitales y analógicos. El 
microprocesador. Hardware y software del 
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Montajes y experimentación con circuitos integrados 
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